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OCHRANNÉ PÁSMO SIELNICKÉHO POTOKA - min.4,0 m

KM
 0,414 53

ZJAZD VĽAVO
 / VPRAVO

VYSTUŽENÝ SVAH DĹ.66 m
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PRELOŽKA CESTY III/2449 V KATEGÓRIIC 7,5 / 60

231

O
PO

RNÝ M
ÚRIK DĹ. 5m

ETAPA 2KM 0,650 - K.Ú.

ETAPA I.KM Z.Ú. - 0,650

PROTIHLUKOVÁ STENA DĹ.218m, VÝŠKA 2m
OCEĽOVÉ ZVODIDLO H2 S DEF. HĹBKOU MAX. 1,0 m

001

030

121 610 111 201

610

KM 0,044 98
ZAČIATOK STAVEBNEJ ÚPRAVY

PRELOŽKY CESTY III/2449

OBJEKTOVÁ SKLADBA:
001 Príprava územia
030 Rekultivácia dočasne zabratých plôch
031 Vegetačné úpravy
060 Náhradná výsadby, k.ú. Hájniky
061 Náhradná výsadby, k.ú. Rybáre
101 Preložka cesty III/2449
102 Okružná križovatka ciest III/2449 a III/2450
110 Úpravy miestnych komunikácií
111 Úprava poľnej cesty v km 0,806
112 Preložka poľnej cesty v km 0,980 vpravo
113 Preložka poľnej cesty v km 1,030 vľavo
120 Cyklistická cestička v km 0,000 - 0,820
121 Chodník k pravostrannej hrádzi Hrona
122 Chodník k ľavostrannej hrádzi Hrona
201 Most cez rieku Hron
231 Protihluková stena v km 0,427 - 0,645
232 Protihluková stena v km 1,275 - 1,375
301 Preložky oplotení súkromných pozemkov
501 Dažďová kanalizácia
502 Preložky a úpravy kanalizácie
503 Preložky a úpravy vodovodov
601 Preložky a úpravy VN vedení SSD
602 Preložky a úpravy NN vedení SSD
610 Verejné osvetlenie
660 Preložka oznamovacieho vedenia ST v km 0,766
661 Preložka oznamovacieho vedenia MO v km 0,766
662 Preložky a úpravy oznamovacích vedení ST v okružnej križovatke
663 Preložky a úpravy oznamovacích vedení Orange v okružnej križovatke
664 Preložky a úpravy oznamovacích vedení UPC v okružnej križovatke
701 Preložka VTL plynovodu v km 0,155
702 Ochrana VTL plynovodu v km 0,664
703 Preložky a úpravy STL plynovodov

PRELOŽKA CESTY III/2449, SLIAČ :
( SAMOSTATNÝ PROJEKT BBSK )
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Navrhovaná trafostanica

22 / 0,4 kV - 250 kW

KÁBEL NAYY - J 3x240 + 120 
NAVRHOVANÝ ROZVOD NN

KÁBEL NAYY - J 3x240 + 120 
NAVRHOVANÝ ROZVOD NN

KÁBEL NAYY - J 3x240 + 120 
NAVRHOVANÝ ROZVOD NN

KÁBEL NAYY - J 3x240 + 120 
NAVRHOVANÝ ROZVOD NN

KÁBEL NAYY - J 3x240 + 120 
NAVRHOVANÝ ROZVOD NN

KÁBEL NAYY - J 3x240 + 120 
NAVRHOVANÝ ROZVOD NN

KÁBEL NAYY - J 3x240 + 120 
NAVRHOVANÝ ROZVOD NN

KÁBEL NAYY - J 3x240 + 120 
NAVRHOVANÝ ROZVOD NN
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OCHRANU RESP. PREKLÁDKU KÁBLOV SLOVAK TELEKOM
RIEŠI SAMOSTATNÝ PROJEKT SPOLOČNOSTI SLOVAK TELEKOM

NÁPOJNÝ BOD 
KÁBEL  MO SR

NAVRHOVANÁ PREKLÁDKA
-  KÁBEL  MO SR - DL = 139 M

JEST. KÁBEL MO SR - PRELOŽIŤ
JESTV. KÁBEL SLOVAK TELEKOM - PRELOŽIŤ
(RIEŠI PROJEKT SLOVAK TELEKOM)

JEST. KÁBEL MO SR - PRELOŽIŤ
JESTV. KÁBEL SLOVAK TELEKOM - PRELOŽIŤ
(RIEŠI PROJEKT SLOVAK TELEKOM)

NÁPOJNÝ BOD
 KÁBEL  MO SR

GUĽOVÝ KOHÚT
KHP DN 63

GUĽOVÝ KOHÚT
KHP DN 63

NAPOJIŤ NA STL PLYNOVOD DN 200 NARTÁVACOU 
ARMATÚROU MANIBS D430 DN 200 50 ZA NAPOJENÍM
OSADIŤ PRECHODKU OCEL/PE TYP USTR DN 50/63

VETVA "E" STL PLYNOVOD D63, PN1

RC RÚRY SDR 11 PE (100) DL. 45M

VE
TV

A "
D"

 ST
L P

LY
NO

VO
D 

D6
3, 

PN
1

RC
 R

ÚR
Y S

DR
 11

 PE
 (1

00
) D

L. 
53

M

VE
TV

A "
C"

 ST
L P

LY
NO

VO
D 

D6
3, 

PN
1

RC
 R

ÚR
Y S

DR
 11

 PE
 (1

00
) D

L. 
15

4M VETVA "A" STL PLYNOVOD D63, PN1

RC RÚRY SDR 11 PE (100) DL. 434M

VETVA "B" STL PLYNOVOD D63, PN1RC RÚRY SDR 11 PE (100) DL. 508M

POCH

POCH

OCELOVÁ CHRÁNIČKA DN 150, DL.29,0m 
S ČUCHAČKAMI

POCH

POCH

PRETLAK DN 300, DL.28,0m
VTL PLYNOVOD
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ZP

.PÁ
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BOD NAPOJENIA PREKLÁDKY

VTL PLYNOVODU
(=KONIEC PREKLÁDKY PLYNOVODU

V RÁMCI STAVBY KRIŽOVATKY )
NAPOJIŤ WILIAMSONOVÝM PREPOJOM

NA VTL PLYNOVOD DN 300, PN25

PRELOŽKA VTL PLYNOVODUOKRUŽNÁ KRIŽOVATKA

ŽELEZOBETÓNOVÁ OCHRANNÁ RÚRA DN 500

CHRÁNIČKA DN500, DĹ.24,0M

ZRUŠENÝ VTL PLYNOVOD

PREPOJIŤ WILIAMSONOVÝM PREPOJOMNA VTL PLYNOVOD DN 300, PN25

PREKLÁDKA VTL PLYNOVODUDN300, PN25, DĹ.173,4M
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Ochranne pásmo pre VN vonkajšie vedenie je vymedzené zvyslímy rovinami 
a meria sa od krajných vodičov následovne : 

Ochranne pásmo pre VN vonkajšie vedenie  Pri napätí od 1kV do 35kV : 
 Holé VN vedenie vzdušné : 10 m, v lesnych priesekoch 7m 
 Izolované VN vedenie vzdušné : 4m, v súvys. les. priesekoch 2m
 Podzemné vedenie : 1m do napätia 110kV

LEGENDA ZO SAMOSTATNÉHO PROJEKTU :
"PRELOŽKA  EZ VZDUŠNÉHO  VEDENIA VN č.348 SLIAČ"

priehradový stožiar

betónový stĺp

elektrická skriňa na plynovom zariadení

NOVE VN PODZEMNE VEDENIE

VN EXIST. NADZEMNE VEDENIE

VN DEMONTOVANE NADZEMNE VEDENIE

OCHRANNE PASMO VN VEDENIA

VN ROZVADZAC

PODPERNY STLP NOVY

PODPERNY STLP EXIST.

PODPERNY STLP DEMONTOVANY

2x VN SPOJKA

NAVRHOVANÁ

TRAFOSTANICA

22/0,4 kV, 1000 kVA

2x - 3x NA2XS(F)2Y 1x240 - DL = 15,0 m

NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12,7/22kV

( R
IEŠI SAMOSTATNÁ PD )

O
TEK 25/400, 3EK7, SB, 25kV/400A

( R
IEŠI SAM

O
STATN

Á PD
 )

JB 10.5/10
(RIEŠI SAMOSTATNÁ PD)

VN ZEMNY KABEL

NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12,7/22kV

( RIEŠI SAMOSTATNÁ PD )
JB 10.5/10
( RIEŠI SAMOSTATNÁ PD)

2x NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12,7/22kV - 105,0 m

Navrhovaná 2x VN SPOJKA

káble uložené v chráničke odolnejproti mechanickému poškodeniu( min. odstup od plynovodu 3,0 mpodľa tab. 7 - TPP 906 01 )

odstup stožiara VN podľa bodu 6.3.1je min. 5 m pri vedení s napätím do 35 kV( TPP 906 01 )

VN ZVÄZKOVÝ KÁBEL 
AXCES 3x95 - DL = 56 m
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JESTVUJÚCI VEREJNÝ VODOVOD 

LIATINA DN 100 MM 

NÁPOJNÝ BOD VEREJNÉHO

VODOVODU
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JESTVUJÚCI VEREJNÝ VODOVOD - DN 350 MM ( DN 400 MM)

- VÝTLAČNÉ POTRUBIE DO VODOJEMU SLIAČ
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NAVRHOVANÉ KRIŽOVANIE SIELNICKÉHO POTOKA

- PRETLÁČANÍM OCEĽOVEJ CHRÁNIČKY Dxt 224x8 mm - DĹ = 27,5 m

( VODOVODNÁ ZHYBKA )
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JESTVUJÚCI VEREJNÝ VODOVOD 
LIATINA DN 100 MM 
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NAVRHOVANÉ KRIŽOVANIE SIELNICKÉHO POTOKA
- PRETLÁČANÍM OCEĽOVEJ CHRÁNIČKY Dxt 224x8 mm - DĹ = 32,0 m

( VODOVODNÁ ZHYBKA )
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S OSADENOU SPäTNOU UZATVÁRACOU ( ŽABIOU ) KLAPKOU "HADE" - TYP "PTK" - DN 800 mm

NAVRHOVANÝ VÝUSTNÝ OBJEKT
- OBETÓNOVANIE POTRUBIA ŠÍRKY min. 3,0 m

NAVRHOVANÉ KRIŽOVANIE HRÁDZE RIEKY HRON
- PRETLÁČANÍM OCEĽOVEJ CHRÁNIČKY Dxt 1120x10 mm - DĹ=19,0 m

NAVRHOVANÁ ÚPRAVA - SPEVNENIE BERMY RIEKY HRON
- KAMENNÁ DLAŽBA ( KYKLOPSKÉHO TYPU ) S VYŠPÁROVANÍM - š=5,0 m

NAVRHOVANÁ UZATVÁRACIA A PREČERPÁVACIA ŠACHTAS OSADENÝM NÁSTENÍM STAVIDLOM - TYP "HYDRO VE 0800" - DN 800 mm
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SMER R1 KOVÁČOVÁ - BRATISLAVA
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  HRON 

SMER R1 SLIAČ - B
ANSKÁ BYSTRICA

CESTA I/69

PRELOŽKA CESTY III/2449

VÝHĽAD - NAVRHOVANÁ KOMUNIKÁCIA - PRELOŽKA CESTY III/2449
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AMOSTATNÝ PROJEKT)

ZDRUŽENÝ PEŠÍ CHODNÍK A
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ZDRUŽENÝ PEŠÍ CHODNÍK A CYKLOCHODNÍK

PRELOŽKA CESTY III/2449

VÝHĽAD cca r. 2030

ZREALIZOVAŤ VRÁMCI STAVBY IS - SLIAČ HÁJNIKY

REKONŠTRUKCIA KRIŽOVATKY

ZREALIZOVAŤ PRED STAVBOU IS

(ALT. SÚČASTNE SO STAVBOU IS )

IBV HÁJNIKY 

OC-SUPERMARKET BILLA
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 "PRELOŽKA EZ VZDUŠNÉHO VEDENIA VN č.348 SLIAČ" 

(RIEŠI SAMOSTATNÁ PD)

( SAMOSTATNÁ STAVBA A PROJEKT  )

VÝŠKOVO NAPOJIŤ NA NAVÝŠENÉ (UPRAVENÉ) HRÁDZE SIELNICKÉHO POTOKA

(NÁVRH - SAMOSTATNÝ PROJEKT)

PRIESTOROVÁ REZERVA PRE IZOLAČNÚ ZELEŇ š= min.3,0 m (PODĽA UPD)

NAVRHOVANÝ CYKLOMOST š=4,5m (UPD)

(UPD - V
ÝHĽAD)

CYKLOTRASA ZVOLEN - HRONSKÁ BREZNICA - ÚSEK "A"

VÝHĽAD - NAVRHOVANÁ KOMUNIKÁCIA - PRELOŽKA CESTY III/2449 (BBSK)

VÝHĽAD - CYKLOTRASA ZVOLEN - HRONSKÁ BREZNICA - ÚSEK "B"

SAMOSTATNÁ STAVBA BBSK:
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SIELNICKÝ POTOK 

IBV HÁJNIKY 

B1

B2

A5

A6

10 PM - OA

8 PM - OA

* PLYNOVOD DO 0,3 MPa - SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV = 0,6 m

SÚBEH PODZEMNÝCH VEDENÍ V (m):

PRIESTOROVÉ ÚPRAVY VEDENÍ - STN 73 6005:

* SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV - PLYNOVOD DO 0,3 MPa -  = 0,6 m

OCHRANNÉ PÁSMA:
*1,5 m - PRI VEREJNOM VODOVODE A  VEREJNEJ KANALIZÁCII DO PRIEMERU 500 MM VRÁTANE
*2,5 m - PRI VEREJNOM VODOVODE A  VEREJNEJ KANALIZÁCII NAD PRIEMER 500 MM 

*1,0 m- VN KÁBLOVÉ VEDENIE
*1,0 m - NN A VO KÁBLOVÉ VEDENIA
*1,0 m - STL PLYNOVODY V ZASTAVANOM ÚZEMÍ V ZMYSLE 251/2012 Z.Z.

S PREVÁDZKOVÝM TLAKOM NIŽŠÍM AKO 0,4 kPa
*8,0 m- PRE PLYNOVODY S MENOVITOU SVETLOSŤOU 201 MM - 500 MM
*1,0 m - SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY 
*1,0 m - TEPLOVODNÉ ROZVODY 

LEGENDA PLÔCH:

NAVRHOVANÉ SPEVNENÉ PLOCHY

NAVRHOVANÉ SPEVNENÉ PLOCHY

NAVRHOVANÉ SPEVNENÉ PLOCHY

850 m2

PARKOVISKÁ  - DRENÁŽNA DLAŽBA

CHODNÍKY  - DRENÁŽNA DLAŽBA, ŠTRK

ZDRUŽENÝ CHODNÍK A CYKLOCHODNÍK  - ASFALTOVÝ POVRCH

NAVRHOVANÉ VODNÉ PLOCHY
UMELÉ JAZIERKO ( RETENCIA DAŽĎOVÝCH VÔD )

NAVRHOVANÁ MIESTNA KOMUNKÁCIA
MIESTNE KOMUNIKÁCIE - ASFALTOVÝ POVRCH

- ASFALTOVÝ POVRCH

758 m2

634 m2
NAVRHOVANÉ KOMUNIKÁCIE (PRELOŽKA CESTY III/2449, SLIAČ)

objem menší ako 1000 m3

hĺbka max 0,9 m

 JAZIERKO

8 282 m2

1 534 m2

222 m2

* PLYNOVOD DO 0,3 MPa - SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE = 0,4 m

* PLYNOVOD DO 0,3 MPa - VODOVOD = 0,5 m

* PLYNOVOD DO 0,3 MPa - TEPLOVOD = 0,5 m

* PLYNOVOD DO 0,3 MPa - KANALIZAČNÁ STOKA = 1,0 m
* PLYNOVOD DO 0,3 MPa - PLYNOVOD DO 0,3 MPa = 0,4 m

* SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV - SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV= 0,2 m
* SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV (NECHRÁNENÉ) - SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE = 0,8 m

* SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV - VODOVOD - = 0,4 m
* SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV - TEPLOVOD = 1,0 m
* SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV - KANALIZAČNÉ STOKY = 0,5 m

* VODOVOD - SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE = 0,4 m

* VODOVOD - VODOVOD = 0,6 m

* VODOVOD - TEPLOVOD = 1,0 m
* VODOVOD - KANALIZAČNÁ STOKA = 0,6 m

* VODOVOD - SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV= 0,4 m
* VODOVOD - PLYNOVOD DO 0,3 MPa -  = 0,5 m

* SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE - SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV (NECHRÁNENÉ) = 0,8 m
* SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE -  SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE = 0,07 m

* SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE - PLYNOVOD DO 0,3 MPa  = 0,4 m

* SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE - VODOVOD = 0,4 m
* SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE - TEPLOVOD = 0,8 m (VIĎ POZN. STN)
* SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE - KANALIZAČNÉ STOKY = 0,5 m

*TEPLOVOD - SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE = 0,8 m (VIĎ POZN. STN)

*TEPLOVOD - SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV = 1,0 m

*TEPLOVOD - PLYNOVOD DO 0,3 MPa = 0,5 m
*TEPLOVOD - VODOVOD = 1,0 m
*TEPLOVOD - KANALIZAČNÉ STOKY = 0,3 m

NAVÝŠENIE HRÁDZE
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SMER R1 KOVÁČOVÁ - BRATISLAVA

CESTA I/69

KLASIF. STAVBY

AUTOR NÁVRHU:

PROJEKTANT STAVBY:

VYPRACOVAL:

STAVEBNÍK:

MIESTO STAVBY:

NÁZOV
STAVBY:

OBJEKT:

PARCELA:

OBSAH:

ČASŤ:

ČÍSLO  ZÁKAZKY

FORMÁT

DÁTUM

MIERKA

ARCHÍVNE  ČÍSLO ČÍSLO  VÝKRESU

STUPEŇ:

ESTING  s.r.o.

P.O. Box 168
960 01 Zvolen

nám. SNP 64/2

1 2 3 0

tel.-fax.: 045/5321892

ING.ARCH.P.MIKLEŠ

ZODP. PROJEKTANT: ING.ARCH.P.MIKLEŠING.J.VOLKO

PRED ZAHÁJENÍM VÝSTAVBY JE NUTNÉ SPRACOVAŤ NA VŠETKY KONŠTRUKCIE OBJEKTU DIELENSKÚ - VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU,
S JEJ NÁSLEDNÝM ODSÚHLASENÍM GENERÁLNYM PROJEKTANTOM A STAVEBNÍKOM !!!

1 : 500

PROJEKT PRE UR

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

SLIAČ - HÁJNIKY

INŽINIERSKE SIETE SLIAČ

UR-07/22

07/2022

HÁJNIKY - JUH - SIELNICKÝ POTOK
KN C : 646/24, 646/39, 647/7, 646/18, 646/15, 646/19, 646/3, 642/6,...

KN E : 1402/1, 956

ING.J.VOLKO

KLM SLIAČ S.R.O., NÁMESTIE SNP 11, 960 01 ZVOLEN

30xA4

KOORDINAČNÁ SITUÁCIA

  HRON 

SMER R1 SLIAČ - B
ANSKÁ BYSTRICA

CESTA I/69

PRELOŽKA CESTY III/2449

VÝHĽAD - NAVRHOVANÁ KOMUNIKÁCIA - PRELOŽKA CESTY III/2449
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ZDRUŽENÝ PEŠÍ CHODNÍK A CYKLOCHODNÍK

PRELOŽKA CESTY III/2449

VÝHĽAD cca r. 2030

ZREALIZOVAŤ VRÁMCI STAVBY IS - SLIAČ HÁJNIKY

REKONŠTRUKCIA KRIŽOVATKY

ZREALIZOVAŤ PRED STAVBOU IS

(ALT. SÚČASTNE SO STAVBOU IS )

IBV HÁJNIKY 
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 "PRELOŽKA EZ VZDUŠNÉHO VEDENIA VN č.348 SLIAČ" 

(RIEŠI SAMOSTATNÁ PD)

( SAMOSTATNÁ STAVBA A PROJEKT  )

VÝŠKOVO NAPOJIŤ NA NAVÝŠENÉ (UPRAVENÉ) HRÁDZE SIELNICKÉHO POTOKA

(NÁVRH - SAMOSTATNÝ PROJEKT)

PRIESTOROVÁ REZERVA PRE IZOLAČNÚ ZELEŇ š= min.3,0 m (PODĽA UPD)

NAVRHOVANÝ CYKLOMOST š=4,5m (UPD)

(UPD - V
ÝHĽAD)

CYKLOTRASA ZVOLEN - HRONSKÁ BREZNICA - ÚSEK "A"

VÝHĽAD - NAVRHOVANÁ KOMUNIKÁCIA - PRELOŽKA CESTY III/2449 (BBSK)

VÝHĽAD - CYKLOTRASA ZVOLEN - HRONSKÁ BREZNICA - ÚSEK "B"

SAMOSTATNÁ STAVBA BBSK:
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SIELNICKÝ POTOK 

IBV HÁJNIKY 

B2

12 / 12 / 2022

B1

B2

A5

A6

POLOPODZEMNÉ KONTAJNERY 

ODPADKOVÉ KOŠE - 60 l

INFORMAČNÝ SYSTÉM ( OZNAČENIE ULÍC )

JESTVUJÚCE DOPRAVNÉ ZNAČENIE

NAVRHOVANÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

10 PM - OA

8 PM - OA

* PLYNOVOD DO 0,3 MPa - SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV = 0,6 m

SÚBEH PODZEMNÝCH VEDENÍ V (m):

PRIESTOROVÉ ÚPRAVY VEDENÍ - STN 73 6005:

* SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV - PLYNOVOD DO 0,3 MPa -  = 0,6 m

OCHRANNÉ PÁSMA:
*1,5 m - PRI VEREJNOM VODOVODE A  VEREJNEJ KANALIZÁCII DO PRIEMERU 500 MM VRÁTANE
*2,5 m - PRI VEREJNOM VODOVODE A  VEREJNEJ KANALIZÁCII NAD PRIEMER 500 MM 

*1,0 m- VN KÁBLOVÉ VEDENIE
*1,0 m - NN A VO KÁBLOVÉ VEDENIA
*1,0 m - STL PLYNOVODY V ZASTAVANOM ÚZEMÍ V ZMYSLE 251/2012 Z.Z.

S PREVÁDZKOVÝM TLAKOM NIŽŠÍM AKO 0,4 kPa
*8,0 m- PRE PLYNOVODY S MENOVITOU SVETLOSŤOU 201 MM - 500 MM
*1,0 m - SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY 
*1,0 m - TEPLOVODNÉ ROZVODY 

LEGENDA PLÔCH:

NAVRHOVANÉ SPEVNENÉ PLOCHY

NAVRHOVANÉ SPEVNENÉ PLOCHY

NAVRHOVANÉ SPEVNENÉ PLOCHY

850 m2

PARKOVISKÁ  - DRENÁŽNA DLAŽBA

CHODNÍKY  - DRENÁŽNA DLAŽBA, ŠTRK

ZDRUŽENÝ CHODNÍK A CYKLOCHODNÍK  - ASFALTOVÝ POVRCH

NAVRHOVANÉ VODNÉ PLOCHY
UMELÉ JAZIERKO ( RETENCIA DAŽĎOVÝCH VÔD )

NAVRHOVANÁ MIESTNA KOMUNKÁCIA
MIESTNE KOMUNIKÁCIE - ASFALTOVÝ POVRCH

- ASFALTOVÝ POVRCH

758 m2

634 m2
NAVRHOVANÉ KOMUNIKÁCIE (PRELOŽKA CESTY III/2449, SLIAČ)

OZNAMOVACIE VEDENIE - NADZEMNÉ
OZNAMOVACIE VEDENIE - PODZEMNÉ 

JESTVUJÚCI PLYNOVOD - PODZEMNÝ
KANALIZÁCIA - PODZEMNÁ
JESTVUJÚCE TEPLOVODNÉ VEDENIE -PODZEMNÉ

JESTVUJÚCE VEREJNÉ OSVETLENIE - PODZEMNÉ

JESTVUJÚCE ELEKTRICKÉ NN VEDENIE -PODZEMNÉ - ZRUŠENÉ
JESTVUJÚCE ELEKTRICKÉ VN VEDENIE -PODZEMNÉ - ZRUŠENÉ

JESTVUJÚCE ELEKTRICKÉ VN VEDENIE -PODZEMNÉ
JESTVUJÚCE ELEKTRICKÉ NN VEDENIE-NADZEMNÉ
JESTVUJÚCE ELEKTRICKÉ NN VEDENIE -PODZEMNÉ

OZNAMOVACIE VEDENIE - STĹP
ELEKTRICKÉ VEDENIE - RIS
ELEKTRICKÉ VEDENIE - STĹP

KANALIZAČNÁ ŠACHTA
REKLAMNÁ TABUĽA

TRAFOSTANICA

ULIČNÁ LAMPA

OPLOTENIE

STROM

DOPRAVNÁ ZNAČKA

PLYNOVOD - TYČ

PLYNOVOD - UZÁVER

VODOVOD - HYDRANT

VODOVOD - ŠACHTA

VODOVOD - UZÁVER
ŠACHTA NEOVERENÁ

KANALIZÁCIA - ŠACHTA

KANALIZÁCIA - VPUSŤLÚKA

TRÁVNIK

KANALIZÁCIA - DNO ŠACHTY

KER

JESTVUJÚCI VEREJNÝ VODOVOD

OBJEKTOVÁ SKLADBA:

LEGENDA JESTVUJÚCICH INŽINIERSKYCH SIETÍ:

objem menší ako 1000 m3

hĺbka max 0,9 m

 JAZIERKO

LEGENDA NAVRHOVANÝCH INŽINIERSKYCH SIETÍ:

H1 = H6

VE
RE

JN
Ý

VO
DO

VO
D PRÍPOJKY

HBV + BILLA

VE
RE

JN
Ý

VO
DO

VO
D NAVRHOVANÉ VODOVODNÉ PRÍPOJKY PRE SAMOSTATNÉ RODINNÉ DOMY č.1 AŽ č.68 - CELKOM 68 ks PRÍPOJOK

( VYVEDENIE PRÍPOJOK NA JEDNOTLIVÉ POZEMKY RD )
- rPE - POLYETYLÉN - DN 25 mm (D32/2,9 mm) - 1" - CELKOM DĹ = 328,0 m

RD č.1 - 68

NAVRHOVANÉ ODBOČENIA Z VEREJNÉHO VODOVODU PRE BUDÚCU ZÁSTAVBU V RIEŠENOM ÚZEMÍ
- OBCHODNÉ CENTRUM - SUPERMARKET BILLA A BUDÚCE BYTOVÉ DOMY
- VYVEDENIE PRÍPOJOK MIMO NAVRHOVANÉ HLAVNÉ OBSLUŽNÉ KOMUNIKÁCIE - CELKOM 12 ks PRÍPOJOK
- HD - PE 100 - POLYETYLÉN, PN 10 - SDR 17 - DN 100 mm ( D 110/6,6 mm ) - CELKOM DĹ = 60,0 m

VÝHĽAD - BUDÚCE VODOVODNÉ PRÍPOJKY PRE HBV - BUDÚCE BYTOVÉ DOMY A SUPERMARKET BILLA 

Š
NAVRHOVANÁ VEREJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA 
- STOKA "A" - SPLAŠKOVÁ
- PP - POLYPROPYLÉN - KANALIZAČNÉ - HLADKÉ PLNOSTENNÉ, SN 10 - DN 300 mm ( D315/9,7/6000 mm ) - DĹ = 517,5 m
- STOKA "A1" - SPLAŠKOVÁ
- PP - POLYPROPYLÉN - KANALIZAČNÉ - HLADKÉ PLNOSTENNÉ, SN 10 - DN 250 mm ( D250/7,7/6000 mm ) - DĹ = 34,5 m
- STOKA "A2" - SPLAŠKOVÁ
- PP - POLYPROPYLÉN - KANALIZAČNÉ - HLADKÉ PLNOSTENNÉ, SN 10 - DN 250 mm ( D250/7,7/6000 mm ) - DĹ = 6,0 m
- STOKA "AA" - SPLAŠKOVÁ
- PP - POLYPROPYLÉN - KANALIZAČNÉ - HLADKÉ PLNOSTENNÉ, SN 10 - DN 300 mm ( D315/9,7/6000 mm ) - DĹ = 497,5 m
- STOKA "AA1" - SPLAŠKOVÁ
- PP - POLYPROPYLÉN - KANALIZAČNÉ - HLADKÉ PLNOSTENNÉ, SN 10 - DN 250 mm ( D250/7,7/6000 mm ) - DĹ = 55,0 m
- STOKA "AA1-1" - SPLAŠKOVÁ
- PP - POLYPROPYLÉN - KANALIZAČNÉ - HLADKÉ PLNOSTENNÉ, SN 10 - DN 250 mm ( D250/7,7/6000 mm ) - DĹ = 46,0 m
- STOKA "AA2" - SPLAŠKOVÁ
- PP - POLYPROPYLÉN - KANALIZAČNÉ - HLADKÉ PLNOSTENNÉ, SN 10 - DN 250 mm ( D250/7,7/6000 mm ) - DĹ = 8,0 m

PRÍPOJKY
HBV + BILLA
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NAVRHOVANÉ ODBOČENIA Z VEREJNEJ SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE PRE BUDÚCU ZÁSTAVBU V RIEŠENOM ÚZEMÍ
- OBCHODNÉ CENTRUM - SUPERMARKET BILLA A BUDÚCE BYTOVÉ DOMY
- VYVEDENIE PRÍPOJOK MIMO NAVRHOVANÉ HLAVNÉ OBSLUŽNÉ KOMUNIKÁCIE - CELKOM 12 ks PRÍPOJOK
- PP - POLYPROPYLÉN - KANALIZAČNÉ HLADKÉ PLNOSTENNÉ, SN 10 - DN 250 mm ( D 250/7,7/6000 mm ) - CELKOM DĹ = 55,5 m

RD č.1 - 68

PRÍPOJKY NAVRHOVANÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY PRE SAMOSTATNÉ RODINNÉ DOMY č.1 AŽ č.68 - CELKOM 68 ks PRÍPOJOK
( VYVEDENIE PRÍPOJOK NA JEDNOTLIVÉ POZEMKY RD - 1 ks RÚRY - DĹ = 5,0 m)
- PP - POLYPROPYLÉN - KANALIZAČNÉ HLADKÉ PLNOSTENNÉ, SN 10 - DN 150 mm (D 160/4,9/5000 mm ) - CELKOM DĹ = 430,0 m

JŠ1-JŠ2
JESTVUJÚCA VEREJNÁ JEDNOTNÁ KANALIZÁCIA - PVC-U - KORUGOVANÉ - DN 300 mm

VÝHĽAD - BUDÚCE SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY PRE HBV - BUDÚCE BYTOVÉ DOMY A SUPERMARKET BILLA 

Š
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NAVRHOVANÉ ODBOČENIA Z VEREJNEJ DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE PRE BUDÚCU ZÁSTAVBU V RIEŠENOM ÚZEMÍ
- OBCHODNÉ CENTRUM - SUPERMARKET BILLA A BUDÚCE BYTOVÉ DOMY
- VYVEDENIE PRÍPOJOK MIMO NAVRHOVANÉ HLAVNÉ OBSLUŽNÉ KOMUNIKÁCIE - CELKOM 10 ks PRÍPOJOK
- WAVIN X-STREAM - PP - POLYPROPYLÉN, SN 10 - DN 300 mm ( Dy 338/6000 mm ) - DĹ = 48,0 m

UV DAŽĎOVÉ KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY PRE NAPOJENIE ULIČNÝCH  DAŽĎOVÝCH VPUSTÍ
- WAVIN X-STREAM - PP - POLYPROPYLÉN, SN 10 - DN 200 mm ( Dy 225/6000 mm ) 

VÝHĽAD - BUDÚCE DAŽĎOVÉ KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY PRE HBV - BUDÚCE BYTOVÉ DOMY A SUPERMARKET BILLA 

NAVRHOVANÁ PREKLÁDKA VTL PLYNOVODU - DN 300 mm, PN 25 - 173,4 M

POCH PRIPOJOVACÍ OBJEKT NA CHRÁNIČKE

STL PP x PRIPOJOVACIE PLYNOVODY Z RC RÚR PE(100), SDR 11, D 32 mm - DĹ = 510 m

NAVRHOVANÝ STL PLYNOVOD 
VETVA "A" - d63 mm, PN 1, RC RÚRY SDR 11, PE (100) DL= 434 m
VETVA "B" - d63 mm, PN 1, RC RÚRY SDR 11, PE (100) DL= 508 m
VETVA "C" - d63 mm, PN 1, RC RÚRY SDR 11, PE (100) DL= 154 m
VETVA "D" - d63 mm, PN 1, RC RÚRY SDR 11, PE (100) DL= 53 m
VETVA "E" - d63 mm, PN 1, RC RÚRY SDR 11, PE (100) DL= 45 m

LED SVIETIDLO AREÁLOVÉHO OSVETENIA  NA  STOŽIARI v=8m DVOJVÝLOŽNÍKOVÉ

LED SVIETIDLO AREÁLOVÉHO OSVETENIA  NA  STOŽIARI v=8m JEDNOVÝLOŽNÍKOVÉ

NAVRHOVANÁ TRAFOSTANICA  22 / 0,4 kV - 1000 kW

ELEKTRICKÉ NN ROZVODY NAYY - J 3x240+120 - DL = cca 1500,0 m

VN PRÍPOJKA 22kV, 3xNA2XS(F)2Y 1x240 - DL = 2x15 m

KÁBEL VEREJNÉHO OSVETLENIA -  CYKY-J 4x10

NAVRHOVANÁ PREKLÁDKA KÁBLA MO - SR - DĹ = 139 m ULOŽENÝ V CHRÁNIČKE DIETZEL UNIVOLT KSH 100/KSHR 
( ALEBO ADEKVÁTNEJ NÁHRADY) PODĽA SMERNÍC STN A SMERNÍC MO SR

ROZVÁDZAČ VEREJNÉHO OSVETLENIA ( RVO )

LED SVIETIDLO NA OSVETLENIE PRIECHODOV PRE CHODCOV

NAVRHOVANÁ VEREJNÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA 
- STOKA "B" - DAŽĎOVÁ - CELKOM DĹ = 674,5 m
- WAVIN X-STREAM - PP - POLYPROPYLÉN, SN 10 - DN 800 mm ( Dy 895/6000 mm ) - DĹ = 173,0 m
- WAVIN X-STREAM - PP - POLYPROPYLÉN, SN 10 - DN 600 mm ( Dy 685/6000 mm ) - DĹ = 452,0 m
- WAVIN X-STREAM - PP - POLYPROPYLÉN, SN 10 - DN 400 mm ( Dy 450/6000 mm ) - DĹ = 49,5 m
- STOKA "B0" - DAŽĎOVÁ ( PREPOJENIE JAZIERKA )
- WAVIN X-STREAM - PP - POLYPROPYLÉN, SN 10 - DN 250 mm ( Dy 282/6000 mm ) - DĹ = 43,0 m
- STOKA "B1" - DAŽĎOVÁ - CELKOM DĹ = 98, m
- WAVIN X-STREAM - PP - POLYPROPYLÉN, SN 10 - DN 400 mm ( Dy 450/6000 mm ) - DĹ = 78,0 m
- WAVIN X-STREAM - PP - POLYPROPYLÉN, SN 10 - DN 300 mm ( Dy 338/6000 mm ) - DĹ = 20,0 m
- STOKA "B2" - DAŽĎOVÁ
- WAVIN X-STREAM - PP - POLYPROPYLÉN, SN 10 - DN 300 mm ( Dy 338/6000 mm ) - DĹ = 11,0 m
- STOKA "BA" - DAŽĎOVÁ - CELKOM DĹ = 522,5 m
- WAVIN X-STREAM - PP - POLYPROPYLÉN, SN 10 - DN 600 mm ( Dy 685/6000 mm ) - DĹ = 475,0 m
- WAVIN X-STREAM - PP - POLYPROPYLÉN, SN 10 - DN 400 mm ( Dy 450/6000 mm ) - DĹ = 47,5 m
- STOKA "BA-1" - DAŽĎOVÁ
- WAVIN X-STREAM - PP - POLYPROPYLÉN, SN 10 - DN 250 mm ( Dy 282/6000 mm ) - DĹ = 53,5 m
- STOKA "BA-2" - DAŽĎOVÁ
- WAVIN X-STREAM - PP - POLYPROPYLÉN, SN 10 - DN 300 mm ( Dy 338/6000 mm ) - DĹ = 34,5 m

ZELEŇ - TRÁVNIK

LEGENDA ZELENE:

NAVRHOVANÝ STROM - 24 KS

LEGENDA DROBNÝCH OBJEKTOV

3407 m2

NAVRHOVANÝ VEREJNÝ VODOVOD
- RAD "1" - HD-PE 100 - POLYETYLÉN, PN 10 - SDR 17 - DN 100 mm ( D 110/6,6 mm ) - DĹ = 1 117,0 m
- RAD "1-1" - HD-PE 100 - POLYETYLÉN, PN 10 - SDR 17 - DN 100 mm ( D 110/6,6 mm ) - DĹ = 25,5 m
- RAD "1-2" - HD-PE 100 - POLYETYLÉN, PN 10 - SDR 17 - DN 100 mm ( D 110/6,6 mm ) - DĹ = 39,0 m
- RAD "1-3" - HD-PE 100 - POLYETYLÉN, PN 10 - SDR 17 - DN 80 mm ( D 90/5,4 mm ) - DĹ = 48,0 m
- RAD "1-3-1" - HD-PE 100 - POLYETYLÉN, PN 10 - SDR 17 - DN 80 mm ( D 90/5,4 mm ) - DĹ = 48,5 m
- RAD "1-4" - HD-PE 100 - POLYETYLÉN, PN 10 - SDR 17 - DN 100 mm ( D 110/6,6 mm ) - DĹ = 71,5 m

- JESTVUJÚCI VEREJNÝ VODOVOD - LIATINA - DN 100 mm ( V CLEMENTISOVEJ, HÁJNICKEJ ULICI )
- JESTVUJÚCI VEREJNÝ VODOVOD - DN 350 mm ( DN 400 mm ) - VÝTLAČNÉ POTRUBIE DO VODOJEMU SLIAČ 
 ( PRÍVOD VODY Z PSV )

8 282 m2

1 534 m2

222 m2

* PLYNOVOD DO 0,3 MPa - SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE = 0,4 m

* PLYNOVOD DO 0,3 MPa - VODOVOD = 0,5 m

* PLYNOVOD DO 0,3 MPa - TEPLOVOD = 0,5 m

* PLYNOVOD DO 0,3 MPa - KANALIZAČNÁ STOKA = 1,0 m
* PLYNOVOD DO 0,3 MPa - PLYNOVOD DO 0,3 MPa = 0,4 m

* SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV - SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV= 0,2 m
* SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV (NECHRÁNENÉ) - SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE = 0,8 m

* SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV - VODOVOD - = 0,4 m
* SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV - TEPLOVOD = 1,0 m
* SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV - KANALIZAČNÉ STOKY = 0,5 m

* VODOVOD - SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE = 0,4 m

* VODOVOD - VODOVOD = 0,6 m

* VODOVOD - TEPLOVOD = 1,0 m
* VODOVOD - KANALIZAČNÁ STOKA = 0,6 m

* VODOVOD - SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV= 0,4 m
* VODOVOD - PLYNOVOD DO 0,3 MPa -  = 0,5 m

* SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE - SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV (NECHRÁNENÉ) = 0,8 m
* SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE -  SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE = 0,07 m

* SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE - PLYNOVOD DO 0,3 MPa  = 0,4 m

* SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE - VODOVOD = 0,4 m
* SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE - TEPLOVOD = 0,8 m (VIĎ POZN. STN)
* SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE - KANALIZAČNÉ STOKY = 0,5 m

*TEPLOVOD - SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE = 0,8 m (VIĎ POZN. STN)

*TEPLOVOD - SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV = 1,0 m

*TEPLOVOD - PLYNOVOD DO 0,3 MPa = 0,5 m
*TEPLOVOD - VODOVOD = 1,0 m
*TEPLOVOD - KANALIZAČNÉ STOKY = 0,3 m
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SO - 01  PRÍPRAVA  ÚZEMIA  A  HTÚ
SO - 02  KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY, DOPRAVNÉ ZNAČENIE
SO - 03  VEREJNÝ VODOVOD 
SO - 04  VEREJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
SO - 05  VEREJNÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
SO - 06  PREKLÁDKA   VTL PLYNOVODU
SO - 07  STL PLYNOVODY       
SO - 08  ELEKTRICKÁ VN PRÍPOJKY A TRAFOSTANICE 
SO - 09  ELEKTRICKÁ NN ROZVODY      
SO - 10  VEREJNÉ OSVETLENIE
SO - 11  SADOVÉ ÚPRAVY
SO - 12 DROBNÉ OBJEKTY
SO - 13  PREKLÁDKA KÁBLA MO SR

SO - 04  VEREJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

SO - 05  VEREJNÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

SO - 06  PREKLÁDKA   VTL PLYNOVODU

SO - 07  STL PLYNOVODY       

SO - 08  ELEKTRICKÁ VN PRÍPOJKA A TRAFOSTANICA 

SO - 09  ELEKTRICKÁ NN ROZVODY      

SO - 10  VEREJNÉ OSVETLENIE

SO - 13  PREKLÁDKA KÁBLA MO SR

SO - 03  VEREJNÝ VODOVOD 

PREDMET SAMOSTATNÝCH PROJEKTOV   :
- PRELOŽKA EZ VZDUŠNÉHO VEDENIA VN č. 348 SLIAČ - KLM SLIAČ (ENERLINE - ING.BUČKO )
- REKONŠTRUKCIA KRIŽOVATKY CIEST I/69 A III/2460 - BBSK ( DOPRAVOPROJEKT A.S.)
- SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY - SLOVAK TELEKOM A.S.

PLÁNOVANÉ PROJEKTY STAVEBNÍKA NADVäZUJÚCE NA DOKUMENTÁCIU PRE UR  :
- NAVÝŠENIE HRÁDZE SIELNICKÉHO POTOKA - SLIAČ - HÁJNIKY
- ZDRUŽENÝ CYKLOCHODNÍK A CHODNÍK POZDĹŽ CESTY I/69 - SLIAČ
- AUTOBUSOVÁ ZÁSTAVKA NA CESTE I/69 - SLIAČ

Ochranné pásmo vodnej stavby
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