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Rychlostna cesta R2 Zvolen zapad - Zvolen vychod

Spréva o hodnoteni vplyvov navrhovanej €innosti podfa § 31 zakona ¢. 24/2006 Z. z.,
o0 posudzovani vplyvov na zivotné prostredie, v platnom zneni

Imisny prispevok benzo[a]pyrénu
z dopravy na vybranych cestnych Usekoch

vypracoval: Mgr. David Koufil
datum: oktéber 2023
mierka: 1:55 000

budovy: © Prispievatelia OpenStreetMap, 2023
mapovy podklad: ZBGIS®1:10 000 © UGKK SR, 2023
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Rychlostna cesta R2 Zvolen zapad - Zvolen vychod

Spréva o hodnoteni vplyvov navrhovanej €innosti podfa § 31 zakona ¢. 24/2006 Z. z.,
o0 posudzovani vplyvov na zivotné prostredie, v platnom zneni

Imisny prispevok benzénu

z dopravy na vybranych cestnych Usekoch

vypracoval: Mgr. David Koufil
datum: oktéber 2023
mierka: 1:55 000

budovy: © Prispievatelia OpenStreetMap, 2023
mapovy podklad: ZBGIS®1:10 000 © UGKK SR, 2023
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Rychlostna cesta R2 Zvolen zapad - Zvolen vychod

Spréva o hodnoteni vplyvov navrhovanej €innosti podfa § 31 zakona ¢. 24/2006 Z. z.,
o0 posudzovani vplyvov na zivotné prostredie, v platnom zneni

Imisny prispevok oxidu uholnatého
z dopravy na vybranych cestnych Usekoch

vypracoval: Mgr. David Koufil
datum: oktéber 2023
mierka: 1:55 000

budovy: © Prispievatelia OpenStreetMap, 2023
mapovy podklad: ZBGIS®1:10 000 © UGKK SR, 2023
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Rychlostna cesta R2 Zvolen zapad - Zvolen vychod

Spréva o hodnoteni vplyvov navrhovanej €innosti podfa § 31 zakona ¢. 24/2006 Z. z.,
o0 posudzovani vplyvov na zivotné prostredie, v platnom zneni

Imisny prispevok oxidu dusicitého

z dopravy na vybranych cestnych Usekoch

vypracoval: Mgr. David Koufil
datum: oktéber 2023
mierka: 1:55 000

budovy: © Prispievatelia OpenStreetMap, 2023
mapovy podklad: ZBGIS®1:10 000 © UGKK SR, 2023
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Rychlostna cesta R2 Zvolen zapad - Zvolen vychod

Spréava o hodnoteni vplyvov navrhovanej €innosti podfa § 31 zakona ¢. 24/2006 Z. z.,
o0 posudzovani vplyvov na zivotné prostredie, v platnom zneni

Imisny prispevok oxidu dusicitého
z dopravy na vybranych cestnych Usekoch

vypracoval: Mgr. David Koufil
datum: oktéber 2023
mierka: 1:55 000

budovy: © Prispievatelia OpenStreetMap, 2023
mapovy podklad: ZBGIS®1:10 000 © UGKK SR, 2023
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Rychlostna cesta R2 Zvolen zapad - Zvolen vychod

Spréva o hodnoteni vplyvov navrhovanej €innosti podfa § 31 zakona ¢. 24/2006 Z. z.,
o0 posudzovani vplyvov na zivotné prostredie, v platnom zneni

Imisny prispevok oxidou dusika
z dopravy na vybranych cestnych Usekoch

vypracoval: Mgr. David Koufil
datum: oktéber 2023
mierka: 1:55 000

budovy: © Prispievatelia OpenStreetMap, 2023
mapovy podklad: ZBGIS®1:10 000 © UGKK SR, 2023
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Rychlostna cesta R2 Zvolen zapad - Zvolen vychod

Spréva o hodnoteni vplyvov navrhovanej €innosti podfa § 31 zakona ¢. 24/2006 Z. z.,
o0 posudzovani vplyvov na zivotné prostredie, v platnom zneni

Imisny prispevok PM1o

z dopravy na vybranych cestnych Usekoch

vypracoval: Mgr. David Koufil
datum: oktéber 2023
mierka: 1:55 000

budovy: © Prispievatelia OpenStreetMap, 2023
mapovy podklad: ZBGIS®1:10 000 © UGKK SR, 2023
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Rychlostna cesta R2 Zvolen zapad - Zvolen vychod

Spréva o hodnoteni vplyvov navrhovanej €innosti podfa § 31 zakona ¢. 24/2006 Z. z.,
o0 posudzovani vplyvov na zivotné prostredie, v platnom zneni

Imisny prispevok PM1o

z dopravy na vybranych cestnych Usekoch

vypracoval: Mgr. David Koufil
datum: oktéber 2023
mierka: 1:55 000

budovy: © Prispievatelia OpenStreetMap, 2023
mapovy podklad: ZBGIS®1:10 000 © UGKK SR, 2023
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Rychlostna cesta R2 Zvolen zapad - Zvolen vychod

Spréva o hodnoteni vplyvov navrhovanej €innosti podfa § 31 zakona ¢. 24/2006 Z. z.,
o0 posudzovani vplyvov na zivotné prostredie, v platnom zneni

Imisny prispevok PM2s

z dopravy na vybranych cestnych Usekoch

vypracoval: Mgr. David Koufil
datum: oktéber 2023
mierka: 1:55 000

budovy: © Prispievatelia OpenStreetMap, 2023
mapovy podklad: ZBGIS®1:10 000 © UGKK SR, 2023
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