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HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zdkazky: 2022/0406 2



Rychlostna cesta R2 Zvolen zapad Sprava o hodnoteni vplyvov navrhovanej ¢innosti podla § 31 zakona ¢. 24/2006 Z. z.,
—Zvolen vychod o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie, v platnom zneni

Emisna Studia
1 Uvod

Sucastou Spravy o hodnoteni ¢innosti pre pripravovany zamer Rychlostna cesta R2 Zvolen zapad — Zvolen vychod,
je predkladana Emisna Studia.

Objednavatefom Spravy o hodnoteni ¢innosti je Narodna dialniéna spoloénost, spracovatelom je
HBH Projekt spol. sr. o.

Spracovatelom Emisnej Studie je Ateliér modelovania firmy HBH Projekt.

Cielom Emisnej studie je stanovenie emisii a nasledné odvodenie imisného prispevku vybranych hlavnych
znedistujucich latok z dopravy na posudzovanych cestnych Usekoch do ovzdus$ia. Vypoditané hodnoty imisnych
prispevkov su nasledne porovnané s platnymi imisnymi limitmi (pozri Vyhlasku ¢. 250/2023 Z. z, o kvalite ovzdusia),
s prihliadnutim na existujluce imisné zatazenie Uzemia (tzv. imisné pozadie).

Za hlavné znedistujuce latky z dopravy do ovzdusia su povaZzované nasledujlce:

= oxidy dusika (NOy)

= oxid dusiéity (NO>)

=  oxid uholnaty (CO)

= suspendované Castice (PMz.s a PMyo)
=  benzén

= benzo[a]pyrén

V radmci spracovania Emisnej Studie bolo modelovym vypoctom posudenych 5 variantov — variant nulovy, jeden
variant juzny (bledomodry) a tri varianty severné (cerveny, hnedy a fialovy):

= variant nulovy — situdcia bez realizacie navrhovanej rychlostnej cesty R2

= variant bledomodry — tzv. ,juzny” variant vyuZivajuci koridor existujlcej rychlostnej cesty R2 a cesty 1/16
vedeny juznym okrajom Zvolena, v kritickom Useku vedeny v tuneli

= variant Cerveny — tzv. ,,severny” variant vedeny prevazne volnym tzemim severne od Zvolena

= variant hnedy — tzv. ,severny” variant vedeny prevazne volnym Uuzemim severne od Zvolena

= variant fialovy — tzv. ,severny” variant vedeny prevaZzne volnym Uzemim severne od Zvolena

»Severné” varianty sa liSia v napojeni na existujicu rychlostnu cestu R1 medzi Zvolenom, Sliaéom a Kovacovou.

Trasovanie variantov bolo spracované v Technickej pomoci [1] a je popisané v Sprave o hodnoteni ¢innosti [2].
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Emisna studia

Cestné useky zahrnuté do vypoctu
R2 - variant bledomodry

R2 - variant bledomodry — TUNEL
R2 - variant erveny

R2 - variant hnedy

R2 - variant fialovy
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| Obrazok 1: Umiestnenie posudzovaného zameru

Spracovatel Emisnej Studie:

HBH Projekt spol. s r.o.
Kabatnikova 216/5, 602 00 Brno

Ateliér modelovania

Mgr. Taras Oleksiiovets t.oleksiiovets@hbh.cz
Mgr. David Koufil d.kouril@hbh.cz

= drZitel autorizacie na spracovavanie rozptylovych studii podla § 32 odst. 1 pism. e) zdkona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané
ovzdusi (€.j.: 33526/ENV/14)

=  osvedcéenie o odbornej spdsobilosti na Gcely posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie podla § 61 ods. 8 zdkona ¢.
24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie (Cislo: 523/2010/0OHPV)

Ing. Viliam Carach, PhD. viliam.carach@gmail.com

= drzitel osvedéenia opravneného posudzovatela podla §19 ods. 4zdkona o ovzdusi ¢islo 87/36347/2016
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Emisna studia

2 Stanovenie emisii do ovzdusia

2.1 Metodika vypoctu emisii

Na odvodenie emisii z cestnej dopravy na posudzovanych cestnych Usekoch bol pouzity emisny model MEFA,
programova verzia MEFA 13 (verzia 1.0.6). Sekundarne emisie benzo[alpyrénu a prachovych castic PM boli
odvodené programom Sekundarni prasnost 2019.

Specifikaciu emisnych modelov MEFA a Sekundarni pradnost 2019 je moZné najst na internetovych strankach
Ministerstva Zivotného prostredia CR a spolo¢nosti ATEM — Ateliér ekologickych modelov, s.r.o., ktora tento model
vyvija [3].

2.2 Vstupy

Zakladnym vstupom pre odvodenie emisii z dopravy do ovzdusia su:

= 3d osi posudzovanych cestnych usekov (poskytnuté projektantom technického riesenia) [1].
= intenzity dopravy — pre vypocet bol pouzity odborny odhad intenzit pre rok 2045, prevzaty z casti Dopravno-
inZinierske podklady pre SoH [3], vizualizacia hlavnych hodnét je prevedena na nasledujucich obrazkoch:
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| Obrazok 2: Intenzity dopravy — variant nulovy (rok 2045 — suma za 24hod. / z toho tazké vozidla v tis. vozidiel)
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| Obrazok 5: Intenzity dopravy — variant hnedy (severny) (rok 2045 — suma za 24hod. / z toho tazké vozidla v tis.
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Emisna studia

2.3 Postup vypoctu

Do programového prostredia MEFA 13 a Sekundarni prasnost 2019 vstupuje geometria osi rozdelena na dielcie
segmenty (s dizkou cca 30 m), ktoré nesu informaciu o dizke, sklone, rychlosti, plynulosti a intenzite dopravného
pradu.

Rychlost na novych komunikacidch bola zadavana 20-130 km/h, rychlost na existujicich komunikaciach bola
zaddvand podla skutoénosti, v rozsahu 20-130 km/h. Pre plynulost dopravného prudu bola na novych
komunikacidch nastavend hodnota 1, teda plynuld premdavka bez obmedzeni a kongescii v extravilane, na
existujucich kombindacidch potom hodnoty v rozsahu 1-4 (volny tok — naplnena kapacita).

Meteorologické udaje pre dotknuté Gzemie (zimné dni a zrazky) majlce vplyv najma na resuspenziu boli odvodené
z Atlasu krajiny Slovenskej republiky [5].

Zasadnym faktorom ovplyvriujucim vysledné emisie je okrem vysSie uvedenych charakteristik tiez dynamicka
skladba vozového parku. Ide o aktudlnu skladbu vozového parku v zmysle normy EURO. Do buducna sa
predpoklada postupné zlepSovanie stavu vozového parku smerujuce k vacsiemu zastUpeniu vozidiel s vysSou
normou EURO a teda nizsimi emisiami do ovzdusia. Dynamicka skladba vozového parku sa tiez |iSi v zavislosti na
triede komunikacie a geografickom regiéne.

Pre vypocet bola pouzita v programe MEFA 13 prednastavena schéma vozového parku kategdrie ,,mesta a ostatné
komunikacie” a , dialnice” pre rok 2020.

Z hladiska principu predbeZnej opatrnosti tak bola pre vypocet emisii a nasledny odhad imisii pouzita kombinacia
dvoch najviac zataZujucich vstupnych parametrov, teda vyssej intenzity dopravy a dynamicka skladba vozového
parku zodpovedajlca sucasnosti, bez prihliadnutia na obnovu do roku 2045.

2.4 Vysledky stanovenia emisii

Hodnoty emisie hlavnych znedistujlucich latok z dopravy na posudzovanych cestnych usekoch su zhrnuté
v nasledujucich tabulkach.

| Tabulka 1: Prehlad tsekov zahrnutych do vypoctu — dizka (m)

tislo | cesta dizka dv':':a dfzka dfzka dfzka popis
var. nulovy A Ee var. ¢erveny var. hnedy var. fialovy
1 R2 5762 16 696 13 107 12 042 14 024 | existujuce aj navrhnuté Useky
2 R1 9 808 9 808 9 808 9 087 9808 | existujuce Useky
3 1/16 13861 13129 17 075 17 075 17 075 | existujuce useky
4 1/66 7 843 7 845 7 843 7 809 7 843 | existujuce Useky
5 1/69 4129 4114 4129 4129 4129 | existujuce Useky
6 111/2440 988 988 988 988 988 | existujuce Useky
7 11/2452 7918 7714 7918 7918 7918 | existujuce Useky
8 111/2453 612 605 612 612 612 | existujuce Useky
9 111/2460 4595 4595 4595 4595 4595 | existujuce useky
55517 65 494 66 076 64 256 66 993
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—Zvolen vychod
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Emisna studia

| Tabulka 2: Emisie hlavnych zne¢istujucich latok —

benzo[a]pyrén benzén co NO: NOx PM3o PM;5
usek suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem.
g/rok ng/s/m | t/rok | mg/s/m  t/rok | mg/s/m | t/rok = mg/s/m  t/rok @ mg/s/m @ t/rok = mg/s/m | t/rok | mg/s/m
1 506.8 2.75 0.26 0.0014 39.0 0.21 3.5 0.019 36.3 0.197 18.5 0.100 6.2 0.033
2 1057.2 3.37 0.63 0.0020 84.8 0.27 7.5 0.024 75.9 0.242 34.0 0.108 11.4 0.036
3 1260.2 2.84 0.73 0.0016 118.3 0.27 9.1 0.021 89.6 0.202 50.5 0.114 17.2 0.039
4 301.4 1.21 0.21 0.0008 30.4 0.12 2.5 0.010 24.1 0.096 14.6 0.058 4.8 0.019
5 102.8 0.78 0.10 0.0008 9.2 0.07 0.9 0.006 7.3 0.055 4.2 0.031 1.4 0.010
6 46.6 1.48 0.03 0.0010 4.7 0.15 0.4 0.012 3.5 0.112 1.9 0.061 0.7 0.021
7 315.6 1.25 0.25 0.0010 36.3 0.14 2.8 0.011 25.2 0.100 12.6 0.050 4.5 0.018
8 45.1 2.30 0.04 0.0020 4.9 0.25 0.4 0.019 3.2 0.166 1.1 0.057 0.5 0.023
9 116.8 0.79 0.11 0.0007 10.9 0.07 1.0 0.007 8.9 0.061 4.6 0.032 1.6 0.011
suma 3752.5 2.37 338.5 28.0 274.1 142.0 48.1
| Tabulka 3: Emisie hlavnych zneéistujucich latok — variant bledomodry
benzo[a]pyrén benzén co NO: NOx PM1o PM;;s
usek suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem.  suma priem. suma priem.
g/rok ng/s/m  t/frok | mg/s/m | t/rok = mg/s/m = t/rok mg/s/m = t/rok = mg/s/m  t/rok | mg/s/m = t/rok | mg/s/m
1 1449.0 2.71 0.81 0.0015 115.5 0.22 10.4 0.020 107.0 0.200 46.0 0.086 16.0 0.030
2 1103.9 3.52 0.68 0.0022 88.6 0.28 7.9 0.025 79.4 0.253 34.2 0.109 11.6 0.037
3 272.0 0.65 0.23 0.0005 289 0.07 2.4 0.006 22.2 0.053 16.1 0.038 5.1 0.012
4 2134 0.85 0.16 0.0006 21.2 0.08 1.8 0.007 17.0 0.068 12.2 0.049 3.9 0.015
5 103.2 0.78 0.10 0.0008 9.0 0.07 0.8 0.006 7.3 0.055 3.9 0.030 13 0.010
6 42.0 1.33 0.03 0.0009 4.2 0.13 0.3 0.011 3.1 0.099 1.7 0.054 0.6 0.019
7 296.6 1.20 0.23 0.0009 34.8 0.14 2.6 0.011 24.4 0.099 13.4 0.054 4.7 0.019
8 13.5 0.70 0.01 0.0007 13 0.07 0.1 0.006 1.0 0.049 0.6 0.030 0.2 0.010
9 134.7 0.92 0.11 0.0008 13.3 0.09 1.2 0.008 10.6 0.072 6.3 0.043 2.1 0.014
suma 3628.4 2.37 316.8 27.6 272.0 134.3 45.4
| Tabulka 4: Emisie hlavnych zne¢istujucich latok — variant éerveny
benzo[a]pyrén benzén co NO: NOx PMio PM_s
usek suma  priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem.
g/rok ng/s/m t/rok | mg/s/m @ t/rok mg/s/m | t/rok mg/s/m | t/rok mg/s/m | t/rok mg/s/m | t/rok mg/s/m
1 921.8 2.20 0.55 0.0013 75.4 0.18 6.9 0.017 71.2 0.170 29.5 0.070 10.1 0.024
2 1294.1 4.13 0.73 0.0023 101.0 0.32 8.9 0.028 91.3 0.291 404 0.129 13.7 0.044
3 701.0 1.28 0.43 0.0008 60.0 0.11 53 0.010 52.0 0.095 42.4 0.078 129 0.024
4 317.4 1.27 0.24 0.0009 31.2 0.12 2.6 0.011 24.8 0.099 14.0 0.056 4.7 0.019
5 106.4 0.80 0.10 0.0008 9.4 0.07 0.9 0.007 7.5 0.057 4.1 0.031 1.4 0.010
6 59.1 1.87 0.04 0.0012 5.9 0.19 0.5 0.015 4.5 0.143 2.1 0.068 0.8 0.024
7 278.5 1.10 0.23 0.0009 30.9 0.12 2.4 0.009 21.4 0.084 11.7 0.046 4.1 0.016
8 17.5 0.89 0.02 0.0009 1.7 0.09 0.1 0.007 11 0.055 0.5 0.026 0.2 0.009
9 156.2 1.06 0.14 0.0009 16.9 0.11 14 0.009 125 0.085 6.5 0.044 2.3 0.015
suma 3852.0 2.47 3324 29.0 286.4 151.3 50.0
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| Tabulka 5: Emisie hlavnych zne¢istujucich latok — variant hnedy

benzo[a]pyrén benzén co NO: NOx PM3o PM;5
usek suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem.
g/rok ng/s/m | t/rok | mg/s/m  t/rok | mg/s/m | t/rok = mg/s/m  t/rok @ mg/s/m @ t/rok = mg/s/m | t/rok | mg/s/m

1 858.3 2.23 0.51 0.0013 70.0 0.18 6.5 0.017 66.3 0.172 27.3 0.071 9.3 0.024
2 1328.9 4.57 0.74 0.0025 | 102.0 0.35 9.0 0.031 92.4 0.318 41.3 0.142 13.9 0.048
3 694.0 1.27 0.42 0.0008 59.2 0.11 5.2 0.010 51.5 0.094 42.3 0.077 12.9 0.024
4 312.6 1.26 0.23 0.0009 30.7 0.12 2.6 0.010 24.4 0.098 13.8 0.056 4.6 0.019
5 111.6 0.84 0.11 0.0008 9.8 0.07 0.9 0.007 7.9 0.060 4.1 0.031 1.4 0.011
6 55.4 1.75 0.04 0.0012 5.5 0.17 0.4 0.014 4.2 0.133 2.1 0.065 0.7 0.023
7 2715 1.07 0.23 0.0009 29.6 0.12 2.3 0.009 20.9 0.082 11.7 0.046 4.0 0.016
8 17.5 0.89 0.02 0.0009 1.7 0.09 0.1 0.007 11 0.055 0.5 0.026 0.2 0.009
9 156.2 1.06 0.14 0.0009 16.9 0.11 14 0.009 125 0.085 6.5 0.044 2.3 0.015
suma 3 805.9 2.44 325.3 28.5 281.1 149.5 49.3

| Tabulka 6: Emisie hlavnych zneéistujucich latok — variant fialovy

benzo[a]pyrén benzén co NO: NOx PM1o PM;;s
usek suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem.  suma priem. suma priem.
g/rok ng/s/m t/rok | mg/s/m | t/rok mg/s/m | t/rok mg/s/m | t/rok mg/s/m | t/rok mg/s/m | t/rok mg/s/m

1 969.0 2.16 0.58 0.0013 79.6 0.18 7.3 0.016 74.9 0.167 315 0.070 10.7 0.024
2 12945 4.13 0.73 0.0023 | 100.8 0.32 8.9 0.028 91.0 0.290 41.0 0.131 13.8 0.044
3 694.0 1.27 0.42 0.0008 59.2 0.11 5.2 0.010 51.5 0.094 42.3 0.077 12.9 0.024
4 314.8 1.26 0.24 0.0009 30.8 0.12 2.6 0.010 24.6 0.098 13.9 0.056 4.7 0.019
5 106.4 0.80 0.10 0.0008 9.4 0.07 0.9 0.007 7.5 0.057 4.1 0.031 1.4 0.010
6 55.4 1.75 0.04 0.0012 5.5 0.17 0.4 0.014 4.2 0.133 2.1 0.065 0.7 0.023
7 271.8 1.07 0.23 0.0009 29.7 0.12 2.3 0.009 20.9 0.082 11.7 0.046 4.0 0.016
8 17.5 0.89 0.02 0.0009 1.7 0.09 0.1 0.007 1.1 0.055 0.5 0.026 0.2 0.009
9 156.2 1.06 0.14 0.0009 16.9 0.11 1.4 0.009 12.5 0.085 6.5 0.044 2.3 0.015
suma 3879.6 2.49 333.5 29.2 288.2 153.4 50.6

Porovnanim vypocitaného mnoiZstva emisii je moiné dojst kzaveru, Ze zhladiska celkového mnoiZstva
produkovanych emisii sledovanych znedistujlcich latok z dopravy do ovzdusia nie je medzi sledovanymi variantami
vyznamny rozdiel. Aj ked ma variant nulovy najmensiu celkovi dizku cestnych Usekov zahrnutych do vypoétu, tak
s ohlfadom na zniZzenu plynulost a reélny stavu povrchu su celkové emisie na obdobnej Grovni ako u navrhnutych
variantov, u ktorych je vplyv narastu dizky cestnych usekov eliminovany vyznamne zlep$enou plynulostou dopravy
a vyssou kvalitou povrchu vozoviek.
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3 Stanovenie imisného prispevku z dopravy

Vypocet imisného prispevku z dopravy bol prevedeny v Uzemi o rozsahu 15.5 x 7.5 km, pre vSetky zvaZované
varianty.

= variant nulovy — situacia bez realizacie navrhovanej rychlostnej cesty R2

= variant bledomodry — tzv. ,juiny” variant vyuZivajuci koridor existujucej rychlostnej cesty R2 a cesty 1/16
vedeny juznym okrajom Zvolena, v kritickom Useku vedeny v tuneli

= variant Cerveny — tzv. ,,severny” variant vedeny prevazne volnym uzemim severne od Zvolena

= variant hnedy — tzv. ,severny” variant vedeny prevazne volnym uzemim severne od Zvolena

= variant fialovy — tzv. ,severny” variant vedeny prevazne volnym Uzemim severne od Zvolena

»Severné” varianty sa liSia iba v napojeni na existujucu rychlostnu cestu R1 medzi Zvolenom, Slia¢om a Kovacovou.

3.1 Metodika vypoctu imisie

Vypocet imisnych prispevkov hlavnych znedistujucich latok bol vykonany referen¢nou metdédou Systém
modelovania staciondrnych zdrojov — SYMOS’97 [6], programom SYMQS97, verzia 7.0.7772.15301 [7].

Tato metdda je zalozend na predpoklade Gaussovského modelu koncentracii na priereze dymovej vlecky. Umoziiuje
pocitat kratkodobé i roéné priemerné koncentracie znecistujucich latok v sieti referenénych bodov, dalej doby
prekrocenia zvolenych hrani¢nych koncentracii (napr. imisnych limitov a ich ndsobkov) za rok, podiely jednotlivych
zdrojov alebo skupin zdrojov na ro¢nej priemernej koncentracii v danom mieste a maximalne dosiahnutelné
koncentracie a podmienky (trieda stability ovzdusia, smer a rychlost vetra), za ktorych sa mézu vyskytovat.
Metodika zahfria korekcie na vertikalnu ¢lenitost terénu, pocita so staéanim a zvySovanim rychlosti vetra s vyskou
a pri vypocte priemernych koncentracii a doby prekrocenia hrani¢nych koncentracii berie do uUvahy rozlozenie
mnozstva smerov a rychlosti vetra. Vypocty sa vykonavaju pre 5 tried stability atmosféry (tj. 5 tried schopnosti
atmosféry rozptylovat primesi) a 3 triedy rychlosti vetra. Metodika SYMOS’97 je uréena pre vidiecke a mestské
oblasti pre vsetky zdroje znecistovania a je pouZitelnd do 100 km od zdroja. Nie je schopna obsiahnut obtekanie
budov a inych prekazok pruadenia.

3.2 Vstupy

Do programu SYMOS97 vstupuju nasledujice parametre:
= vySkopis

= meteorologické udaje

= Udaje o zdrojoch

= Udaje o vypoctovych bodoch

= (daje o znecistujucich latkach

Pre vypocet bol pouzity vy$kopis z mapovych podkladov GKU Bratislava (vid Obrazok 7 na stranel2 ).
Meteorologické udaje vstupuju do vypoctu prostrednictvom osemramennej veternej ruZice. Pre potreby tejto
Studie bol pouzity odborny odhad veternej ruzice pre lokalitu Slia¢ za aktualne desatrocie spracovany SHMU Banska
Bystrica v juni 2023 (vid Obrazky 5 a 6 na nasledujucej strane).

Udaje o zdrojoch predstavuju jednak Gidaje o geometrii vybranych cestnych usekov rozdelenych na segmenty dizky
cca 30 m (1 914 segmentov pre variant nulovy, 2 286 segmentov pre variant bledomodry, 2 434 segmentov pre
variant Cerveny, 2 296 segmentov pre variant hnedy a 2 406 segmentov pre variant fialovy) a dalej Udaje o emisii
znedistujucich latok z kazdého segmentu, ktoré boli ziskané postupom uvedenym v predchadzajucej kapitole.
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Vypoctové body boli pre zvolené vypoctové tzemie o rozlohe 15 500 x 7 500 m vygenerované v pase 10-100 m od
osi komunikdcie vo vzdialenosti 50 m od seba, v pdse 100-1 000 m vo vzdialenosti 200 m od seba, v pase 1 000-
2 000 m vo vzdialenosti 300 m od seba a 750 m od seba vo zvySnom Uzemi (5 840 bodov pre variant nulovy, 6 512
bodov pre variant bledomodry a 7 052 bodov pre variant ¢erveny), vid Obrazok 8.

S
20 s
20 T
SZ sV
4 Vv
Jz JV
| V. trieda stability — konvektivna
J 211 mls J IV. trieda stability — normalna
w5 inis Ill. trieda stability — izotermicka
1.7 mls m |l trieda stability — stabilna
u|. trieda stability — velmi stabilna
|  Obrazok 7: Rychlostna veterna ruZica |  Obrazok 8: Stabilitna veterna ruzica
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Cestné useky zahrnuté do vypoétu
s R2 - variant bledomodry

R2 - variant bledomodry - TUNEL
R2 - variant ¢erveny

R2 - variant hnedy

R2 - variant fialovy

existujlce cestné Useky
Budovy

B s funkciou byvania

[ pre ostatné ugely

Vyskové udaje

g 570mn.m.

S 20mn.m.

mapovy podklad: ZBGIS® 1:50 000 © UGKK SR, 2023
vy8kové (idaje: DMR 5.0 (LLS) © UGKK SR, 2023
budovy: © Prispievatelia OpenStreetMap, 2023

| Obrazok 9: Vyskové pomery v zaujmovom tuzemi

mapovy podklad: ZBGIS® 1:50 000 © UGKK SR, 2023
budovy: © Prispievatelia OpenStreetMap, 2023 587

vybrané vypoctové body

vypoctové body — variant nulovy
vypoctové body - variant bledomodry
vypottové body - variant éerveny
vypoctoveé body - variant hnedy
vypoctové body - variant fialovy

| Obrazok 10: Rozmiestnenie vypoctovych bodov
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Udaje o znecistujucich latkach sa do programu zadévaju ako limitné hodnoty dané legislativne. Imisné limity pre
hlavné znecistujuce latky z dopravy do ovzdusia st dané v Prilohach 1-3 vyhlasky ¢. 250/2023 Z. z, o kvalite ovzdusia,
v platnom zneni [8] a[9].

| Tabulka7: Imisné limity

maximalny pocet

znedistujuca latka doba priemerovania imisny limit prekrogeni za rok

1. naochranu zdravia ludi a maximalny pocet ich prekroceni
astice PMyp deni 50 pg.m?3 35
Castice PMyp kalendarny rok 40 pg.m 0
Castice PMys kalendarny rok 20 pg.m3 0
oxid dusicity (NO,) hodina 200 pg.m3 18
oxid dusicity (NO,) kalendarny rok 40 pg.m3 0
oxid uholnaty (CO) max. denny osemhodinovy priemer 10 mg.m3 0
benzén kalendarny rok 5ug.m3 0

2. naochranu vegetacie
oxidy dusiku (NOy) kalendarny rok 30 pg.m?3 -

3. pre celkovy obsah zneéistujucej latky v ¢asticiach PM;o vyhldsené na ochranu zdravia ludi
benzo[a]pyrén kalendarny rok 1 ng.m?3 -

3.3 Postup vypoctu

Posudzovany zamer predstavuje liniovy zdroj znedistujucich latok do ovzdusia. Bodové, ani plosné zdroje neboli
zvaZované.

Vypocet bol vykonany v siradnicovom systéme jednotnej trigonometrickej siete katastralnej (S-JTSK), natocenie
veternej ruZice teda vychdadza na 4°.

Pre vybrané vypoctové Uzemie bola vygenerovana siet referenénych bodov (pozri predchadzajica kapitola). Pre
tieto referenéné body bol v programe SYMOS97 vypoditany prispevok jednotlivych znecistujicich latok z liniového
zdroja.

Pre stanovenie imisie bola pouzita v sulade s uvedenou metodikou fiktivna 24-hodinova intenzita (tzn. intenzita
$pickovej hodiny vynasobena 24), relativne rocné vyuzitie maximalneho vykonu (o) bolo stanovené na 0.31; pocet
hodin v prevadzke (Pd) na 7.32 pre ostatné cesty, resp. 0.30; pocet hodin v prevadzke (Pd) na 7.09 pre dialnice.

Vypocet imisného zataZenia Uzemia pre obdobie vystavby realizovany nebol, a to z nasledujucich dévodov:

= obdobie vystavby je oproti obdobiu prevadzky kratke a pripadny vplyv na imisnu situdciu bude casovo
obmedzeny a pomerne efektivne redukovatelny technologicko-organizacnymi opatreniami na stavenisku
(navrhované opatrenia su sucastou zavereéného vyhodnotenia),

= vyystavba prebieha v rdmci niekolkych etap, ktoré sa liSia charakterom stavebnych cinnosti, ktoré si obtazne
postihnutelné matematickym modelom pouzitym pre vypocet imisnych prispevkov a pripadné vysledky su
potom zataZzené znacnym podielom neistoty,

= predpokladom je dodrZovanie v sucasnosti beznych podmienok pre zhotovitela na realizovani stavebnych prac,
ktoré maju za ciel zniZit zatazenie Uzemia nepriaznivymi vplyvmi z vystavby, je to ochrana proti znecistovaniu
z komunikacii a nadmernej prasnosti a ochrana proti znecistovaniu ovzdusia vyfukovymi plynmi a prachom.
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3.4 Vyhodnotenie Grovne znecistenia v dotknutej
lokalite

Pre vyhodnotenie Urovne zneéistenia v dotknutej lokalite (imisné pozadie) boli pouZité udaje zverejnené SHMU
v publikacii Sprava o kvalite ovzdusia v Slovenskej republike 2022 [9].

Vo Zvolene sa nachadza mestskd pozadova stanica na ulici J. Alexyho, na ktorej su sledované koncentracie
prachovych ¢astic PMig a PM;s. V roku 2022 bolo zaznamenané prekracovanie dennej limitnej hodnoty pre PMg
v jednotkdach pripadov. Ro¢ny priemer pre PM1o neprekracoval 20 ug.m=. Ro¢ny priemer pre PM, s neprekradoval
15 pg.m3,

Vysledky modelovania ukazuju pocet dni s prekrocenim limitnej hodnoty pre 24-hod. koncentraciu PMio v rozmedzi
0-10, ro¢na koncentracia PM1o v rozmedzi 20-25 pg.m™ a roéna koncentracia PM,s v rozmedzi 12.5-17.5 ug.m?.
Ro&na koncentracia benzo[a]pyrénu v rozmedzi 0.5-1.5 ng.m.

Dominantnym zdrojom znecistenia je v pripade tychto latok lokalne vykurovanie a Ciasto¢ne aj doprava.

Je treba konstatovat, Ze vysSie hodnoty su viazané na osidlené oblasti. Vo volnej krajine koncentracie znecistujucich
[atok pomerne rychle klesaju.

Z vysdie uvedeného je zrejmé, Ze Groveri existujuceho zneéistenia moze dosahovat a prekracovat kratkodobé

limitné hodnoty pre prachové c¢astice PMi,, avSak v povolenom poéte prekroéeni a mdie dochadzat
k prekracovani limitnej hodnoty pre rocnt koncentraciu benzo[a]pyrénu.

Sprava o kvalite ovzdusia v Slovenskej republike [9] zhrnuje rok 2022 nasledovne:

V roku 2022 v zéne Banskobystricky kraj nebolo namerané prekrocenie limitnej hodnoty pre SO,, NO,, CO a benzén,
ani prekrocenie limitnej hodnoty pre priemernu ro¢nu koncentraciu PMyo.

Na zaklade vysledkov matematického modelovania méZeme predpokladat, Ze v zéne Banskobystricky kraj sa vysoké
koncentracie PM a benzo[a]pyrénu mézu vyskytovat najma v zimnych mesiacoch aj v dalSich oblastiach, ktoré boli
vymedzené ako rizikové, najmd v horskych udoliach s nepriaznivymi rozptylovymi podmienkami a vysokym
podielom tuhych paliv na vykurovani domacnosti.
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3.5

Tabeldrny prehlad vysledkov vypoctu vo vybranych vypoctovych bodoch je uvedeny nasledujicich tabulkach.

Vysledky stanovenia imisného prispevku

Grafickd prezentacia vysledkov vypoctu pre vyhladovy rok 2045 je zobrazena v Prilohach 1-9.
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| Obrazok 11: Rozmiestnenie vybranych vypoctovych bodov

body v blizkosti existujucej cesty R1

OO uUhs WN -

Budda, Generala Ludvika Svobodu 206/1
Budda, Sportova 439/2

Budca, Slov. narod. povstania 372/2
Kovacova, Planoc¢kova 107/2

Kovacéova, Bystricka 732/5

Kovacova, Bystricka 888/20A

body v blizkosti existujicej aj budicej cesty R2 (variant

bledomodry) a existujlcej cesty 1/16

7 Zvolen 9717

8 Zvolen, Pod Drahami 6513/17

9 Zvolen, Pod Drahami 8929

10 Zvolen, Dobronivska cesta 1307/7
11 Zvolen, Okruznd 2433/113

12 Zvolen, Na Hradok 1469/7

13 Zvolen, 11. marca 4775/4

14 Zvolen, NiZovec 220/23

15 Zvolen, Pribinova 804/18

16 Zvolen, 11. marca 288/22

17 Zvolen, Pribinova 558/23

18 Zvolen, Luéenecka cesta 410/11

19 Zvolen, Dolnd koldnia 1323/14

20 Zvolen, Pribinova 679/53

21 Zvolen, Pribinova 1146/108

22 Zvolen, Zdhonok 1690/12

23 Zvolenska Slatina, DruZstevna 83/52
24 Zvolenska Slatina, Slov. nar. povstania 265/65

body v blizkosti existujicej cesty I/66 a 111/2460

25
26
27
28
29

Zvolen, Tulska 1358/6

Zvolen, A. Nogradyho 561/2-14
Zvolen, Uramova 903/10
Zvolen, M. R. Stefanika 2588/31
Zvolen, 1. mdja 2541/2

body v blizkosti existujicej cesty I11/2452

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

body v blizkosti severnych variantov_(Cerveny,

Zvolen, Balkan 105/53

Zvolen, M. R. Stefanika 3413/4
Zvolen, J. Jiskru 252/1

Zvolen, Krupinska cesta 816/3
Zvolen, Somolického 441/2
Zvolen, M. Kukuéina 711/2
Lieskovec, Medzi hrusky 2861/2
Lieskovec, Osloboditelov 2583/1
Lieskovec, Hradocka 2720/4
Lieskovec, Osloboditelov 2661/60
Lieskovec, Osloboditelov 2632/99

hnedy,

fialovy) buducej cesty R2

41
42
43
44
45

Zvolen, Jedlova 863/27

Slia¢, Druzstevna 1899/25

Slia¢, Tajovského 926/2

Zvolen - Lukové, Lukovska cesta 10028/2A
Zvolen - Zolna, Povstaleckych letcov 2986/2
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| Tabulka 8: Zhrnutie vysledkov vypoctu — benzo[a]pyrén
latka benzo[a]pyrén
limit 1ng.m3
variant nulovy variant bledomodry variant cerveny variant hnedy variant fialovy
3 % B} % zmena B} % zmena ., % zmena ; % zmena
ng.m limitu ng.m limitu vs. nul. ng.m limitu vs.nul. | ng.m limitu vs.nul. | ng.m limitu vs. nul.
% % % %
1 0.034 3.4 0.029 2.9 -14.7 0.033 33 -3.9 0.033 3.3 -4.1 0.033 3.3 -4.3
2 0.085 8.5 0.073 7.3 -14.1 0.081 8.1 -5.2 0.081 8.1 -5.3 0.080 8.0 -5.6
3 0.047 4.7 0.045 4.5 -5.6 0.059 5.9 25.2 0.059 5.9 25.4 0.059 5.9 24.5
4 0.033 3.3 0.028 2.8 -15.0 0.037 3.7 10.6 0.038 3.8 14.2 0.036 3.6 7.2
5 0.085 8.5 0.074 7.4 -13.0 0.096 9.6 11.8 0.107 10.7 25.0 0.092 9.2 7.9
6 0.095 9.5 0.082 8.2 -13.5 0.104 10.4 9.4 0.112 11.2 18.5 0.102 10.2 7.2
7 0.124 12.4 0.099 9.9 -19.8 0.063 6.3 -49.1 0.062 6.2 -50.0 0.062 6.2 -50.1
8 0.134 13.4 0.080 8.0 -40.6 0.075 7.5 -44.2 0.075 7.5 -44.4 0.075 7.5 -44.2
9 0.110 11.0 0.068 6.8 -38.3 0.058 5.8 -47.8 0.057 5.7 -48.1 0.058 5.8 -47.9
10 0.229 22.9 0.113 11.3 -50.7 0.099 9.9 -57.0 0.098 9.8 -57.2 0.098 9.8 -57.1
11 0.051 5.1 0.029 2.9 -43.6 0.025 2.5 -52.1 0.024 2.4 -52.5 0.024 2.4 -52.4
12 0.114 11.4 0.049 4.9 -56.9 0.048 4.8 -57.9 0.048 4.8 -58.3 0.048 4.8 -58.2
13 0.332 33.2 0.096 9.6 -71.1 0.119 11.9 -64.2 0.118 11.8 -64.4 0.118 11.8 -64.3
14 0.298 29.8 0.092 9.2 -69.1 0.109 10.9 -63.5 0.108 10.8 -63.9 0.108 10.8 -63.8
15 0.321 32.1 0.094 9.4 -70.7 0.116 11.6 -63.8 0.115 11.5 -64.1 0.115 11.5 -64.0
16 0.171 17.1 0.062 6.2 -63.6 0.066 6.6 -61.3 0.066 6.6 -61.6 0.066 6.6 -61.5
17 0.245 24.5 0.078 7.8 -68.1 0.090 9.0 -63.4 0.089 8.9 -63.6 0.089 8.9 -63.6
18 0.170 17.0 0.065 6.5 -61.6 0.065 6.5 -61.8 0.064 6.4 -62.2 0.064 6.4 -62.2
19 0.106 10.6 0.054 5.4 -49.3 0.045 4.5 -58.0 0.044 4.4 -58.7 0.044 4.4 -58.7
20 0.246 24.6 0.084 8.4 -65.8 0.088 8.8 -64.3 0.087 8.7 -64.4 0.088 8.8 -64.4
21 0.135 13.5 0.080 8.0 -40.9 0.051 5.1 -62.7 0.050 5.0 -62.8 0.050 5.0 -62.7
22 0.061 6.1 0.052 5.2 -14.8 0.026 2.6 -57.1 0.026 2.6 -57.5 0.026 2.6 -57.4
23 0.050 5.0 0.032 3.2 -36.8 0.034 34 -31.7 0.032 3.2 -36.2 0.032 3.2 -36.2
24 0.044 4.4 0.028 2.8 -34.8 0.030 3.0 -30.4 0.028 2.8 -34.7 0.028 2.8 -34.7
25 0.114 11.4 0.078 7.8 -31.8 0.136 13.6 19.1 0.134 13.4 17.0 0.135 13.5 17.8
26 0.071 7.1 0.058 5.8 -19.1 0.092 9.2 28.9 0.091 9.1 27.3 0.092 9.2 28.8
27 0.051 5.1 0.046 4.6 -10.5 0.049 4.9 -3.5 0.048 4.8 -5.4 0.049 4.9 -3.4
28 0.065 6.5 0.052 5.2 -20.6 0.053 5.3 -18.6 0.052 5.2 -19.7 0.053 5.3 -18.7
29 0.031 3.1 0.025 2.5 -18.9 0.023 2.3 -25.9 0.022 2.2 -27.6 0.023 2.3 -26.9
30 0.107 10.7 0.085 8.5 -20.8 0.100 10.0 -6.1 0.100 10.0 -6.7 0.100 10.0 -6.4
31 0.126 12.6 0.095 9.5 -24.7 0.082 8.2 -34.9 0.081 8.1 -35.6 0.081 8.1 -35.2
32 0.119 11.9 0.110 11.0 -7.8 0.060 6.0 -49.8 0.058 5.8 -51.4 0.059 5.9 -50.6
33 0.143 14.3 0.108 10.8 -24.5 0.070 7.0 -50.6 0.070 7.0 -51.1 0.070 7.0 -50.8
34 0.161 16.1 0.150 15.0 -6.4 0.063 6.3 -60.9 0.059 5.9 -63.0 0.060 6.0 -62.7
35 0.131 13.1 0.107 10.7 -18.0 0.051 5.1 -60.8 0.048 4.8 -62.9 0.048 4.8 -62.9
36 0.036 3.6 0.022 2.2 -38.1 0.028 2.8 -22.5 0.028 2.8 -22.7 0.028 2.8 -22.8
37 0.093 9.3 0.067 6.7 -27.5 0.078 7.8 -16.1 0.077 7.7 -16.5 0.077 7.7 -16.5
38 0.049 4.9 0.030 3.0 -38.0 0.038 3.8 -22.8 0.038 3.8 -23.0 0.038 3.8 -23.1
39 0.073 7.3 0.038 3.8 -47.5 0.050 5.0 -30.6 0.050 5.0 -30.8 0.050 5.0 -30.8
40 0.113 11.3 0.050 5.0 -55.6 0.063 6.3 -44.2 0.063 6.3 -44.4 0.063 6.3 -44.4
41 0.032 3.2 0.028 2.8 -10.5 0.039 3.9 23.2 0.035 3.5 11.6 0.039 3.9 23.7
42 0.016 1.6 0.014 1.4 -13.2 0.023 2.3 49.1 0.024 2.4 50.9 0.023 2.3 48.6
43 0.014 1.4 0.012 1.2 -13.5 0.021 2.1 58.7 0.021 2.1 58.8 0.021 2.1 58.1
44 0.007 0.7 0.006 0.6 -19.0 0.010 1.0 45.3 0.010 1.0 44.7 0.010 1.0 44.3
45 0.006 0.6 0.006 0.6 -8.0 0.008 0.8 20.7 0.008 0.8 20.5 0.008 0.8 20.0
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Rychlostna cesta R2 Zvolen zapad
—Zvolen vychod

Spréava o hodnoteni vplyvov navrhovanej ¢innosti podla § 31 zakona ¢. 24/2006 Z. z.,

o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie, v platnom zneni

Emisna studia

| Tabulka9: Zhrnutie vysledkov vypoctu — benzén
latka benzén
limit 5pg.m3
variant nulovy variant bledomodry variant cerveny variant hnedy variant fialovy
ug.m3 | % pug.m3 . % ::1 ::T. ug.m3 % ::1 ::T. pug.m3 . % ::1 ir:lal‘. ug.m3 | % ::‘ :TI‘.
limitu limitu % limitu % limitu % limitu %

1 0.014 0.3 0.014 0.3 6.6 0.015 0.3 13.1 0.015 0.3 12.2 0.015 0.3 12.5
2 0.033 0.7 0.036 0.7 8.5 0.037 0.7 12.1 0.037 0.7 11.6 0.037 0.7 11.4
3 0.021 0.4 0.024 0.5 15.7 0.028 0.6 34.0 0.028 0.6 33.2 0.028 0.6 33.1
4 0.017 0.3 0.017 0.3 1.4 0.021 0.4 25.5 0.021 0.4 23.3 0.020 0.4 19.6
5 0.042 0.8 0.044 0.9 5.0 0.053 1.1 26.8 0.055 1.1 31.1 0.050 1.0 19.0
6 0.052 1.0 0.053 1.1 2.0 0.063 1.3 21.9 0.065 1.3 25.4 0.061 1.2 17.7
7 0.042 0.8 0.045 0.9 6.5 0.029 0.6 -32.0 0.028 0.6 -32.9 0.028 0.6 -32.8
8 0.058 1.2 0.045 0.9 -21.7 0.041 0.8 -29.6 0.040 0.8 -30.1 0.041 0.8 -29.6
9 0.050 1.0 0.040 0.8 -20.1 0.032 0.6 -36.2 0.032 0.6 -36.9 0.032 0.6 -36.4
10 0.101 2.0 0.066 1.3 -35.2 0.053 1.1 -47.9 0.052 1.0 -48.2 0.053 1.1 -47.9
11 0.023 0.5 0.017 0.3 -26.7 0.013 0.3 -42.5 0.013 0.3 -43.3 0.013 0.3 -42.9
12 0.051 1.0 0.030 0.6 -40.8 0.026 0.5 -49.7 0.025 0.5 -50.3 0.026 0.5 -50.0
13 0.143 2.9 0.061 1.2 -57.5 0.061 1.2 -57.4 0.061 1.2 -57.6 0.061 1.2 -57.5
14 0.129 2.6 0.058 1.2 -55.0 0.056 1.1 -56.7 0.055 1.1 -57.1 0.056 1.1 -57.0
15 0.139 2.8 0.060 1.2 -57.2 0.060 1.2 -57.2 0.059 1.2 -57.6 0.059 1.2 -57.5
16 0.075 1.5 0.039 0.8 -48.8 0.035 0.7 -53.9 0.034 0.7 -54.3 0.035 0.7 -54.2
17 0.106 2.1 0.048 1.0 -54.6 0.046 0.9 -56.8 0.046 0.9 -57.1 0.046 0.9 -57.0
18 0.075 1.5 0.039 0.8 -47.3 0.034 0.7 -54.7 0.034 0.7 -55.2 0.034 0.7 -55.1
19 0.049 1.0 0.032 0.6 -34.0 0.024 0.5 -50.1 0.024 0.5 -50.9 0.024 0.5 -50.7
20 0.105 2.1 0.050 1.0 -52.7 0.044 0.9 -58.4 0.044 0.9 -58.5 0.044 0.9 -58.4
21 0.060 1.2 0.046 0.9 -23.3 0.027 0.5 -55.2 0.027 0.5 -55.4 0.027 0.5 -55.3
22 0.029 0.6 0.030 0.6 4.6 0.015 0.3 -47.2 0.015 0.3 -47.7 0.015 0.3 -47.5
23 0.033 0.7 0.022 0.4 -32.7 0.024 0.5 -28.9 0.023 0.5 -32.1 0.023 0.5 -32.0
24 0.028 0.6 0.020 0.4 -31.1 0.021 0.4 -27.4 0.020 0.4 -30.7 0.020 0.4 -30.7
25 0.065 1.3 0.051 1.0 -22.2 0.085 1.7 29.6 0.083 1.7 27.0 0.084 1.7 28.4
26 0.042 0.8 0.039 0.8 -7.4 0.058 1.2 38.7 0.057 1.1 36.2 0.058 1.2 38.4
27 0.030 0.6 0.030 0.6 -0.3 0.031 0.6 4.5 0.030 0.6 1.7 0.031 0.6 4.3
28 0.035 0.7 0.033 0.7 -5.2 0.033 0.7 -5.8 0.032 0.6 -7.6 0.033 0.7 -6.0
29 0.016 0.3 0.015 0.3 -3.4 0.013 0.3 -15.8 0.013 0.3 -18.3 0.013 0.3 -16.8
30 0.054 1.1 0.052 1.0 -3.9 0.065 1.3 19.7 0.065 1.3 18.8 0.065 1.3 19.4
31 0.076 1.5 0.066 1.3 -13.2 0.058 1.2 -24.4 0.057 1.1 -25.3 0.057 1.1 -24.7
32 0.069 1.4 0.074 1.5 6.8 0.038 0.8 -44.2 0.037 0.7 -45.7 0.038 0.8 -44.9
33 0.077 1.5 0.073 1.5 -5.3 0.045 0.9 -41.3 0.044 0.9 -41.9 0.045 0.9 -41.5
34 0.094 1.9 0.095 1.9 1.2 0.040 0.8 -57.0 0.039 0.8 -58.8 0.039 0.8 -58.5
35 0.074 1.5 0.068 1.4 -8.5 0.032 0.6 -57.1 0.030 0.6 -58.8 0.031 0.6 -58.6
36 0.018 0.4 0.013 0.3 -25.0 0.017 0.3 -7.6 0.017 0.3 -7.9 0.017 0.3 -7.8
37 0.054 1.1 0.040 0.8 -24.7 0.047 0.9 -11.4 0.047 0.9 -11.9 0.047 0.9 -11.8
38 0.026 0.5 0.019 0.4 -27.4 0.024 0.5 -8.9 0.024 0.5 -9.2 0.024 0.5 -9.1
39 0.037 0.7 0.024 0.5 -35.9 0.033 0.7 -11.9 0.033 0.7 -12.3 0.033 0.7 -12.2
40 0.053 1.1 0.031 0.6 -42.2 0.040 0.8 -25.4 0.039 0.8 -25.6 0.039 0.8 -25.6
41 0.017 0.3 0.017 0.3 0.7 0.023 0.5 33.4 0.020 0.4 19.1 0.022 0.4 32.6
42 0.008 0.2 0.008 0.2 -0.6 0.013 0.3 60.2 0.013 0.3 59.8 0.013 0.3 58.9
43 0.007 0.1 0.007 0.1 -0.4 0.012 0.2 71.4 0.012 0.2 69.0 0.012 0.2 70.0
44 0.003 0.1 0.003 0.1 -1.8 0.006 0.1 71.3 0.005 0.1 69.8 0.005 0.1 70.3
45 0.003 0.1 0.003 0.1 11.4 0.004 0.1 45.4 0.004 0.1 44.6 0.004 0.1 44.7
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Emisna studia

| Tabulka 10: Zhrnutie vysledkov vypoctu — CO

latka CO - oxid uholnaty
limit 10 000 ug.m
variant nulovy variant bledomodry variant cerveny variant hnedy variant fialovy
ug.m3 | % pug.m3 . % ::‘ :‘.:. pug.m3 | % ::‘ :‘.:. ug.m3 . % ::1 ir:lal‘. ug.m3 . % ::‘ f\:i
limitu limitu % limitu % limitu % limitu %

1 62.0 0.6 57.8 0.6 -6.7 43.2 0.4 -30.3 42.9 0.4 -30.8 42.8 0.4 -30.8
2 89.9 0.9 84.1 0.8 -6.4 78.0 0.8 -13.2 77.2 0.8 -14.1 77.4 0.8 -13.8
3 44.5 0.4 43.8 0.4 -1.7 66.2 0.7 48.6 66.3 0.7 48.9 66.4 0.7 49.1
4 43.0 0.4 32.6 0.3 -24.2 39.0 0.4 -9.3 42.5 0.4 -1.0 38.4 0.4 -10.6
5 88.5 0.9 91.4 0.9 3.2 118.1 1.2 33.4 127.0 13 43.4 116.6 1.2 31.8
6 75.7 0.8 74.6 0.7 -1.4 96.9 1.0 28.1 103.3 1.0 36.5 95.6 1.0 26.4
7 190.4 1.9 156.7 1.6 -17.7 102.1 1.0 -46.4 100.4 1.0 -47.3 100.4 1.0 -47.3
8 221.0 2.2 84.2 0.8 -61.9 79.6 0.8 -64.0 79.3 0.8 -64.1 79.4 0.8 -64.1
9 232.3 2.3 84.2 0.8 -63.7 74.9 0.7 -67.7 74.9 0.7 -67.8 74.9 0.7 -67.8
10 494.5 4.9 194.2 1.9 -60.7 146.4 1.5 -70.4 146.3 1.5 -70.4 146.3 1.5 -70.4
11 61.2 0.6 39.0 0.4 -36.2 325 0.3 -47.0 32.1 0.3 -47.5 32.2 0.3 -47.5
12 162.6 1.6 82.8 0.8 -49.1 69.5 0.7 -57.3 69.4 0.7 -57.3 69.4 0.7 -57.3
13 471.4 4.7 185.9 1.9 -60.6 163.9 1.6 -65.2 163.8 1.6 -65.3 163.8 1.6 -65.3
14 465.8 4.7 149.2 1.5 -68.0 134.7 1.3 -71.1 134.7 1.3 -71.1 134.7 1.3 -71.1
15 529.8 53 168.3 1.7 -68.2 153.5 1.5 -71.0 153.5 1.5 -71.0 153.5 1.5 -71.0
16 231.4 2.3 109.2 1.1 -52.8 90.4 0.9 -60.9 90.2 0.9 -61.0 90.2 0.9 -61.0
17 311.8 3.1 129.8 13 -58.4 107.1 1.1 -65.7 106.9 1.1 -65.7 106.9 1.1 -65.7
18 514.3 5.1 146.7 1.5 -71.5 159.4 1.6 -69.0 159.2 1.6 -69.0 159.2 1.6 -69.0
19 217.6 2.2 75.8 0.8 -65.2 67.9 0.7 -68.8 67.8 0.7 -68.8 67.8 0.7 -68.8
20 276.3 2.8 139.7 1.4 -49.4 93.8 0.9 -66.1 90.5 0.9 -67.2 91.9 0.9 -66.8
21 225.5 2.3 123.4 1.2 -45.3 81.2 0.8 -64.0 78.2 0.8 -65.3 79.5 0.8 -64.7
22 195.8 2.0 124.8 1.2 -36.3 73.3 0.7 -62.5 72.6 0.7 -62.9 72.8 0.7 -62.8
23 67.4 0.7 39.2 0.4 -41.9 45.0 0.4 -33.3 39.2 0.4 -41.9 39.2 0.4 -41.9
24 64.8 0.6 37.4 0.4 -42.3 43.2 0.4 -33.3 37.4 0.4 -42.3 37.4 0.4 -42.3
25 99.6 1.0 72.8 0.7 -26.9 113.5 1.1 14.0 109.4 1.1 9.9 109.4 1.1 9.8
26 69.9 0.7 52.8 0.5 -24.4 89.9 0.9 28.7 87.1 0.9 24.7 87.2 0.9 24.8
27 75.9 0.8 723 0.7 -4.8 149.1 1.5 96.4 148.2 1.5 95.2 148.2 1.5 95.2
28 103.4 1.0 62.9 0.6 -39.1 52.1 0.5 -49.6 49.7 0.5 -51.9 52.0 0.5 -49.7
29 41.8 0.4 28.0 0.3 -33.0 35.1 0.4 -15.9 34.6 0.3 -17.2 34.6 0.3 -17.3
30 2139 2.1 117.5 1.2 -45.1 94.9 0.9 -55.6 93.3 0.9 -56.4 93.3 0.9 -56.4
31 157.1 1.6 114.4 1.1 -27.2 100.5 1.0 -36.0 100.3 1.0 -36.2 100.3 1.0 -36.2
32 148.6 1.5 195.8 2.0 31.7 92.6 0.9 -37.7 90.2 0.9 -39.3 92.3 0.9 -37.9
33 136.0 1.4 70.8 0.7 -47.9 65.5 0.7 -51.9 65.4 0.7 -51.9 65.4 0.7 -51.9
34 172.5 1.7 166.3 1.7 -3.6 60.6 0.6 -64.9 57.3 0.6 -66.8 57.3 0.6 -66.8
35 157.6 1.6 173.2 1.7 9.9 64.7 0.6 -58.9 61.1 0.6 -61.2 61.1 0.6 -61.2
36 68.9 0.7 58.9 0.6 -14.5 50.9 0.5 -26.1 50.1 0.5 -27.3 50.1 0.5 -27.3
37 115.4 1.2 108.0 1.1 -6.4 122.2 1.2 5.9 121.7 1.2 5.4 121.7 1.2 5.5
38 80.8 0.8 75.4 0.8 -6.6 67.4 0.7 -16.5 65.9 0.7 -18.4 66.0 0.7 -18.4
39 102.3 1.0 44.6 0.4 -56.4 59.1 0.6 -42.2 59.1 0.6 -42.2 59.1 0.6 -42.2
40 142.7 1.4 61.5 0.6 -56.9 78.2 0.8 -45.2 76.7 0.8 -46.3 76.7 0.8 -46.3
41 39.1 0.4 36.4 0.4 -6.9 43.1 0.4 10.2 42.7 0.4 9.0 42.9 0.4 9.7
42 26.9 0.3 253 0.3 -6.0 47.2 0.5 75.2 42.5 0.4 57.7 49.7 0.5 84.6
43 23.2 0.2 22.0 0.2 -5.2 47.8 0.5 105.7 39.4 0.4 69.5 49.9 0.5 114.7
44 15.7 0.2 11.2 0.1 -28.9 23.9 0.2 51.8 24.0 0.2 52.9 23.6 0.2 50.0
45 22.9 0.2 16.8 0.2 -26.6 0.0 0.0 -100.0 17.7 0.2 -22.7 17.7 0.2 -22.7
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Emisna studia

| Tabulka 11: Zhrnutie vysledkov vypoctu — NO; — hodinové koncentracie

latka NO; - oxid dusicity
limit 200 pg.m3
variant nulovy variant bledomodry variant cerveny variant hnedy variant fialovy
ug.m3 | % pug.m3 . % ::‘ :‘.:. pug.m3 | % ::‘ :‘.:. pug.m3 . % ::1 ir:lal‘. ug.m3 . % ::‘ f\:i
limitu limitu % limitu % limitu % limitu %

1 19.5 9.8 18.3 9.2 -6.2 12.6 6.3 -35.4 12.5 6.2 -36.0 12.5 6.2 -36.1
2 22.1 11.0 19.1 9.5 -13.6 20.9 10.5 -5.3 20.7 10.4 -6.1 20.4 10.2 -7.7
3 14.4 7.2 13.6 6.8 -5.7 18.2 9.1 26.5 18.7 9.3 29.6 17.3 8.6 20.0
4 10.7 5.4 8.8 4.4 -18.0 11.5 5.7 7.0 12.8 6.4 19.7 11.3 5.7 5.7
5 23.7 11.8 24.4 12.2 3.0 32.2 16.1 36.0 34.2 17.1 44.2 321 16.1 35.6
6 21.6 10.8 22.3 11.1 3.1 29.6 14.8 37.1 31.2 15.6 44.6 29.5 14.8 36.7
7 46.3 23.1 36.3 18.2 -21.5 255 12.8 -44.8 25.2 12.6 -45.6 25.2 12.6 -45.6
8 53.4 26.7 23.1 11.5 -56.8 24.2 12.1 -54.7 235 11.7 -56.0 24.2 12.1 -54.8
9 46.8 23.4 25.6 12.8 -45.4 24.3 12.2 -48.1 23.8 11.9 -49.2 24.2 12.1 -48.4
10 87.3 43.7 40.7 20.3 -53.4 29.3 14.7 -66.4 29.3 14.6 -66.5 29.3 14.6 -66.5
11 11.6 5.8 11.4 5.7 -1.3 8.5 4.3 -26.5 8.4 4.2 -27.4 8.4 4.2 -27.3
12 28.0 14.0 15.6 7.8 -44.2 13.1 6.6 -53.2 13.1 6.5 -53.2 13.1 6.5 -53.3
13 67.3 33.6 35.5 17.7 -47.3 29.3 14.6 -56.5 29.2 14.6 -56.5 29.2 14.6 -56.5
14 55.5 27.8 25.7 12.9 -53.7 19.0 9.5 -65.9 18.9 9.5 -65.9 18.9 9.5 -65.9
15 61.9 30.9 27.1 13.6 -56.1 23.1 11.5 -62.7 23.1 11.5 -62.8 231 11.5 -62.8
16 40.9 20.5 21.6 10.8 -47.3 17.5 8.7 -57.3 17.4 8.7 -57.4 17.4 8.7 -57.4
17 49.3 24.6 26.9 13.5 -45.4 22.8 11.4 -53.8 22.7 11.4 -53.9 22.7 11.4 -53.9
18 84.6 42.3 31.4 15.7 -62.9 31.1 15.5 -63.3 31.0 15.5 -63.4 31.0 15.5 -63.4
19 35.7 17.8 19.6 9.8 -45.2 14.8 7.4 -58.7 14.3 7.2 -59.8 14.4 7.2 -59.8
20 37.5 18.7 27.4 13.7 -26.8 18.7 9.3 -50.2 18.2 9.1 -51.4 18.2 9.1 -51.4
21 33.2 16.6 19.6 9.8 -41.1 18.3 9.2 -44.8 17.1 8.5 -48.6 17.6 8.8 -46.9
22 38.7 19.3 29.8 14.9 -23.0 20.4 10.2 -47.3 20.0 10.0 -48.2 20.1 10.0 -48.1
23 11.3 5.6 8.2 4.1 -27.1 8.4 4.2 -25.2 8.1 4.1 -28.0 8.2 4.1 -27.5
24 18.5 9.3 10.1 5.0 -45.6 11.1 5.6 -40.0 11.0 5.5 -40.7 11.0 5.5 -40.6
25 25.1 12.6 19.7 9.8 -21.7 27.4 13.7 9.0 26.5 13.2 5.4 26.1 13.1 3.9
26 19.9 9.9 14.7 7.4 -25.8 19.1 9.6 -3.7 18.3 9.1 -8.0 19.0 9.5 -4.5
27 20.9 10.4 20.2 10.1 -3.1 27.0 13.5 29.5 26.9 13.4 28.6 26.8 13.4 28.6
28 21.9 10.9 19.6 9.8 -10.6 22.1 11.0 0.8 21.4 10.7 -2.2 22.0 11.0 0.6
29 213 10.6 11.5 5.7 -46.2 10.2 5.1 -51.8 10.1 5.0 -52.7 10.1 5.0 -52.7
30 58.8 29.4 32.7 16.3 -44.5 22.3 11.2 -62.0 22.3 11.2 -62.1 22.3 11.2 -62.1
31 249 12.5 24.3 12.2 -2.5 22.1 11.0 -11.5 21.5 10.7 -13.8 22.0 11.0 -11.9
32 28.7 14.4 27.0 13.5 -5.9 21.4 10.7 -25.4 21.0 10.5 -27.0 213 10.6 -26.0
33 29.9 14.9 235 11.7 -21.3 20.8 10.4 -30.2 20.3 10.1 -32.1 20.7 10.3 -30.7
34 23.7 11.8 213 10.7 -9.9 16.6 8.3 -30.0 16.4 8.2 -30.9 16.3 8.2 -30.9
35 39.4 19.7 28.7 14.4 -27.2 19.4 9.7 -50.9 19.1 9.5 -51.6 19.1 9.5 -51.6
36 16.5 8.3 14.2 7.1 -14.4 12.0 6.0 -27.4 11.9 5.9 -28.1 11.9 5.9 -28.1
37 18.5 9.3 18.2 9.1 -1.4 21.6 10.8 16.8 21.5 10.8 16.3 215 10.8 16.3
38 18.4 9.2 18.9 9.4 24 16.1 8.0 -12.7 15.7 7.9 -14.6 15.7 7.9 -14.6
39 27.1 13.5 12.5 6.2 -54.0 12.0 6.0 -55.7 11.7 5.9 -56.8 11.7 5.9 -56.8
40 30.8 15.4 15.0 7.5 -51.5 19.2 9.6 -37.8 18.8 9.4 -39.1 18.8 9.4 -39.1
41 13.5 6.7 12.4 6.2 -8.0 13.6 6.8 0.5 14.1 7.0 4.3 13.6 6.8 0.5
42 12.0 6.0 11.2 5.6 -6.8 18.9 9.4 57.4 15.3 7.6 27.4 20.8 10.4 73.7
43 10.8 5.4 10.1 5.1 -6.0 19.4 9.7 80.2 15.0 7.5 39.0 19.3 9.7 79.4
44 4.6 2.3 5.2 2.6 12.5 6.6 3.3 44.2 6.9 3.4 49.7 6.6 3.3 43.0
45 8.4 4.2 6.9 35 -17.3 6.5 3.3 -22.2 6.4 3.2 -23.7 6.4 3.2 -23.7
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Emisna studia

| Tabulka 12: Zhrnutie vysledkov vypoctu — NO, — rocné koncentracie

latka NO; - oxid dusicity
limit 40 pg.m3
variant nulovy variant bledomodry variant cerveny variant hnedy variant fialovy
ug.m3 | % pug.m3 . % ::‘ :‘.:. pug.m3 | % ::‘ :‘.:. pug.m3 . % ::1 ir:lal‘. ug.m3 . % ::‘ f\:i
limitu limitu % limitu % limitu % limitu %

1 0.45 1.1 0.42 1.1 -7.2 0.47 1.2 3.7 0.46 1.2 2.1 0.47 1.2 2.7
2 0.81 2.0 0.76 1.9 -6.1 0.84 2.1 4.0 0.83 2.1 3.0 0.83 2.1 3.1
3 0.60 1.5 0.59 1.5 -2.8 0.73 1.8 20.2 0.71 1.8 18.5 0.72 1.8 18.8
4 0.52 1.3 0.47 1.2 -9.5 0.60 1.5 15.2 0.58 1.4 11.7 0.57 1.4 10.3
5 1.01 2.5 0.91 2.3 -9.3 1.18 2.9 17.0 1.18 3.0 17.4 1.11 2.8 10.6
6 1.08 2.7 0.97 2.4 -10.1 1.24 3.1 14.5 1.23 3.1 14.0 1.18 2.9 9.2
7 0.97 2.4 0.86 2.2 -11.0 0.61 1.5 -37.4 0.60 1.5 -38.5 0.60 1.5 -38.4
8 1.49 3.7 1.10 2.7 -26.2 1.03 2.6 -30.8 1.01 2.5 -31.9 1.02 2.6 -31.2
9 1.32 3.3 1.00 2.5 -24.8 0.87 2.2 -34.2 0.85 2.1 -35.5 0.86 2.2 -34.7
10 2.18 5.4 1.36 34 -37.4 1.18 2.9 -45.8 1.16 2.9 -46.6 1.17 2.9 -46.2
11 0.67 1.7 0.51 1.3 -24.9 0.45 1.1 -33.5 0.44 1.1 -34.9 0.44 1.1 -34.4
12 1.25 3.1 0.78 2.0 -37.1 0.70 1.8 -43.5 0.69 1.7 -44.8 0.70 1.7 -44.3
13 2.73 6.8 1.26 3.1 -54.1 1.21 3.0 -55.8 1.19 3.0 -56.5 1.20 3.0 -56.2
14 2.53 6.3 1.22 3.0 -51.9 1.14 2.9 -54.8 1.12 2.8 -55.6 1.13 2.8 -55.3
15 2.67 6.7 1.23 3.1 -54.1 1.19 3.0 -55.6 1.17 2.9 -56.3 1.17 2.9 -56.1
16 1.68 4.2 0.93 2.3 -44.8 0.84 2.1 -49.8 0.83 2.1 -50.8 0.83 2.1 -50.4
17 2.15 5.4 1.06 2.6 -50.8 0.99 2.5 -53.9 0.98 2.4 -54.6 0.98 2.5 -54.4
18 1.64 4.1 0.93 2.3 -43.5 0.82 2.1 -50.0 0.81 2.0 -51.0 0.81 2.0 -50.8
19 1.23 3.1 0.82 2.1 -33.0 0.69 1.7 -44.2 0.67 1.7 -45.6 0.67 1.7 -45.3
20 2.10 5.2 1.08 2.7 -48.6 0.96 2.4 -54.3 0.95 2.4 -54.9 0.95 2.4 -54.7
21 1.37 3.4 1.00 2.5 -27.1 0.70 1.8 -48.5 0.69 1.7 -49.3 0.70 1.7 -49.1
22 0.78 1.9 0.71 1.8 -8.3 0.49 1.2 -36.9 0.48 1.2 -38.1 0.48 1.2 -37.7
23 0.60 1.5 0.42 1.0 -30.5 0.45 1.1 -24.8 0.43 1.1 -29.0 0.43 1.1 -28.9
24 0.53 1.3 0.38 0.9 -28.8 0.41 1.0 -23.9 0.38 1.0 -27.8 0.38 1.0 -27.7
25 1.47 3.7 1.11 2.8 -24.2 1.63 4.1 11.3 1.59 4.0 8.2 1.61 4.0 9.7
26 1.08 2.7 0.92 2.3 -14.9 1.26 3.2 16.6 1.23 3.1 13.4 1.25 3.1 15.5
27 0.85 2.1 0.78 2.0 -8.2 0.83 2.1 -2.3 0.81 2.0 -5.2 0.83 2.1 -3.0
28 1.04 2.6 0.89 2.2 -14.0 0.91 2.3 -12.1 0.89 2.2 -14.5 0.90 2.3 -13.0
29 0.53 1.3 0.47 1.2 -11.2 0.46 1.1 -13.9 0.44 1.1 -16.7 0.45 1.1 -15.4
30 1.37 3.4 1.16 2.9 -14.7 1.27 3.2 -7.0 1.25 3.1 -8.7 1.26 3.1 -7.8
31 1.50 3.7 1.25 3.1 -16.6 1.10 2.7 -26.6 1.07 2.7 -28.2 1.09 2.7 -27.3
32 1.48 3.7 1.36 34 -8.1 0.94 2.4 -36.4 0.91 2.3 -38.6 0.93 2.3 -37.4
33 1.60 4.0 1.33 33 -16.6 0.98 2.5 -38.5 0.96 2.4 -39.8 0.97 2.4 -39.1
34 1.78 4.5 1.66 4.2 -6.8 0.94 2.4 -47.2 0.90 2.2 -49.7 0.91 2.3 -49.0
35 1.53 3.8 1.30 3.2 -14.8 0.78 2.0 -48.6 0.75 1.9 -51.0 0.75 1.9 -50.7
36 0.50 1.2 0.40 1.0 -20.3 0.47 1.2 -6.5 0.46 1.2 -7.1 0.46 1.2 -7.1
37 0.94 2.4 0.77 1.9 -17.8 0.86 2.2 -8.0 0.86 2.1 -8.8 0.86 2.1 -8.7
38 0.62 1.6 0.49 1.2 -22.2 0.56 1.4 -9.7 0.56 14 -10.3 0.56 1.4 -10.2
39 0.78 2.0 0.57 1.4 -27.6 0.68 1.7 -13.5 0.67 1.7 -14.1 0.67 1.7 -14.0
40 0.95 2.4 0.63 1.6 -33.8 0.73 1.8 -23.6 0.72 1.8 -24.1 0.72 1.8 -24.0
41 0.57 14 0.53 13 -7.5 0.68 1.7 18.8 0.63 1.6 10.3 0.67 1.7 17.5
42 0.33 0.8 0.30 0.7 -9.0 0.45 1.1 37.0 0.44 1.1 34.0 0.44 1.1 34.8
43 0.30 0.7 0.27 0.7 -8.7 0.42 1.0 41.3 0.41 1.0 37.4 0.41 1.0 39.0
44 0.16 0.4 0.15 0.4 -7.8 0.21 0.5 30.2 0.21 0.5 28.4 0.21 0.5 28.7
45 0.16 0.4 0.16 0.4 0.1 0.19 0.5 19.2 0.19 0.5 17.9 0.19 0.5 18.0
HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zdkazky: 2022/0406 21




Rychlostna cesta R2 Zvolen zapad
—Zvolen vychod

Spréava o hodnoteni vplyvov navrhovanej ¢innosti podla § 31 zakona ¢. 24/2006 Z. z.,

o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie, v platnom zneni

Emisna studia

| Tabulka 13: Zhrnutie vysledkov vypoctu — NO,

latka NOx — oxidy dusika
limit 30 ug.m?3
variant nulovy variant bledomodry variant erveny variant hnedy variant fialovy
ug.m3 | % pug.m3 . % ::‘ :?.IT. pug.m3 | % ::‘ :?.IT. pug.m3 " % ::1 fl:al‘. ug.m3 . % ::1 f\:i
limitu limitu % limitu % limitu % limitu %

1 1.8 6.0 1.7 5.6 -6.7 1.9 6.2 3.0 1.8 6.2 2.0 1.9 6.2 2.4
2 4.5 14.9 4.2 14.1 -5.8 4.5 15.1 1.3 4.5 15.1 0.8 4.5 15.1 0.8
3 2.7 9.0 2.7 9.0 0.0 3.4 11.4 26.6 3.4 11.3 25.7 3.4 11.3 25.8
4 2.0 6.6 1.8 6.0 -9.7 2.4 7.9 19.2 2.3 7.6 16.0 2.2 7.4 12.7
5 5.1 17.0 4.7 15.6 -8.5 6.2 20.5 20.3 6.3 21.1 23.7 5.7 19.1 11.8
6 5.8 19.2 5.2 17.4 -9.6 6.7 22.4 16.5 6.8 22.6 17.5 6.3 21.1 9.9
7 6.5 21.6 5.8 19.5 -9.6 3.8 12.5 -41.9 3.7 12.3 -42.9 3.7 12.3 -42.8
8 7.5 25.1 5.2 17.2 -31.6 4.7 15.5 -38.2 4.6 15.4 -38.9 4.6 15.5 -38.4
9 6.5 21.7 4.5 15.1 -30.3 3.7 12.2 -43.7 3.6 12.0 -44.5 3.6 12.1 -44.0
10 13.9 46.3 7.5 25.0 -46.0 6.3 211 -54.6 6.3 20.9 -55.0 6.3 21.0 -54.7
11 3.1 10.4 2.1 6.8 -34.0 1.6 5.4 -48.2 1.6 5.3 -49.1 1.6 5.3 -48.8
12 7.0 23.3 3.7 12.2 -47.6 3.1 10.4 -55.4 3.1 10.2 -56.2 3.1 10.2 -55.9
13 20.1 66.9 7.6 25.2 -62.3 7.5 24.9 -62.7 7.4 24.7 -63.0 7.4 24.8 -62.9
14 18.1 60.5 7.2 24.0 -60.3 6.9 23.0 -62.0 6.8 22.7 -62.5 6.8 22.7 -62.4
15 19.7 65.7 7.4 24.8 -62.3 7.4 24.8 -62.4 7.3 24.4 -62.8 7.4 24.5 -62.7
16 10.5 34.9 4.7 15.8 -54.8 4.3 14.2 -59.3 4.2 14.0 -59.8 4.2 14.1 -59.6
17 14.9 49.6 6.0 20.0 -59.7 5.7 19.1 -61.6 5.7 18.9 -62.0 5.7 18.9 -61.9
18 10.3 34.3 4.9 16.2 -52.7 4.2 14.0 -59.2 4.1 13.8 -59.9 4.1 13.8 -59.8
19 6.5 21.8 3.9 13.1 -39.8 3.0 9.9 -54.4 2.9 9.7 -55.6 2.9 9.7 -55.4
20 14.8 49.4 6.3 21.1 -57.3 5.6 18.8 -62.1 5.6 18.6 -62.3 5.6 18.7 -62.2
21 8.2 27.3 5.6 18.8 -31.2 3.3 11.1 -59.2 3.3 11.0 -59.5 3.3 11.1 -59.4
22 3.6 12.1 3.5 11.8 -2.2 1.8 5.9 -50.9 1.7 5.8 -51.7 1.8 5.9 -51.4
23 4.1 13.6 2.6 8.8 -35.5 2.9 9.5 -29.9 2.7 8.8 -35.0 2.7 8.8 -35.0
24 3.5 11.6 2.3 7.7 -33.8 2.5 8.3 -28.7 2.3 7.7 -33.6 2.3 7.7 -33.6
25 8.0 26.8 5.7 18.9 -29.3 9.4 31.4 17.4 9.2 30.6 14.4 9.3 31.0 15.9
26 4.6 15.4 4.0 13.3 -13.9 6.3 20.8 35.2 6.1 20.3 32.0 6.2 20.7 34.6
27 3.2 10.8 3.2 10.6 -2.0 3.3 11.1 2.8 3.2 10.7 -0.7 3.3 11.0 2.3
28 4.0 13.5 3.5 11.8 -12.8 3.5 11.6 -13.7 3.4 11.3 -16.1 3.5 11.6 -14.3
29 1.9 6.4 1.7 5.8 -10.4 1.5 5.0 -21.4 1.5 4.9 -24.5 1.5 5.0 -22.9
30 6.6 21.9 5.8 19.2 -12.4 6.4 21.3 -2.5 6.3 21.1 -3.7 6.4 21.2 -3.0
31 7.9 26.5 6.5 21.8 -17.6 5.3 17.6 -33.4 5.2 17.3 -34.7 5.2 17.5 -33.9
32 8.0 26.8 7.8 25.9 -3.4 4.1 13.8 -48.6 3.9 13.1 -50.9 4.0 13.5 -49.7
33 8.8 29.3 7.3 24.4 -16.8 4.5 15.0 -48.8 4.4 14.7 -49.8 4.5 14.9 -49.2
34 11.3 37.7 111 37.0 -1.8 4.6 15.3 -59.5 4.3 14.3 -62.1 4.3 14.4 -61.7
35 9.4 31.2 8.3 27.7 -11.2 3.8 12.8 -59.0 3.6 12.0 -61.6 3.6 12.0 -61.4
36 2.2 7.2 1.7 5.5 -23.6 2.0 6.7 -7.8 2.0 6.6 -8.1 2.0 6.6 -8.1
37 6.0 20.1 5.1 16.9 -16.0 5.7 18.9 -5.9 5.6 18.8 -6.4 5.6 18.8 -6.4
38 3.1 10.4 2.4 8.0 -23.8 2.9 9.5 -8.6 2.9 9.5 -8.9 2.9 9.5 -8.9
39 4.5 15.1 3.1 10.2 -32.6 3.9 12.9 -14.5 3.9 12.9 -14.9 3.9 12.9 -14.8
40 6.4 21.5 3.8 12.7 -40.9 4.6 15.2 -29.3 4.5 15.1 -29.6 4.5 15.1 -29.6
41 1.9 6.4 1.8 6.2 -4.2 2.6 8.5 324 2.2 7.5 16.4 2.5 8.4 31.2
42 0.9 3.1 0.9 2.9 -7.6 1.5 5.0 62.1 1.5 5.0 61.1 1.5 5.0 60.1
43 0.8 2.7 0.7 2.5 -7.7 1.4 4.6 73.8 1.4 4.6 70.8 1.4 4.6 71.7
44 0.4 1.3 0.4 1.2 -8.0 0.7 2.2 64.8 0.7 2.2 63.4 0.7 2.2 63.5
45 0.4 1.2 0.4 13 4.7 0.5 1.7 37.9 0.5 1.7 37.1 0.5 1.7 36.9
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| Tabulka 14: Zhrnutie vysledkov vypoctu — PMyo — denné koncentracie

latka PMjo — prachové ¢astice
limit 50 pug.m?3
variant nulovy variant bledomodry variant erveny variant hnedy variant fialovy
ug.m3 | % pug.m3 . % ::‘ :?.IT. pug.m3 | % ::‘ :?.IT. pug.m3 " % ::1 fl:al‘. ug.m3 . % ::1 f\:i
limitu limitu % limitu % limitu % limitu %

1 11.3 22.5 8.3 16.6 -26.2 6.8 13.6 -39.5 6.8 13.5 -40.1 6.7 13.5 -40.1
2 15.0 30.0 11.7 23.3 -22.1 11.7 23.3 -22.1 11.7 23.3 -22.1 11.7 23.3 -22.1
3 6.9 13.9 53 10.6 -23.5 7.4 14.7 6.0 7.4 14.8 7.0 7.4 14.8 6.8
4 4.5 8.9 33 6.5 -26.9 4.3 8.6 -3.2 4.7 9.5 6.0 4.1 8.2 -7.6
5 13.1 26.3 11.8 23.6 -10.3 16.6 33.2 26.4 18.2 36.4 38.5 16.6 333 26.6
6 10.7 21.3 9.6 19.2 -9.9 13.7 27.3 28.1 14.8 29.7 39.1 13.7 27.3 28.1
7 32.4 64.9 20.6 41.3 -36.4 16.5 32.9 -49.2 16.3 32.5 -49.8 16.3 32.5 -49.8
8 26.9 53.8 9.2 18.4 -65.9 11.7 23.4 -56.5 11.7 23.4 -56.5 11.7 23.4 -56.5
9 25.9 51.9 8.5 17.0 -67.3 11.6 23.3 -55.1 11.6 23.3 -55.1 11.6 23.3 -55.1
10 55.2 110.4 22.2 44.4 -59.8 24.0 48.1 -56.4 24.0 48.1 -56.4 24.0 48.1 -56.4
11 8.4 16.9 3.9 7.8 -53.6 3.3 6.7 -60.5 3.3 6.6 -60.8 3.3 6.6 -60.7
12 19.0 38.0 8.7 17.4 -54.1 8.2 16.4 -56.7 8.2 16.4 -56.8 8.2 16.4 -56.8
13 48.4 96.7 20.5 41.1 -57.5 23.2 46.4 -52.0 23.2 46.4 -52.1 23.2 46.4 -52.1
14 46.3 92.7 14.4 28.8 -68.9 20.2 40.3 -56.5 20.2 40.3 -56.5 20.2 40.3 -56.5
15 52.4 104.9 16.7 33.3 -68.2 23.4 46.8 -55.4 23.4 46.8 -55.4 234 46.8 -55.4
16 28.9 57.9 115 23.0 -60.3 11.5 23.1 -60.1 11.5 23.0 -60.2 11.5 23.0 -60.2
17 35.9 71.8 13.5 27.1 -62.3 14.7 29.5 -58.9 14.7 29.4 -59.0 14.7 29.4 -59.0
18 59.8 119.5 16.5 33.0 -72.4 27.4 54.9 -54.1 27.4 54.8 -54.1 27.4 54.8 -54.1
19 21.4 42.8 8.7 17.3 -59.5 9.9 19.7 -54.0 9.9 19.7 -54.0 9.9 19.7 -54.0
20 37.3 74.6 16.9 33.8 -54.6 14.1 28.2 -62.1 14.1 28.2 -62.1 14.1 28.2 -62.1
21 21.8 43.6 14.6 29.3 -32.8 11.3 22.6 -48.1 11.1 22.1 -49.2 11.2 22.4 -48.6
22 20.7 41.5 13.7 27.5 -33.7 10.5 20.9 -49.6 10.4 20.8 -49.8 10.4 20.8 -49.7
23 7.0 14.0 5.2 10.4 -25.9 53 10.6 -24.5 5.2 10.4 -25.9 5.2 10.4 -25.9
24 6.7 13.3 4.9 9.8 -26.1 5.0 10.0 -24.6 4.9 9.8 -26.1 4.9 9.8 -26.1
25 11.3 22.6 7.7 15.5 -31.4 11.5 23.0 2.0 11.4 22.8 1.0 11.4 22.8 0.9
26 7.6 15.3 5.3 10.7 -30.1 8.8 17.5 14.9 8.5 17.1 12.1 8.6 17.2 13.0
27 6.9 13.9 6.5 13.1 -5.7 13.3 26.7 92.1 13.3 26.6 91.6 13.3 26.6 91.6
28 8.9 17.8 5.9 11.9 -33.0 6.6 13.1 -26.0 6.6 13.1 -26.0 6.8 13.5 -23.7
29 6.7 13.4 2.8 5.6 -57.7 3.5 7.1 -47.1 3.5 7.0 -47.9 3.5 6.9 -48.0
30 279 55.9 12.6 25.2 -54.9 12.9 25.8 -53.7 12.9 25.8 -53.7 12.9 25.8 -53.7
31 12.7 25.4 9.2 18.4 -27.6 9.3 18.7 -26.4 9.3 18.6 -26.7 9.3 18.6 -26.7
32 15.7 313 16.2 323 3.2 9.7 19.3 -38.3 9.6 19.1 -38.9 9.6 19.2 -38.7
33 22.0 43.9 9.4 18.8 -57.3 10.9 21.9 -50.3 10.9 21.9 -50.3 10.9 219 -50.3
34 15.6 31.2 13.9 27.8 -10.8 6.2 12.5 -60.0 6.2 12.5 -60.1 6.2 12.5 -60.1
35 20.7 41.3 14.9 29.8 -27.9 9.9 19.7 -52.2 9.8 19.6 -52.6 9.8 19.6 -52.6
36 7.0 14.0 5.6 11.2 -19.8 5.2 10.4 -26.0 5.2 10.3 -26.3 5.2 10.3 -26.3
37 10.6 21.1 9.3 18.6 -12.2 10.4 20.8 -1.7 10.4 20.7 -1.9 10.4 20.7 -1.9
38 12.3 24.5 7.1 14.3 -41.7 6.5 12.9 -47.2 6.4 12.9 -47.5 6.4 12.9 -47.5
39 15.8 31.6 5.4 10.8 -65.7 6.4 12.8 -59.5 6.4 12.8 -59.5 6.4 12.8 -59.5
40 23.8 47.7 6.8 13.6 -71.5 9.2 18.4 -61.4 9.2 18.4 -61.4 9.2 18.4 -61.4
41 5.5 10.9 4.6 9.2 -15.4 5.4 10.7 -1.7 5.7 11.3 4.0 5.4 10.8 -1.5
42 3.6 7.2 3.1 6.3 -13.1 5.6 11.2 55.0 5.5 11.0 52.4 6.1 12.2 69.1
43 3.2 6.4 2.7 5.5 -14.4 5.8 11.6 82.1 4.9 9.9 55.2 5.7 11.5 80.4
44 1.6 33 1.2 2.4 -26.2 2.2 4.3 32.0 2.3 4.6 40.6 2.2 4.4 32.7
45 2.4 4.8 1.7 35 -28.0 1.9 3.9 -19.1 1.9 3.9 -19.7 1.9 3.9 -19.8
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Emisna studia

| Tabulka 15: Zhrnutie vysledkov vypoctu — PMyo — rocné koncentracie

latka PMjo — prachové ¢astice
limit 40 pg.m3
variant nulovy variant bledomodry variant cerveny variant hnedy variant fialovy
ug.m3 | % pug.m3 . % ::‘ :‘.:. pug.m3 | % ::‘ :‘.:. pug.m3 . % ::1 ir:lal‘. ug.m3 . % ::‘ f\:i
limitu limitu % limitu % limitu % limitu %

1 0.89 2.2 0.72 1.8 -19.1 0.82 2.1 -7.0 0.82 2.1 -7.1 0.82 2.1 -6.9
2 2.22 5.5 1.80 4.5 -18.9 2.03 5.1 -8.2 2.04 5.1 -8.1 2.04 5.1 -8.1
3 1.23 3.1 1.07 2.7 -13.2 1.45 3.6 17.3 1.45 3.6 17.7 1.45 3.6 17.7
4 0.90 2.2 0.72 1.8 -19.3 0.96 2.4 6.8 0.97 2.4 8.3 0.93 2.3 4.0
5 2.28 5.7 1.86 4.6 -18.5 2.49 6.2 9.3 2.66 6.7 16.8 2.39 6.0 4.7
6 2.49 6.2 2.03 5.1 -18.4 2.64 6.6 6.1 2.78 7.0 11.6 2.57 6.4 3.1
7 3.40 8.5 2.40 6.0 -29.4 1.78 4.5 -47.5 1.75 4.4 -48.4 1.75 4.4 -48.4
8 3.61 9.0 2.09 5.2 -42.1 2.18 5.4 -39.7 2.16 5.4 -40.1 2.17 5.4 -39.8
9 2.89 7.2 1.79 4.5 -37.9 1.69 4.2 -41.5 1.68 4.2 -41.9 1.69 4.2 -41.6
10 5.51 13.8 3.01 7.5 -45.3 2.89 7.2 -47.5 2.88 7.2 -47.8 2.89 7.2 -47.6
11 1.44 3.6 0.77 1.9 -47.0 0.80 2.0 -44.4 0.80 2.0 -44.7 0.80 2.0 -44.6
12 3.14 7.9 1.35 3.4 -57.1 1.63 4.1 -48.3 1.62 4.0 -48.6 1.62 4.1 -48.4
13 9.04 22.6 2.73 6.8 -69.8 4.26 10.6 -52.9 4.25 10.6 -53.0 4.25 10.6 -53.0
14 8.16 20.4 2.60 6.5 -68.1 3.87 9.7 -52.5 3.86 9.7 -52.7 3.87 9.7 -52.6
15 8.89 22.2 2.67 6.7 -70.0 4.21 10.5 -52.7 4.20 10.5 -52.8 4.20 10.5 -52.7
16 4.74 11.8 1.73 4.3 -63.6 2.33 5.8 -50.8 2.32 5.8 -51.0 2.33 5.8 -50.9
17 6.73 16.8 2.17 5.4 -67.8 3.21 8.0 -52.3 3.20 8.0 -52.4 3.20 8.0 -52.3
18 4.68 11.7 1.77 4.4 -62.1 2.28 5.7 -51.3 2.27 5.7 -51.5 2.27 5.7 -51.4
19 2.98 7.5 1.44 3.6 -51.7 1.52 3.8 -49.1 1.51 3.8 -49.4 1.51 3.8 -49.3
20 6.78 17.0 2.33 5.8 -65.7 3.21 8.0 -52.7 3.20 8.0 -52.8 3.21 8.0 -52.7
21 3.93 9.8 2.13 5.3 -46.0 1.85 4.6 -52.9 1.85 4.6 -53.1 1.85 4.6 -53.0
22 1.86 4.7 1.23 3.1 -33.8 0.91 2.3 -51.2 0.90 2.3 -51.5 0.91 2.3 -51.4
23 1.65 4.1 1.22 3.1 -25.6 1.25 3.1 -24.1 1.23 3.1 -25.4 1.23 3.1 -25.3
24 1.41 3.5 1.06 2.7 -24.9 1.08 2.7 -23.6 1.06 2.7 -24.8 1.06 2.7 -24.8
25 3.16 7.9 2.13 5.3 -32.5 3.53 8.8 11.7 3.44 8.6 9.0 3.48 8.7 10.3
26 1.93 4.8 1.53 3.8 -20.5 2.43 6.1 25.9 2.38 6.0 23.7 2.42 6.1 25.7
27 1.37 3.4 1.24 3.1 -9.3 1.35 3.4 -1.4 1.32 &) -3.5 1.35 3.4 -1.3
28 1.75 4.4 1.35 34 -22.4 1.45 3.6 -17.0 1.42 3.6 -18.5 1.45 3.6 -17.2
29 0.84 2.1 0.66 1.7 -21.6 0.64 1.6 -23.7 0.63 1.6 -25.2 0.64 1.6 -24.1
30 2.88 7.2 2.20 5.5 -23.6 2.55 6.4 -11.5 2.52 6.3 -12.4 2.54 6.3 -11.9
31 3.14 7.9 2.38 6.0 -24.2 2.08 5.2 -33.8 2.06 5.2 -34.4 2.08 5.2 -33.9
32 3.14 7.9 2.73 6.8 -13.0 1.75 4.4 -44.2 1.72 43 -45.1 1.74 4.4 -44.5
33 3.58 8.9 2.65 6.6 -26.0 1.93 4.8 -46.1 1.91 4.8 -46.6 1.92 4.8 -46.2
34 4.26 10.7 3.94 9.9 -7.6 2.00 5.0 -53.1 1.96 49 -54.0 1.97 49 -53.7
35 3.65 9.1 2.97 7.4 -18.5 1.75 4.4 -52.0 1.72 4.3 -52.7 1.73 4.3 -52.6
36 1.12 2.8 0.66 1.6 -41.6 0.85 2.1 -24.7 0.85 2.1 -24.7 0.85 2.1 -24.8
37 2.56 6.4 1.85 4.6 -28.0 2.14 5.3 -16.6 2.14 5.3 -16.7 2.14 5.3 -16.7
38 1.58 3.9 0.99 2.5 -37.3 1.21 3.0 -23.0 1.21 3.0 -23.1 1.21 3.0 -23.1
39 2.44 6.1 1.37 3.4 -43.7 1.71 4.3 -29.9 1.71 4.3 -29.9 1.71 4.3 -29.9
40 3.69 9.2 1.72 4.3 -53.4 2.13 5.3 -42.3 2.13 5.3 -42.3 2.13 5.3 -42.3
41 0.86 2.1 0.77 1.9 -9.8 1.04 2.6 20.9 0.94 2.4 9.9 1.04 2.6 21.3
42 0.42 1.0 0.35 0.9 -15.1 0.57 1.4 35.8 0.58 14 38.7 0.57 1.4 36.1
43 0.36 0.9 0.30 0.8 -15.6 0.51 1.3 42.2 0.52 13 43.4 0.51 1.3 42.4
44 0.19 0.5 0.15 0.4 -24.6 0.25 0.6 29.2 0.25 0.6 29.2 0.25 0.6 29.0
45 0.18 0.5 0.16 0.4 -15.7 0.20 0.5 10.1 0.20 0.5 10.2 0.20 0.5 9.8
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Emisna studia

| Tabulka 16: Zhrnutie vysledkov vypoctu — PM,.s

latka PM, s — prachové ¢astice
limit 20 ug.m?3
variant nulovy variant bledomodry variant cerveny variant hnedy variant fialovy
ug.m3 | % pug.m3 . % ::‘ :‘.:. pug.m3 | % ::‘ :‘.:. pug.m3 . % ::1 ir:lal‘. ug.m3 . % ::‘ f\:i
limitu limitu % limitu % limitu % limitu %

1 0.30 1.5 0.25 1.2 -17.7 0.28 1.4 -5.9 0.28 14 -6.5 0.28 1.4 -6.2
2 0.75 3.7 0.62 3.1 -17.4 0.69 3.5 -7.1 0.69 3.5 -7.4 0.69 3.5 -7.5
3 0.42 2.1 0.37 1.9 -11.9 0.50 2.5 18.5 0.50 2.5 18.1 0.50 2.5 18.1
4 0.31 1.6 0.26 1.3 -18.2 0.34 1.7 8.5 0.34 1.7 8.6 0.33 1.6 4.5
5 0.79 4.0 0.65 33 -17.5 0.88 4.4 11.0 0.93 4.6 16.9 0.83 4.2 5.2
6 0.89 4.5 0.74 3.7 -17.3 0.96 4.8 7.7 0.99 5.0 11.7 0.92 4.6 3.7
7 1.15 5.7 0.85 4.2 -25.8 0.61 3.0 -47.1 0.60 3.0 -48.0 0.60 3.0 -48.0
8 1.30 6.5 0.79 3.9 -39.6 0.78 3.9 -40.4 0.77 3.9 -40.7 0.78 3.9 -40.4
9 1.08 5.4 0.68 3.4 -36.5 0.61 3.0 -43.6 0.60 3.0 -44.0 0.61 3.0 -43.7
10 2.17 10.9 1.16 5.8 -46.8 1.06 53 -51.3 1.05 53 -51.5 1.06 53 -51.4
11 0.54 2.7 0.30 1.5 -44.6 0.28 1.4 -47.2 0.28 14 -47.6 0.28 1.4 -47.4
12 1.19 6.0 0.54 2.7 -54.9 0.57 2.9 -51.9 0.57 2.8 -52.3 0.57 2.9 -52.1
13 3.44 17.2 1.11 5.6 -67.7 1.48 7.4 -57.1 1.47 7.4 -57.3 1.47 7.4 -57.2
14 3.11 15.5 1.06 53 -65.9 1.35 6.8 -56.5 1.34 6.7 -56.9 1.34 6.7 -56.8
15 3.39 16.9 1.09 5.4 -67.8 1.47 7.3 -56.7 1.46 7.3 -57.0 1.46 7.3 -57.0
16 1.80 9.0 0.70 3.5 -61.4 0.82 4.1 -54.7 0.81 4.1 -54.9 0.81 4.1 -54.8
17 2.56 12.8 0.88 4.4 -65.6 1.12 5.6 -56.2 1.11 5.6 -56.5 1.11 5.6 -56.4
18 1.77 8.8 0.71 3.6 -59.7 0.80 4.0 -54.8 0.79 4.0 -55.2 0.79 4.0 -55.1
19 1.12 5.6 0.57 2.9 -48.8 0.54 2.7 -51.7 0.53 2.7 -52.3 0.54 2.7 -52.2
20 2.56 12.8 0.93 4.7 -63.6 1.11 5.6 -56.6 1.11 5.5 -56.7 1.11 5.6 -56.6
21 1.46 7.3 0.83 4.2 -42.8 0.64 3.2 -55.9 0.64 3.2 -55.9 0.64 3.2 -55.8
22 0.67 3.3 0.48 2.4 -28.6 0.32 1.6 -52.2 0.32 1.6 -52.5 0.32 1.6 -52.4
23 0.64 3.2 0.45 2.2 -29.9 0.47 2.3 -26.7 0.45 2.2 -29.6 0.45 2.2 -29.6
24 0.55 2.7 0.39 1.9 -28.9 0.40 2.0 -26.1 0.39 1.9 -28.9 0.39 1.9 -28.9
25 1.23 6.2 0.83 4.2 -32.4 1.38 6.9 12.3 1.35 6.8 9.8 1.37 6.8 11.0
26 0.72 3.6 0.58 2.9 -19.1 0.93 4.7 28.7 0.91 4.6 26.6 0.93 4.6 28.6
27 0.51 2.6 0.47 2.4 -7.1 0.50 2.5 -1.4 0.49 2.5 -3.4 0.50 2.5 -1.2
28 0.65 33 0.52 2.6 -20.0 0.54 2.7 -17.6 0.53 2.6 -18.9 0.54 2.7 -17.7
29 0.31 1.6 0.25 1.3 -19.2 0.23 1.2 -25.4 0.23 1.1 -27.1 0.23 1.2 -26.1
30 1.07 5.3 0.85 4.3 -20.3 0.97 4.8 -9.7 0.96 4.8 -10.6 0.96 4.8 -10.1
31 1.21 6.1 0.94 4.7 -22.5 0.79 3.9 -35.0 0.78 3.9 -35.8 0.79 3.9 -35.2
32 1.23 6.2 1.10 5.5 -10.4 0.65 3.3 -47.0 0.64 3.2 -48.4 0.65 3.2 -47.6
33 1.37 6.9 1.05 5.2 -23.6 0.71 3.6 -48.3 0.70 3.5 -48.8 0.71 3.5 -48.5
34 1.70 8.5 1.61 8.0 -5.8 0.74 3.7 -56.4 0.72 3.6 -57.9 0.72 3.6 -57.6
35 1.45 7.3 1.22 6.1 -16.2 0.65 g3 -55.2 0.63 3.1 -56.8 0.63 3.1 -56.7
36 0.40 2.0 0.25 1.2 -37.5 0.31 1.6 -21.6 0.31 1.6 -21.7 0.31 1.6 -21.8
37 0.96 4.8 0.73 3.6 -24.2 0.83 4.2 -13.2 0.83 4.1 -13.7 0.83 4.1 -13.7
38 0.56 2.8 0.37 1.9 -33.8 0.45 2.3 -19.6 0.45 2.3 -19.7 0.45 2.3 -19.7
39 0.86 4.3 0.51 2.5 -41.0 0.64 3.2 -25.6 0.63 3.2 -25.8 0.64 3.2 -25.8
40 1.26 6.3 0.62 3.1 -50.7 0.77 3.8 -38.8 0.77 3.8 -38.9 0.77 3.8 -38.9
41 0.31 1.5 0.28 14 -8.7 0.37 1.8 20.9 0.34 1.7 9.9 0.37 1.9 21.4
42 0.15 0.7 0.13 0.6 -14.0 0.20 1.0 38.5 0.21 1.0 40.5 0.20 1.0 38.1
43 0.13 0.6 0.11 0.5 -14.5 0.19 0.9 45.6 0.19 0.9 45.8 0.19 0.9 45.1
44 0.07 0.3 0.05 0.3 -22.2 0.09 0.5 31.2 0.09 0.5 30.7 0.09 0.5 30.5
45 0.07 0.3 0.06 0.3 -13.5 0.07 0.4 11.9 0.07 0.4 11.6 0.07 0.4 11.3
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Emisna studia

Z prevedeného vypoctu su zrejmé nasledujuce skutoénosti:

v nulovom variante suU najvyssie imisné prispevky dosahované pozdlZ existujucej cesty 1/16 (ul. Lucenecka
cesta), v miestnej ¢asti Motova, a dosahuju cca nasledujucich hodnét:

e benzo[a]pyrén az cca 30 % imisného limitu

e benzén az cca 3 % imisného limitu

e oxid uholnaty az cca 5 % imisného limitu

e oxid dusicity aZ cca 7 % imisného limitu v pripade ro¢ného priemeru a az cca 40 % imisného limitu v pripade
denného priemeru

e oxidy dusika az cca 65 % imisného limitu

e prachové Castice az cca 20 % imisného limitu v pripade ro¢ného priemeru pre PMig, az cca 120 % imisného
limitu v pripade hodinového limitu pre PMio a az cca 15 % imisného limitu v pripade ro¢ného priemeru pre
PM2s

po realizacii ktoréhokolvek variantu déjde v tejto oblasti k znizeniu imisnych prispevkov na polovicu az tretinu
oproti nulovému variantu, v zavislosti na sledovanej latke a realizovanom variante

bledomodry (juzny) variant ponechava dopravu v existujicom koridore ciest R2 a 1/16, avsak oddelenim novej
cesty R2 od existujucej cesty I/16 a jej ¢iastoénym vedenim v tuneli vyznamne zvySuje plynulost dopravného
prudu a zniZuje tak emisie do ovzdusia

severné varianty (Cerveny, hnedy a fialovy) odvadzaju tranzitn dopravu z koridoru cesty 1/16 a prevadzaju ju
novym Gzemim, mimo zastavené Uzemia obci. Narast imisného zataZzenie nie je vplyvom plynulej prevadzky
vyznamny a dochadza k nemu v oblastiach s nizkou hladinou existujlce]j zataze. Mierne negativum severnych
variantov predstavuje narast dopravy na severojuznom privadzaci (cesta 1/66 veduci v blizkosti ¢asti Zvolen
Zapad-Teplicky a pokracujuci na ul. T. G. Masaryka do oblasti okolo vlakovej stanice).

celkovo je mozné konstatovat, Ze realizaciou rychlostnej cesty v ktoromkolvek z posudzovanych variantov
dojde k prevedeniu vacsej Casti dopravného pradu na novd komunikaciu s predpokladom vysokej plynulosti
cestnej premavky, ¢o vyznamne pozitivne prispeje k zniZzeniu imisnych prispevkov z dopravy v posudzovanom
Uzemi.
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Emisna Studia
il Zaverecné vyhodnotenie

V rdmci emisno-imisného posudenia bolo pomocou programu MEFA13 stanovené mnoZstvo emisii z dopravy
odchddzajuce do ovzdusia, pre vietky modelované situacie.

Pre Uzemie o rozlohe 15000 x 7500 m bol referenénou metddou SYMOS’97 stanoveny prispevok hlavnych
znecistujucich latok z cestnej dopravy do ovzdusia.

Vypocet bol vykonany pre intenzity dopravy vo vyhladovom obdobi 2045, s dynamickou skladbou vozového parku
zodpovedajucou roku 2020 (teda bez prihliadnutia na znizenie emisii znedistujicich latok vplyvom obnovy a
dalSieho zlepsenia stavu vozového parku).

V posudzovanom Uzemi méZe podla Gdajov SHMU dochadzat k prekratovaniu limitnych hodnét pre kratkodobu
koncentraciu prachovych ¢astic PMig, avsak v povolenom pocte prekroceni a k prekracovani limitnych hodnét pre
rocnu koncentraciu benzo[a]pyrénu.

Vypocet vykonany v rdmci Emisnej studie ukazal na vysoké zatazenie okolia koridoru existujlcej cesty 1/16, veducej
juznym okrajom Zvolena, ¢asti Motova.

Po realizacii ktoréhokolvek variantu dojde v tejto oblasti k znizeniu imisnych prispevkov na polovicu aZ tretinu oproti
nulovému variantu, v zavislosti na sledovanej latke a realizovanom variante

Z hladiska vplyvu na ovzdusie je moziné mierne preferovat bledomodry variant, ktory ponechava dopravu
v existujucom koridore, ale za vyznamného zvyseni plynulosti dopravného pradu.

Severné varianty (Cerveny, hnedy a fialovy) maju taktiez vyznamne pozitivny vplyv na znizeni imisnych prispevkov
v kritickom juznom okraji Zvolena, pri akceptovatelnom ndraste v novo dotknutom koridore.

Realizaciu rychlostnej cesty R2 v ktoromkolvek z posudzovanych variantov je teda mozné hodnotit ako vyrazne
pozitivnu, z hladiska zniZenia imisnych prispevkov znecistujucich latok z dopravy do ovzdusia.

Vypocitané imisné prispevky koreSponduju s hodnotamiimisného pozadia a pri realizacii ktoréhokolvek z aktivnych
variantov neddjde k prekrac¢ovaniu limitnych hodnét, a to ani v sucte s hodnotami imisného pozadia.

Navrhované opatrenia:

=  Pocas celej doby vystavby je potrebna nepretrzita kontrola staveniskovych komunikacii a staveniska s ohladom
na zamedzenie Sirenia nadmernej prasnosti do okolia zhotovitelom stavby.

= Pocas suchych dni je potrebné zabezpedit pravidelné kropenie staveniska a staveniskovych komunikacii pre
minimalizaciu Sirenia nadmernej prasnosti do okolia.

=  Prevoz a manipulaciu so sypkymi materialmi na stavbe je potrebne zabezpedit opatreniami na zmiernenie ich
Sirenia do okolia stavby (prekrytie, poutZitie filtrov a pod.).

= DodrZiavanie tychto opatreni je potrebné kontrolovat envirodozorom stavby.
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