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1. VSeobecné tidaje

Objednavatel: Oddelenie predikcie fyzikalnych faktorov (OPFF)
D2R engineering, s.r.0.
Objednavka: Interna
Miesta merania: V posudzovanych lokalitdch variantnych rieSeni tras tiseku R2

Lokalita, daitum a ¢as merania:

Lieskovec (1/16), 31.07.2023 od 10:15 do 12:15 h

Zvolen — CSPH Shell (1/16), 31.07.2023 od 12:45 do 14:45 h

Zvolen — Zahonok, 31.07.2023 od 17:15 do 19:15 h

Slia¢ — Rybare, 01.08.2023 od 08:05 do 10:05 h

Slia¢ — areal Kupel'ov, 01.08.2023 od 11:00 do 12:00 h

Zvolen — Motova (1/16), 15.08.2023 (12:00 h) do 16.08.2023 (12:00 h)

Budca (R1), 18.08.2023 od 09:45do 11:45 h

Kovacova — ul. Druzstevna (R1), 21.08.2023 (11:00 h) do 22.08.2023(11:00 h)
Meranie vykonal: Ing. Roman Drahos, osved¢enie o OS ¢. OOD/7835/2008
Merania sa ztc¢astnil: Ing. Richard Drahos§, PhD. za OPFF
Informacie zo strany objednavatel’a poskytol: Ing. Richard Drahos$, PhD. za OPFF

2. Predmet a uc¢el merania

Predmetom merania imisii hluku z cestnej (pozemnej) dopravy (dalej len ,,dopravného
hluku*) na vybranych miestach merania v dotyku s navrhovanymi variantnymi trasami stavby
"Rychlostnd ceste R2 Zvolen zapad — Zvolen vychod®, bolo zistenie hodnot ekvivalentnych
hladin A akustického tlaku (zvuku) v trvani jednej, dvoch a 24-hodin za sucasného
dopravného zataZenia cesty 1/16 a rychlostnej cesty R1.

Utelom merania bolo postidenie stdasnej arovne hlukovej situacie v okoli ciest /16 a R1
vratane monitoring intenzity a skladby dopravy. Vysledky merania su aj na ucely verifikacie
predikéného modelu Sirenia dopravného hluku po navrhovanych variantnych rieSeniach tras
useku R2 a na porovnanie hlukovej situdcie v miestach merania a v d’alSich vypoctovych
bodoch po realizacii variantnych tras iseku R2 pre rok 2045.

3. Opis vybranych miest merania imisii hluku
3.1 Opis miest kratkodobého merania imisii hluku
3.1.1 Miesto merania ¢. 1 — obec Lieskovec:

Miesto merania €. 1 imisii dopravného hluku z cesty I/16 bolo zvolené na okraji obytnej zony
obce Lieskovec, na ul. Osloboditel'ov, pri rodinnom dome ¢. 2679/96, na lokalite byvalého
priecestia so Zel. tratou ¢. 160 (Zvolen - Kosice), vo vzdialenosti 8 m od krajnej kol'ajnice, na
urovni povodného zabradlia, vo vzdialenosti cca 120 m od krajnice cesty 1/16. Meraci
mikrofén bol umiestneny na stative vo vyske 4,5 m nad travnatym povrchom terénu a hlavna
os citlivosti mikrofénu bola orientovana kolmo na cestu I/16. GPS suradnice:
N:48°34'19,32", E: 19° 11' 35,1". Fotodokumentacia miesta merania je na obrazku ¢. 1.
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Obrazok ¢. 1
3.1.2 Miesto merania &. 2 — mesto Zvolen (Csph Shell)

Miesto merania ¢. 2 imisii dopravného hluku z cesty I/16 bolo zvolené v meste Zvolen na ul.
Lucenecka cesta, pri aredle Csph Shell, pred hranicou aredlu s vystavbou samoobsluznej
autoumyvarne, v linii stipa verejného osvetlenia, vo vzdialenosti 16,0 m od krajnice cesty I/16
(Lucenecka cesta). Meraci mikrofon bol umiestneny na stative vo vyske 4,5 m nad beténovym
povrchom terénu a hlavna os citlivosti mikrofénu bola orientovana kolmo na cestu I/16. GPS

suradnice: N: 48° 34' 1,6", E: 19° 08' 33,06". Fotodokumentacia miesta merania je na obrazku
¢. 2.

Obradzok ¢é. 2

3.1.3 Miesto merania ¢. 3 — mesto Zvolen-Zahonok

Miesto merania ¢. 3 imisii dopravného hluku z cesty I/16 bolo zvolené v meste Zvolen na
severozapadnom okraji sidliska Zahonok, pri bytovom dome ¢. 2448/37, na severozapadnom
rohu asfaltového parkoviska, vo vzdialenosti 218,0 m od krajnice cesty I/16 (Lucenecka
cesta). Meraci mikrofén bol umiestneny na stative vo vyske 4,5 m nad asfaltovym povrchom
terénu a hlavna os citlivosti mikrofénu bola orientovana kolmo na cestu I/16. GPS stiradnice:
N:48°33'53,4", E: 19° 09' 24,84". Fotodokumentacia miesta merania je na obrazku ¢. 3.
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Obrazok ¢. 3
3.1.4 Miesto merania ¢. 4 — mesto Slia¢-Rybare

Miesto merania ¢.4 imisii dopravného hluku z cestnej dopravy po ul. Druzstevnej bolo
zvolené v meste Slia, Casti Rybare, na juZznom okraji obytnej zény pri rodinnom dome
¢. 1899/25, na ul. Druzstevnej, na SZ okraji asfaltovej plochy (parkoviska), vo vzdialenosti
14,0 m od fasady RD ¢&. 1899/25, resp. vo vzdialenosti 20 m od okraja miestnej komunikécie
(ul. Druzstevnd). Meraci mikrofén bol umiestneny na stative vo vyske 4,5 m nad asfaltovym
povrchom terénu. GPS stradnice: N:48°36'27,7", E: 19°08'51,4". Fotodokumentécia
miesta merania je na obrazku ¢. 4.

Obrazok ¢. 4
3.1.5 Miesto merania €. 5 — mesto Slia¢, areal kiupelov

Miesto merania ¢. 5 imisii hluku bolo zvolené juzne od aredlu kuipelov Slia¢, na juznom
okraji lesoparku, na rozhrani lesa a luky v lokalite Nad Ciarami / Dedovec. Meraci mikrofon
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bol umiestneny na stative vo vyske 4,0 m nad povrchom travnatého terénu. GPS stradnice:
N:48°36'19,8", E: 19° 09' 39,1". Fotodokumentécia miesta merania je na obrazku €. 5.

Obrazok ¢. 5

3.1.6 Miesto merania ¢. 6 — Budc¢a

Miesto merania €. 6 imisii dopravného hluku z rychlostnej cesty R1 bolo zvolené na juznom
okraji obce Budga, v lokalite Sadky, na krizovatke ulic Sportova a Na Stepnici, pred vstupom
do aredlu RS plynu SPP. Meraci mikroféon bol umiestneny na stative vo vyske 4,5 m nad
povrchom trdvnatého terénu. GPS suradnice: N:48°34'12,1", E:19°04'14,2".
Fotodokumentacia miesta merania je na obrazku €. 6.

Obrazok ¢. 6
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Vybrané miesta merania imisii dopravného hluku v dotknutych lokalitich navrhovanych
variantnych rieSeni trasy useku R2 st vizualizované v prilohe A.5 k stadii.

3.2 Opis miest 24-hodinového merania imisii hluku
3.2.1 Miesto merania ¢. 7 — Zvolen-Motova

Miesto merania ¢. 7 imisii dopravného hluku z cesty 1/16 bolo zvolené v meste Zvolen, Casti
Moétova, na rovinatej travnatej ploche medzi ul. NabreZie / MladeZnicka / Lucenecka cesta
(I/16), vo vzdialenosti 21 m od krajnice cesty 1/16 na trovni (linii) stipu pouliéného
osvetlenia. Meraci mikrofén bol umiestneny na stative vo vySke 4,5 m nad travnatym
povrchom terénu a hlavna os citlivosti mikrofénu bola orientovana kolmo na cestu 1/16. GPS
suradnice: N: 48° 34'0,9", E: 19° 08' 56,9". Fotodokumenticia miesta merania je na obrazku
¢. 7.

Obrazok ¢. 7
3.2.2 Miesto merania ¢. 8 — Kovacova

Miesto merania ¢. 8 imisii dopravného hluku z rychlostnej cesty R1 bolo zvolené¢ v
juhovychodnej Casti obce Kovacova, na krizovatke ul. Druzstevna a Bystrickd, 21 m pred
vychodnou fasddou RD ¢&. 120/1, v blizkosti kovového zabradlia (betonovy murik) a
beténového stipu el. vedenia, vo vzdialenosti 3,5m od okraja vozovky ul. DruZstevne;.
Meraci mikrofén bol umiestneny na stative vo vyske 4,5 m nad travnatym povrchom terénu a
hlavnd os citlivosti mikrofénu bola orientovand kolmo na cestu R1. GPS suradnice:
N:48°35'51,1", E: 19° 06' 17,7". Fotodokumentacia miesta merania je na obrazku ¢. 8.
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Obrazok ¢. 8

4. Pouzité pristroje

4.1 Pristroje na meranie akustického tlaku

Nazov pristroja Vyrobca | Typ | Vyr. ¢islo |Platnost’ overenia
Ruény zvukovy analyzator Norsonic | 118 31575 16.02.2024
Meram mikrofon vratane mikrofonového B&K 4133 455575 13.02.2024
kabla 10 m

4.2 Pristroj na prevadzkovu kontrolu

Nazov pristroja Vyrobca Typ Vyr. ¢islo Platnost’ overenia
Zdroi zvuku B&K 4231 2498764 13.08.2024

4.3 Ostatné pristroje

Nazov pristroja Vyrobca Typ Vyr. ¢islo
Multifunkény meraci pristroj Testo 400 01653625/902
Trf)J fugkcna sonda teploty, vlhkosti a Testo 0635 1540 902
pradenia vzduchu

GPS Garmin Geko 201 —
Laserovy merac¢ vzdialenosti LEICA DISTO A5 1063420541

5. Metoda a podmienky merania imisii hluku
5.1 Identifikacia metédy merania
Pri merani imisii hluku v chrdnenom Uzemi z pozemnej (cestnej) dopravy sa postupovalo

podl'a akreditovaného postupu IS-OOFF/01 Pracovny postup na meranie imisii hluku v
zivotnom prostredi, Cast’ 1: Meranie hluku z pozemne;j a Zelezni¢nej dopravy.
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Pred zaciatkom a po ukonéeni merania hluku bola vykonana prevadzkova kontrola meracieho
refazca (meraci mikrofon / predzosiliiova¢, mikrofonovy kabel a zvukovy analyzator)
pomocou akustického zdroja zvuku B&K 4231 v stlade s pokynmi vyrobcov.

5.2 Podmienky merania
5.2.1 Monitoring pozemnej dopravy

Udaje o intenzite a skladbe pozemnej cestnej dopravy sa zistovali v skladbe pozadovanej
metodikou CNOSSOS-EU [1, 2] a INE :

« LMYV —Tahké mot. vozidla do 3,5 t,

+  STMV - stredne tazké motorové vozidla (nékl. vozidla a autobusy s 2 napravami),

«  TMV —tazké motorové vozidla s > 3 napravami, privesom alebo ndvesom,

+ MOTO — motocykle,

. INE — traktory, iné stavebné alebo pol'nohospodarske samohybné stroje.

V pripade miesta merania ¢. 8 v obci Kovacova boli prevzaté udaje o doprave zo systému
ADS spolocnosti NDS, a.s. v skladbe :

«  OA - osobné vozidla do 5,5 m,

« NA - nakladné vozidla nad 5,5 m.

5.2.2 Stav povrchu vozovky a okolitého terénu

Pocas merani bol povrch vozoviek vsetkych monitorovanych ciest miestnych komunikacii a
okolitého terénu suchy. S prihliadnutim na ro¢né obdobie bez vyskytu nadmerného sucha boli
listnaté stromy a kriky bohato olistené. Vegetacné plochy boli zatravnené.

5.2.3 Meteorologické a iné podmienky

Meteorologické a iné podmienky pocas jedno a dvojhodinovych merani imisii hluku su
uvedené v tabulke €. 1. Meteorologické a iné podmienky 24-hodinovych merani su sucastou

zdznamovych listov €. 7 a 8.

Tab. €. 1: Meteorologické podmienky

M N4 st T Teplota Rel. Rychlost’
- Azov miesta Datum P vzduchu | vlhkost' | pridenia [Stav oblohy
c. merania h 5 o 3
C Y0 m.s
. 10:15-11:15 21,4 51 Z /<3 |poloobla¢no
1 Lieskovec 31.07.23 -
11:15 - 12:15 21,8 48 Z/<2 polojasno
. 12:45 - 13:45 25,8 44 7/<2 polojasno
2 Zvolen Csph Shell | 31.07.23 .
13:45 - 14:45 26,1 43 7/<2 polojasno
] 17:15 - 18:15 26,0 40 12 /<2 polojasno
3 Zvolen-Zahonok 31.07.23 -
18:15 - 19:15 25,0 41 12 /<3 polojasno
. . 08:05 - 09:05 15,4 73 <1 oblacno
4 Slia¢-Rybare 01.08.23
09:05 - 10:05 18,0 61 <1 oblaéno
5 Sliac, aredl kapelov | 01.08.23 | 11:00 - 12:00 23,9 47 <1 polooblacno
09:45 - 10:45 23,0 67 <1 polooblacno
6 Budca 18.08.23 .
10:45 -11:45 24,1 65 <1 polojasno
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6. Vysledky merania
6.1 Vysledky kratkodobého merania imisii dopravného hluku a monitoringu dopravy

Namerané¢ hodnoty ekvivalentnych hladin A akustického tlaku (Laeq,r) a 95-percentilnej
hladiny (Lnyos,r) Z pozemnej cestnej dopravy za meraci Casovy interval (7) na miestach merania
su uvedené v tabulke ¢. 2a. Vysledky monitoringu intenzity a skladby dopravy su uvedené v
tabulkéach ¢. 2b az 2d.

Monitoring cestnej dopravy bol vykonany pomocou analyzy videozaznamov. Meranie imisii
hluku z dopravy boli vykonané za pozorovaci ¢asovy interval 7, v trvani 2 hodin s vynimkou
merania v areali kapelov Slia¢, ktoré bolo vykonané v trvani 1 hodiny. Meraci casovy interval
T bol ziskany na zaklade eliminacie rusivych zvukov nestvisiacich s cestnou dopravou.

Rusiveé zvuky (akustické prejavy zvierat, 'udi, vystrazné sirény) a zvuky z prejazdu vlakov a
preletu lietadiel sa v Case ich vyskytu eliminovali v zdzname hluku (trvalé monitorovanie

rusivych zvukov meracim technikom).

Dopliiujuce tdaje o Casovom charaktere zvuku (hluku) z cestnej dopravy vo vybranom
jednohodinovom intervale st uvedené v zdznamovych listoch €. 1 az €. 6.

Tab. €. 2a: Vysledky jedno a dvoj-hodinovych merani imisii hluku na vybranych miestach

merania
M.m.| Ndzov miesta Vzorka T, T Lpcq,r Lnosr ZL
¢. merania h min:s dB dB ¢,
310723 1 | 10:15-11:15| 58:30 54,2 48,4 1
1 Lieskovec
310723 2 | 11:15-12:15| 55:13 53,5 472 —
) 310723 3 | 12:45-13:15| 59:21 65,4 59,0 2
2 Zvolen Csph Shell
310723 4 | 13:45-14:45| 58:56 65,9 59,9 —
310723 5 | 17:15-18:15 | 57:27 50,1 47,0 3
3 Zvolen-Zahonok
310723 6 | 18:15-19:15| 56:30 50,1 472 —
1)
010823 1 | 08:05-09:05| 59:27 :g’; » HEIEE 4
4 Sliaé-Rybare >
010823 2 | 09:05-10:05| 59:34 40,6 " 31,59 -
. . . . 52’1 2) b
5 | Slia¢, aredl kupelov | 010823 3 | 11:00-12:00 | 59:38 | 44,49 | 35,59 5
180823 1 | 09:45-10:45| 58:18 59,0 54,0 6
6 Budca
180823 2 | 10:45-11:45| 57:10 58,8 54,2 —

Pozndamky: ¥ Len hluk z cestnej dopravy po ul. Druzstevnd a po R1
Y Vrdtane hluku zo Zeleznicnej dopravy (prejazd viakov po Zel. trati Zvolen - Banskd Bystrica)
9 Percentilné hladina charakterizuje hluk zo vzdialenej cestnej dopravy po RI, ktord vytvira
mdlo premenlivy hluk pozadia
Y Dominantny je hluk prirodného charakteru
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Tab. ¢. 2b: Skladba a intenzita dopravy v meste Zvolen po ceste 1/16

M.m- p6 T Smer LMVl SrMV | TMV | MOTO | Iné/ T
¢ h <35t
10:15 - VA% 418 28 73 6 -
L5 LC 407 25 63 5 -
1 Lieskovec
11:15 - AY 406 22 74 8 1
12:15 LC 425 20 48 8 -
12:45 - | Zépad (ZnH,BB) | 739 26 84 14 1
Zvolen | 13 LC 730 27 54 11 -
2| (sph Shell 5
SR SWCIL | 3,45 | zapad (ZnH,BB) | 782 49 93 5 -
14:45 LC 948 38 90 4 -
Tab. ¢. 2¢: Skladba a intenzita dopravy v meste Slia¢
pravy
Mlm° vu L L 5 Smer LMV STMV TMV | MOTO | Iné/T
¢. | Druzstevna h <35t
08:05 - Agrofarma 5 - - - —
A Sliac- 09:05 Mesto 1 - - - -
Rybare 09:05 - Agrofarma 4 - - - -
10:05 Mesto 5 - - - -
Tab. €. 2d: Skladba a intenzita dopravy Budca
M:m° R1 5 Smer LMV STMV TMV | MOTO | Iné/T
¢, h <35t
09:45. | BB, ZV 1132 36 136 17 -
10:45 | BB — ZnH 572 11 27 9 -
6 Budca
l0:45. | BB,ZV 1342 39 124 19 -
11:45 BB — ZnH 665 14 28 5 -
M. m R2 T Smer LMV | SrMV | TMV | MOTO | Iné/ T
¢. h <35t
019(;4455' 7V — 7nH 492 37 85 5 _
6 Budéa '
1101%55_ ZV — ZnH 533 28 74 2 -

6.2 Vysledky 24-hodinového merania imisii dopravného hluku a monitoringu dopravy

Hodinové ekvivalentné hladiny A akustického tlaku vratane vybranych percentilnych hladin
z 24-hodinového merania imisii hluku st uvedené v zdznamovom liste ¢. 7 (Motova) a ¢. 8
(Kovacova). Zistené hodnoty ekvivalentnych hladin A akustického tlaku pre den, vecer a noc
z cestnej dopravy za 24 hodin st uvedené v tabul’ke €. 3a.
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Tab. ¢. 3a: Hodnoty ekvivalentnych hladin A akustického tlaku pre den, vecer a noc z cestnej

dopravy za 24 hodin
M. m. . LAeq,d LAeq,v LAeq,n
& Lokalita dB dB dB
7 Motova 67,5 65,7 62,9
8 Kovacova 53,0 52,5 47,1

Podrobné udaje o sklade a intenzite cestnej dopravy v jednohodinovych intervaloch su
uvedené v zdznamovom liste ¢. 7 (Motova) a ¢. 8 (Kovacova). Suhrnné idaje o intenzite a
skladbe dopravy st uvedené v tabulke ¢. 3b (Mot'ova) a €. 3c.

Tab. ¢&. 3b: Udaje z 24-hodinového monitoringu dopravy

Mot’ova — cesta 1/16
Referenény Casovy LMV
interval STMV TMV MOTO Iné/T
<35t
Den 18056 813 1662 231 16
Veder 4116 110 225 51 0
Noc 1758 180 286 10

Tab. &. 3¢c: Udaje z 24-hodinového monitoringu dopravy

Referenény casovy Kovacova — rychlostna cesta R1
interval OA NA _ _ _
Deti 13664 2069 - -
Veder 2552 256 — - -
Noc 857 326 - - -

7. Neistota merania

Neistota vysledkov merania hluku z pozemnej dopravy a z inych (technologickych) zdrojov je
stanovend podl'a akreditovaného postupu IS-OOFF/07: Stanovenie neistoty v procese merania
imisii hluku a expozicie hluku.

Rozsirend neistota kontinudlneho merania hladin A akustického tlaku (zvuku) vo vonkajSom
priestore pre frekvencné spektrum hluku do 8 kHz a uhle dopadu zvuku v rozsahu + 90° od
referenéného smeru pri merani zvukovym analyzatorom Nor 118 / B&K 4133 m4 hodnotu U
=1,7 dB.

Vplyv meteorologickych podmienok v priebehu merania je zachyteny v nameranych
hodnotach hodinovych ekvivalentnych hladin A akustického tlaku.

8. Odkazy

[1] Smernica komisie EU 2015/996, ktorou sa ustanovuji spoloéné metody posudzovania
hluku podl'a smernice RPaR 202/49/ES v zmeni delegovanej smernice komisie (EU)
021/1226 z 21. decembra 2020, ktorou sa na ucely prispdsobenia vedeckému a
technickému pokroku meni priloha II k smernici EPaR 2002/49/ES a v zneni delegovane;j
smernice komisie (EU) 2020/367 zo 4. marca 2020, ktorou sa meni priloha III k smernici
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EPaR 2002/49/ES, pokial ide o stanovenie metod posudzovania skodlivych uéinkov
environmentalneho hluku

[2] Noise Assessment Methods in Europe (CNOSSOS-EU), JRC Reference reports, 2012,
ISBN 978-92-79-25281-5

9. Upozornenie
Vysledky merania imisii dopravného hluku platia len pre zisteni intenzitu a skladbu cestnej
dopravy po ceste I/16 a rychlostnej ceste R1 a pre zistené meteorologické podmienky.

Protokol o merani imisii hluku méze byt bez pisomného suhlasu spolo¢nosti kopirovany iba
ako celok a bez peciatky a podpisu konatel'a spolo¢nosti je neplatny.

Protokol vypracoval:

Ing. Roman Drahos

V Poprade dna 28.08.2023

engineering, s.r.o.
Oddelenie &bjektivizécie fyzikalnych faktorov
akreditované sk($obné laboratdrium

S-241

Protokol schvalil:
Ing. Milan Drahos
prvy konatel’ spolo¢nosti

Zdk. ¢.: 144 _1/2023 Strana 11z 11



[

engineering

ZAZNAMOVY LIST
Vzorka ¢.:
2307310001

Ziaznamovy list €. 1

Zdroj hluku: Cestna doprava po ceste I/16

Miesto merania ¢. 1: obec Lieskovec, pri rodinnom dome
¢. 2679/96, vo vzdialenosti cca 120 m od krajnice cesty I/16. Vyska

4,5 m.

Datum merania a zaciatok merania |Teplota: 21,4 °C
31.7.2023 10:15:01 Rel. vlhkost: 51 %
Trvanie merania T:  00:58:30.000 |Rychl. priidenia <3 m.s*

Namerané hodnoty akustickych veli¢in

VaZené hladiny [dB]

Percentné hladiny L 4 [dB]

Ekvivalentna hladina A akustického
tlaku [dB]

L ceq,T
L cpeak
L Ceq, T~
L Aeq, T

65,8
91,1

11,6

60,3
58,0
49,6
48,5

53,3
49,6
48,5
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L Aeq, T - 54,2
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stredna frekvencia 5 oktavového pasma
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ZAZNAMOVY LIST

Vzorka ¢.:
230731 0003

Ziaznamovy list €. 2

Zdroj hluku: Cestna doprava po ceste I/16

Miesto merania ¢&. 2: mesto Zvolen (Csph Shell), pred hranicou
arealu s vystavbou samoobsluznej autoumyvarne, vo vzdialenosti
16,0 m od krajnice cesty I/16 (Lucenecka cesta). Vyska 4,5 m.

Datum merania a zaciatok merania |Teplota: 25,8 °C
31.7.2023 12:45:01 Rel. vlhkost: 44 %
Trvanie merania T:  00:59:21.000 |Rychl. priidenia <2 m.s*

Namerané hodnoty akustickych veli¢in

VaZené hladiny [dB]

Percentné hladiny L 4 [dB]

Ekvivalentna hladina A akustického

tlaku [dB]

L GeqT
L cpeak
L Ceq, T~
L Aeq, T

72,7 |Loa

994 |L,

7,3

72,2
69,5
60,5
59,0

64,1

60,5
59,0
56,2

L Aeq, T - 65,4
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ZAZNAMOVY LIST

Vzorka ¢.:
230731 _0005

Ziaznamovy list €. 3

Zdroj hluku: Cestna doprava po ceste I/16

Miesto merania €. 3: mesto Zvolen — Zahonok, na
severozapadnom okraji sidliska Zahonok, pri bytovom dome
¢. 2448/37, Vyska 4,5 m.

Datum merania a zaciatok merania |Teplota: 26 °C
31.7.202317:15:01
Trvanie merania T :

00:57:27.000 [Rychl. prudenia

Rel. vlhkost: 40 %

<2ms?

Namerané hodnoty akustickych veli¢in

VaZené hladiny [dB]

Percentné hladiny L , \ [dB]

Ekvivalentna hladina A akustického
tlaku [dB]

L ceq,T
L cpeak
L Ceq, T~
L Aeq, T

64,

3

94,3

14

2

54,2
52,5
47,7
47,0

49,7
47,7
47,0
46,0

L Aeq, T - 50,1

Casovy priebeh 1 s ekvivalentnych hladin
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A vazené 1/3 oktavové spektrum
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2.5 kHz

3.15kHz
8 kHz

1.6 kHz
4 kHz
5 kHz

6.3 kHz
10 kHz

12.5 kHz
16 kHz
20 kHz

stredna frekvencia 5 oktavového pasma

Zdk. ¢.: 144 _1/2023



[

engineering

ZAZNAMOVY LIST

Vzorka ¢.:
230801 _001

Ziaznamovy list ¢. 4

Zdroj hluku: Cestna doprava po ceste ul.
Druzstevnej a vzdialena doprava po R1

Miesto merania ¢. 4: Pri RD ¢. 1899/25, na ul. Druzstevne;j.
Vyska mikrofonu 4,5 m.

Datum merania a zaciatok merania |Teplota:
1. 8. 2023 8:05:05
Trvanie merania T:

15,4 °C
Rel. vlhkost: 73 %
00:59:27.000 [Rychl. pradenia <1 m.s*

Namerané hodnoty akustickych veli¢in

VaZené hladiny [dB]

Percentné hladiny L 4 [dB]

Ekvivalentna hladina A akustického
tlaku [dB]

L GeqT
L cpeak
L Ceq, T~
L Aeq, T

55,7
88,2

6,5

61,2
50,6
32,1
31,6

34,3

3ol L peqt = 49,2
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30,7
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ZAZNAMOVY LIST
Vzorka ¢.:
230801_0003

Ziaznamovy list €. 5

Zdroj hluku: Prirodné zvuky a na pozadi
vzdialena cestna doprava po R1

Miesto merania ¢. 5: juzne od arealu kupel'ov Slia¢, na juznom
okraji lesoparku, vySka mikrofonu 4,5 m

Datum merania a zaciatok merania |Teplota: 23,9 °C
1.8.2023 11:00:01
Trvanie merania T:  00:59:38.000 |Rychl. pradenia <1 m.s’

Rel. vlhkost: 47 %
1

Namerané hodnoty akustickych veli¢in

Vazené hladiny [dB]

Percentné hladiny L , \ [dB]

Ekvivalentna hladina A akustického

tlaku [dB]

L Ceq, T
L cpeak
L Ceq, T~
L Aeq, T

46,7
81,4

2,3

Lot 472 L 44,8
L, 46,8 (Lo 36,1
Ls 36,1 |Lgs 35,5
L 1o 355 |Lgg 34,6

L Aeq, T = 44,4
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ZAZNAMOVY LIST

Vzorka ¢&.: Ziaznamovy list €. 6

230818_0001

Zdroj hluku: Rychlostna cesta R1

Miesto merania ¢. 1: Okraj obce Budca, lokalita Sadky,
krozovatka ulic Sportova a Na $tepnici v blizkosti arealu RS plynu,
vyska mikrofonu 4,5 m.

Datum merania a zaciatok merania |Teplota: 23°C
18. 8. 2023 9:45:01 Rel. vlhkost: 67 %
Trvanie merania T:  00:58:18.000 |Rychl. pradenia <1 m.s™

Namerané hodnoty akustickych veli¢in

Vazené hladiny [dB]

Percentné hladiny L , \ [dB] tlaku [dB]

Ekvivalentna hladina A akustického

L Ceq, T
L cpeak
L Ceq, T~
L Aeq, T

64,1 (Lo

85,7 L,

51

63,7
62,4
54,9
54,0

L s 58,4
L oo 54,9
L os 54,0
L g 52,3

L Aeq, T = 59,0

Casovy priebeh 1 s ekvivalentnych hladin

h

vzorkovanie

—70,0
m
2.65,0
60,0
55,0
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0

20,0

A vazené 1/3 oktavové spektrum
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1.6 kHz
2 kHz
2.5 kHz
3.15kHz
4 kHz
5 kHz
6.3 kHz
8 kHz
10 kHz
12.5 kHz
16 kHz
20 kHz

stredna frekvencia 5 oktavového pasma

Zdk. ¢.: 144 _1/2023



ZAZNAMOVY LIST &. 7

Miesto merania ¢. 7: Zvolen - Mot'ova Povolena rychlost’: 50 km/h Vzdialenost’ miesta merania od krajnice I/16: 21 m Datum merania: 15.08.2023 (12:00 h) — 16.08.20232 (12:00 h)
Intenzita a skladba cestnej dopravy po ceste 1/16 Intenzita cestnej dopravy Meteo podmienky Hiadiny A akustického tlaku
. Casovy Smer L anih
nterval (] ™V spolu spolu spolu T rh Va Lreqan dB
<35t (ngm'ds) ) Moto Iné Spolu <%’5 t STMN ™V Obloha °C % e Smer vetra dB - - - - -
1 10 50 20 95

Vychod 408 51 46 1

06:00-07:00 Zipad 594 T & 7 1492 1302 78 100 poloobla¢no 17,1 89,0 - B 66,6 73,4 69,7 65,2 60,2 58,1
Vychod 550 56 64 0

07:00-08:00 Zipad 8Ed 79 £9 T 1 1655 1404 105 123 polooblaéno 18,0 85,0 <1 P 66,8 73,0 69,9 65,6 60,8 59,5
Vychod 626 35 63 8 0

08:00-09:00 Zapad ) 31 & 11 5 1628 1415 66 128 polooblaéno 20,5 70,0 <1 P 66,9 73,5 70,0 65,6 60,6 59,0
Vychod 659 45 88 2

09:00-10:00 Zapad =59 g &0 T 1664 1418 83 148 poloobla¢no 22,9 63,0 <1 P 67,9 73,9 71,0 66,7 62,4 60,9
Vychod 742 29 54 1

10:00-11:00 Zipad 58 e 5 10 5 1596 1400 63 113 polooblaéno 26,5 54,0 <1 P 67,3 73,5 70,3 66,1 62,0 60,5
Vychod 721 24 75 9 0

11:00-12:00 Zipad 19 0 &5 17 7 1592 1370 54 140 poloobla¢no 29,1 41,0 <3 V 67,7 74,4 70,6 66,2 61,7 60,1
Vychod 738 32 95 0 0

12:00-13:00 Zapad 577 3 100 I 1678 1415 66 195 jasno 28,5 45,0 <1 P 68,4 74,7 71,4 66,9 62,3 60,4
Vychod 728 42 86 12 0

13:00-14:00 Zapad =57 3 = 19 5 1717 1435 87 162 jasno 29,8 39,0 <1 P 67,7 74,1 70,8 66,3 62,0 60,3
Vychod 958 28 71 13 0

14:00-15:00 Zapad 04 0 %8 13 0 1915 1662 68 159 jasno 31,2 37,0 <1 P 67,5 73,5 70,4 66,3 62,5 61,3
Vychod 1097 23 50 14 0

15:00-16:00 Zapad =5 % a1 13 5 2082 1867 57 131 jasno 30,7 38,0 <2 \Y 68,2 74,2 70,6 66,5 62,7 61,3
Vychod 1011 24 49 12 1

16:00-17:00 Zapad =31 3 & 5 5 1934 1742 57 113 polojasno 30,4 39,0 <3 \% 67,3 73,5 70,1 66,3 62,6 61,1
Vychod 837 7 52 0

17:00-18:00 Zapad =59 % % 3 5 1825 1626 29 150 polojasno 29,6 43,0 <2 \Y/ 67,7 73,8 70,6 66,6 62,8 61,4
Vychod 826 20 24 9 0

18:00-19:00 Zapad = 1 0 5 5 1677 1538 41 84 polojasno 28,2 49,0 <1 P 66,8 73,9 69,6 65,6 61,1 59,2
Vychod 623 22 27 10 0

19:00-20:00 Zapad =1 12 e 3 5 1261 1144 34 65 polojasno 25,3 59,0 <1 P 66,4 73,3 69,6 65,0 59,4 56,8
Vychod 584 9 17 4 0

20:00-21:00 Zapad e P % 5 5 1006 929 21 43 polooblagno 24,1 64,0 <l1 P 65,4 73,4 68,1 63,8 56,8 53,8
Vychod 265 7 9 3 0

21:00-22:00 Zapad 50 7 25 3 5 559 505 14 34 poloobla¢no 23,3 69,0 <1 P 63,4 72,4 66,9 60,8 49,3 46,0

22:00-23:00 ¢ 195 8 12 2 0 357 303 15 37 |polooblatno | 22,5 72,0 - B 63,1 73,6 66,6 58,0 45,8 43,0
Zapad 108 7 25 0 0

23:0024:00 | ool 1o > 23 0 0 240 194 10 36 |polooblano | 216 74,0 : B 62,4 72,9 66,5 54,3 38,0 36,2
Zapad 78 5 13 0 0
Vychod 68 8 13 0 0

00:00-01:00 - 164 123 14 26 poloobla¢no 20,9 78,0 - B 61,2 73,2 65,1 48,7 37,2 36,3
Zapad 55 6 13 1 0
Vychod 48 5 5 0 0

01:00-02:00 - 114 78 12 24 poloobla¢no 20,2 80,0 - B 61,5 74,4 64,5 46,4 37,0 36,0
Zapad 30 7 19 0 0
Vychod 38 5 14 0 0

02:00-03:00 - 108 65 10 32 polooblagno 19,2 84,0 - B 61,7 74,0 65,0 441 35,8 35,2
Zapad 27 5 18 1 0

03:00-04:00 | i = 10 0 0 164 108 22 34 |polooblaino | 18,1 87,0 : B 62,4 73,7 66,8 51,4 37,1 357
Zapad 64 11 18 0 0

04:00-05:00 Vy,ChOd > 1 10 ! 0 239 173 28 36 polooblaéno 17,3 90,0 - B | 63,1 74,6 67,1 53,8 40,5 39,1
Zapad 119 17 26 1 0

05:00-06:00 | ened | 227 % % ! 0 848 714 69 61 |polooblacno | 16,2 92,0 : B I 66,0 73,6 69,4 64,4 55,4 52,2
Zapad 487 34 26 3 0

Zak. ¢. 144_1/2023




ZAZNAMOVY LIST ¢&. 8

Miesto merania ¢. 8: Kovacova Povolena rychlost’: 130 km/h  Vzdialenost’ miesta merania od krajnice R1: 175 m Datum merania: 21.08.2023 (11:00 h) — 22.08.20232 (11:00 h)
. . . . . Hladiny A akustického tlaku
Intenzita a skladba cestnej dopravy po ceste R1 Intenzita cestnej dopravy Meteo podmienky
éasovy Smer L Anth
interval [h] y L Aeq1h T
<35t NA - - - Spolu i%o.lsut Spolu NA - Obloha u;l': [;0 a_l Smer vetra dB
' m.s L, L 10 L 50 L g Lgs

BB 526 70 _

06:00-07:00 i e =0 974 834 140 0 polojasno 18,2 88,0 <1 P 59,6 56,3 52,7 48,9 47,7
BB 602 116 _

07:00-08:00 > 49 & 1249 1051 198 0 polojasno 19,8 81,0 <1 P 59,4 57,1 53,8 50,0 49,0
BB 599 93

08:00-09:00 1282 1091 191 0 polooblagno 21,6 77,0 <1 P 58,7 56,4 53,1 49,4 48,3
yAYS 492 98
BB 596 103

09:00-10:00 1229 1036 193 0 polooblaéno 22,9 66,0 <1 P 57,1 54,2 51,0 47,6 46,7
YAY 440 90
BB 535 104

10:00-11:00 1131 948 183 0 polooblaéno 25,2 59,0 <1 P 57,4 54,4 51,3 48,0 47,1
yAYS 413 79
BB 747 104 )

11:00-12:00 >V I8 % 1497 1295 202 0 jasno 28,1 50,0 <1 P 58,6 56,3 53,1 49,4 48,2
BB 747 104 )

12:00-13:00 > 539 3 1475 1286 189 0 jasno 29,8 47,0 <1 P 58,1 55,6 52,2 47,6 46,7
BB 704 102 )

{04 <

13:00-14:00 7 =) & 1481 1294 187 0 jasno 31,0 45,0 <1 P 58,8 55,3 51,4 47,1 45,8
BB 739 87 ]

14:00-15:00 77 75 = 1470 1318 152 0 jasno 31,7 42,0 <1 P 58,3 55,5 51,7 46,9 45,4
BB 674 81 .

15:00-16:00 7V T3 & 1387 1219 168 0 jasno 32,3 40,0 <2 VvV 58,7 55,6 51,7 47,6 46,3
BB 668 76 _

16:00-17:00 2V 565 =3 1367 1233 134 0 jasno 32,1 37,0 <2 VvV 57,7 55,0 51,3 47,0 45,7
BB 579 67 _

17:00-18:00 > 480 3 1191 1059 132 0 jasno 31,0 45,0 <2 N\Y/ 57,8 54,7 50,8 46,0 44,6
BB 557 48 _

18:00-19:00 Y Al Vi 1053 968 85 0 polojasno 29,0 53,0 <1 P 56,9 53,9 50,0 46,3 45,3
BB 434 38 )

19:00-20:00 v 329 0 831 763 68 0 polojasno 25,0 68,0 <l1 P 58,7 55,8 52,7 49,5 48,5
BB 303 34 .

20:00-21:00 =7 53 5 589 533 56 0 polojasno 23,5 73,0 <1 P 59,1 56,9 52,8 50,1 47,6
BB 159 26 .

21:00-22:00 i 179 51 335 288 47 0 polojasno 21,9 81,0 <1 P 58,7 55,6 52,5 48,9 46,4
BB 95 13 .

22:00-23:00 192 164 28 0 polojasno 21,0 85,0 <1 P 57,4 53,2 48,1 441 43,5
yAYS 69 15
BB 59 23 )

23:00-24:00 121 92 29 0 polojasno 20,5 86,0 <1 P 56,4 51,1 445 39,4 38,4
yAY 33 6
BB 27 18 )

00:00-01:00 89 60 29 0 polojasno 19,3 88,0 <l1 P 53,1 49,0 43,6 39,4 38,5
yAY 33 11
BB 20 12 )

01:00-02:00 61 34 27 0 polojasno 19,0 90,0 <1 P 54,9 49,6 42,3 37,5 36,3
A 14 15
BB 23 14 )

02:00-03:00 70 41 29 0 polojasno 18,4 91,0 <1 P 53,5 48,7 42,7 38,6 37,6
A 18 15
BB 25 30 .

03:00-04:00 96 50 46 0 polojasno 18,1 93,0 <1 P 53,9 49,6 425 37,4 36,4
N 25 16
BB 31 26 )

04:00-05:00 Y 18 ” 129 79 50 0 polojasno 17,7 94,0 <1 P 54,8 50,5 43,8 37,7 36,4
BB 190 45

05:00-06:00 425 337 88 0 polojasno 17,5 95,0 <1 P 60,0 54,3 49,7 445 43,3
N 147 43
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