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1. UVOD

Predkladané posudenie je vypracované na zaklade objednavky spolo¢nosti HBH
Projekt, spol. s r. o. V ramci bodu 4.9. Prilohy ¢ 1a k dcasti B.1 (Orientatny
inzinierskogeologicky a hydrogeologicky prieskum pre Spravu o hodnoteni vplyvov stavby na
zloZky zivotného prostredia) zakazky ,Vypracovanie Spravy o hodnoteni (SoH) vratane
suvisiacich studii stavby ,Rychlostna cesta R2 Zvolen zapad — Zvolen vychod““. Jednou z uloh
je vypracovat’ hydrogeologicky posudok, v ktorom budu spracované nasledovné poziadavky:

1. Na trase popisat a charakterizovat vSetky vodné utvary a ich stav (vodné utvary
povrchovej vody, utvary podzemnych véd);

2. Posudenia rizika kontaminacie pody a nasledne aj podzemnej vody pri havarijnych
situaciach podla §39 zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej
narodnej rady &. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskor3ich predpisov (vodny zakon) v

zneni neskorSich predpisov (dalej len "vodny zakon");

3. Dolozit opatrenia, ktoré splnia environmentalne ciele v zmysle vodného zakona. Jednym
z environmentalnych ciefov pre utvar povrchovej vody (§2 pism.e) vodného zakona) je
vykonanie opatrenia na zabranenie zhorSeniu stavu utvarov povrchovej vody;

4. Zhodnotit' rizikd znecistenia podzemnych véd, zhordenie ich kvality a ovplyvnenia
vydatnosti vyuzivanych vodnych zdrojov pocas vystavby a realizacie rychlostnej cesty a na
moznost zasahu do hydrogeologického rezimu podzemnych vod pri vystavbe, ako aj pocCas
prevadzky rychlostnej cesty R2;

5. Preskumat hydrologické a hydrogeologické pomery, zhodnotit' vplyvy a rizika s ohladom
na ochranné pasma vodarenskych zdrojov, pasma prirodnych mineralnych zdrojov a
prirodnych lie€ivych zdrojov;

6. Navrhnut' opatrenia zamerané na vylucenie negativnych vplyvov na kvalitu vody vo
vodnych zdrojoch zasiahnutych trasou rychlostnej cesty R2;

7. pozornost venovat stanoveniu podmienok pre technické prace, ktoré by mohli
nepriaznivo ovplyvnit rezim podzemnych a povrchovych vod;

8. V spolupraci s dotknutymi obcami spracovat pasporty studni a posudit pravdepodobné
vplyvy zameru na kvalitu vody v podzemnych vodnych zdrojoch (preskumat’ hydrogeologické
pomery uUzemia, zhodnotit' rizika zhorSenia kvality vod), ktoré su vyuzivané na verejné
zasobovanie obyvatelov pithou vodou a nie su zosuladené s poziadavkami vodného zakona
(napr. ak v obciach ochranné pasma okolo podzemnych vodnych zdrojov nie su uréené a
vyhlasené prislusnym organom §tatnej vodnej spravy).

V ramci bodu 5. su v predkladanom posudku zhodnotené iba vplyvy a rizika s
ohladom na ochranné pasma vodarenskych zdrojov. Vplyvy a rizikd s ohfadom na
pasma prirodnych mineralnych zdrojov a prirodnych lieéivych zdrojov su zhodnotené v
samostatnom posudku.
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V ramci ulohy sa uvazuje s 2 variantami trasy — 1. severny variant — ¢erveny, 2. juzny
variant — modry. V ramci severného variantu su navrhované 2 podvarianty: fialovy a hnedy.

Posudok je vypracovany na zaklade archivnych udajov geologickych a
hydrogeologickych prieskumov realizovanych v sulvislosti s planovanou vystavbou
navrhovanej €innosti a na zaklade geologického a hydrogeologického mapovania vykonaného
v roku 2023 v suvislosti s ulohou ,Vypracovanie Spravy o hodnoteni (SoH) vratane suvisiacich
stadii stavby ,Rychlostna cesta R2 Zvolen zapad — Zvolen vychod®. V ramci geologickej ulohy
bolo vykonané aj hydrogeologické mapovanie, ktorého vysledky su zhodnotené
v predkladanom posudku.

2. IDENTIFIKACIA UZEMIA A NAVRHOVANEJ CINNOSTI

Podrobné miestopisné urcenie skimaného Uuzemia je popisané v nasledujucej tabulke,
graficky je znazornené v prilohe &. 1 ZS.

Tabulka 1: Administrativne tidaje a éisla mapovych listov skiimaného tizemia

Nazov a Ciselny kéd kraja Banskobystricky kraj - 6
Nazov a Ciselny kod okresu Okres Zvolen - 611
Budca - 518204, Zvolen - 518158, Kovacova - 518506,
Nazov a Ciselny kéd obce Slia¢ - 518808, Lieskovec - 558133, Zvolenska Slatina -
518972

Budca - 807125, Zvolen - 873705, Métova — 873845,

- 832057, Zvolenska Slatina - 873900

Nazov a Ciselny kéd katastralneho uzemia | Kovacova, Hajniky - 856291, Rybare - 856304, Lieskovec

Cislo mapového listu v mierke 1 : 10 000 19, 36-32-20

36-32-12, 36-32-13, 36-32-14, 36-32-17, 36-32-18, 36-32-

Cislo mapového listu v mierke 1: 50 000  |36-32

Zdroj: Vyhlaska S$tatistického uradu SR ¢&. 597/2002 Z. z., ktorou sa vydava $tatisticky ¢iselnik krajov, Statisticky
Ciselnik okresov a $tatisticky Ciselnik obci v zneni neskorsSich predpisov, https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/

Skumané uzemie lezi vo viacerych katastralnych uzemiach:

e severny variant — Cerveny — k. U. Budca, Zvolen, Kovacova, Hajniky, Rybare,
Lieskovec, Zvolenska Slatina;

e severny subvariant — fialovy — k. U. Bud&a, Zvolen, Kovacova, Hajniky, Rybare,
Lieskovec, Zvolenska Slatina;

e severny subvariant — hnedy — k. u. Kovacova, Hajniky, Rybare, Lieskovec, Zvolenska
Slatina;

e juzny variant — modry — k. 0. Zvolen, M6tova, Lieskovec, Zvolenska Slatina.

Zaujmoveé uzemie pri severnom koridore (Cerveny, fialovy, hnedy variant) sa pohybuje
prevazne po polhohospodarskych pozemkoch okolo rozhrani katastralnych uzemi mesta
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Zvolen (severna Cast), obce Kovacova (juzna Cast) a mesta Slia¢ (juzna Cast katastrov Hajniky
a Rybare), s€asti v ochrannom pasme Il. stupfia mineralnych lieCivych véd v Slia¢i a
Kovacovej. Pri obci Lieskovec je severny koridor rychlostnej cesty R2 severne od zastavby.
Na rozhrani katastrov Lieskovec a Zvolenska Slatina sa severné varianty spajaju s juznym —
modrym variantom. Zaujmové uzemie pri severnom koridore tvori v kratkom useku udolna niva
rieky Hron (od krizovatky Zvolen Rako$ po polhohospodarsky areal v Sliaci), prevazna €ast
koridoru je vedena zlozitym pahorkovitym uzemim severne od mesta Zvolen a obce Lieskovec
(okolie pahorkov Bakova Jama a Hrb). Pahorky v danej oblasti su sCasti zalesnené, s€asti
vyuzivané ako pasienky a orna péda. Koncova Cast’ severného koridoru je vedena cez lokalitu
Pastierska, severne od pahorku Zadky.

Zaujmoveé uzemie v prietahu mestom Zvolen (juzny - modry variant) je tvorené prevazne
koridorom jestvujucej cesty 1/16 v meste Zvolen, koridor cesty I. triedy sa zaberie rychlostnou
cestou R2. V jestvujucej krizovatke Bud€a (R1 s R2) sa vSak dobuduju dve vetvy krizovatky.
V dopravne exponovanej oblasti Zvolen — Métova bude vybudovany hibeny tunel. Od arealu
Buciny je zaujmové uzemie mestského variantu situované zvacsa na polnohospodarskych
pozemkoch pozdiZ koridoru energetickych vzdusnych vedeni (severna éast katastra Motova),
dalej juhovychodnym okrajom katastralneho Uzemia obce Lieskovec do severozapadného
okraja obce Zvolenska Slatina. Uzemie okolo vodnej nadrze Métova je vyuZivané na
rekreacné ucely. Zaujmové uzemie pri juznom koridore zahffia najjuznejSie €asti mesta Zvolen
s prilahlymi pahorkami od krizovatky Pusty hrad po Métovsku vodnu nadrz. Koncova Cast
juzného koridoru zahfiia zalesnené, aj pofnohospodarsky vyuzivané pahorky v extravilanoch
sidelnych utvarov Zvolen — Métova, Lieskovec a Zvolenska Slatina.

UDAJE O USEKOCH A HLAVNYCH OBJEKTOCH STAVBY

Tabulka 2: Zakladné technické tdaje o trase variantu sever - Cerveny

Objekty Pocet Oznacenie objektov

Krizovatky 3 ks 102-00 - 104-00

Mosty 16 ks 201-00 — 216-00

Mosty na vetvach krizovatiek 7 ks 220-00 — 226-00

Zarezy 9 ks

Uprava toku 0 ks

Prelozka povrchového toku 2 ks PreloZzka Kopanického potoka — 1,57 km
PreloZka Lieskovského potoka — 7,458

Oporny mur 3 ks 230-00, 233-00, 234-00

Zarubny mur 3 ks 231-00, 232-00, 235-00

odpocivadla 1ks Lieskovec

Stupaci pruh 1 ks dizka 1090 m

tunely 0 ks

Rychlostna cesta R2 Zvolen zapad — Zvolen vychod



Tabulka 3: Zakladné technické tdaje o trase variantu juh - mestsky - modry

Objekty Poéet Poznamka

Krizovatky 8 ks 101-00 — 108-00

Mosty 12 ks 201-00 — 204-00, 207-00, 209-00 — 214-00, 219-00

mosty na vetvach krizovatiek 15ks 205-00, 206-00, 208-00, 216-00 — 218-00, 221-00 —
230-00

Zarezy 7 ks

Oporny mur 6 ks 241-00 — 246-00

Zarubny mur 2 ks 251-00, 252-00

odpocivadla 1ks Odpocivadlo Zvolenska Slatina

tunely 1ks Tunel Zvolen v km 3,000-3,900, dizky 900 m

Tabulka 4: Zakladné technické tdaje o trase subvariantu sever - hnedy

Objekty Pocet Oznacenie objektov

Krizovatky 3 ks 102-00 — 104-00

Mosty 14 ks 201-00 — 215-00

Mosty na vetvach krizovatiek 14 ks 220-00 — 233-00

Zarezy 9 ks

Uprava toku 1ks Uprava bezmenného potoka v km 0,41
PreloZka povrchového toku 1ks Prelozka Lieskovského potoka — 5,724 km
Oporny mur 3 ks 230-00, 233-00 — 234-00

Zarubny mur 3 ks 231-00, 232-00, 235-00

odpocivadla 1ks Lieskovec

Stupaci pruh 1 ks dizka 1090 m

tunely 0 ks

Tabulka 5: Zakladné technické tdaje o trase subvariantu sever - fialovy

SUBVARIANT SEVER - FIALOVY: zaéiatok 0,000 - koniec trasy 13,323 km, dizka trasy 13,323
km

Objekty Pocet Oznacéenie objektov

Krizovatky 2 ks 102-00 — 103-00

Mosty 17 ks 201-00 — 217-00

Mosty na vetvach krizovatiek 13 ks 220-00 — 222-00

Zarezy 9 ks

Uprava toku 0 ks

PreloZka povrchového toku 1ks PreloZka Lieskovského potoka — 8,302 km
Oporny mar 3 ks 230-00, 233-00 — 234-00

Zarubny mar 3 ks 231-00, 232-00, 235-00

odpocivadla 1ks Lieskovec

Stupaci pruh 1 ks dizka 1090 m

tunely 0 ks

Severné varianty vedu v znaCnom Useku v spoloénej trase. Hnedy variant je od 2,508
km totozny s Cervenym variantom od useku 4,240 km a fialovym variantom od useku 5,800

km.
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Hlavné stavebné objekty

VSeobecne k opornym a zarubanym murom

Konstrukcie opornych a zarubanych murov su navrhnute v3ade tak, kde z dbévodu
priestorovych a geomorfologickych obmedzeni nie je moZzne vybudovat’ Standardne zemne
teleso.

Oporné mury su navrhnuté ako konStrukcie z betonovych licovych prefabrikatov
s horizontalnou nesyntetickou vystuzou.

Zarubné mury su navrhnute ako jedno a viacstupriove (s premennym poctom etazi),
klincované a kotvené Zelezobetonove konstrukcie. Kazdy stuperi bude ukonéeny monolitickou
zelezobetdénovou rimsou s dlazdenym rigolom. Klincova kotvena Zelezobetonova konstrukcia
so sklonom 2:1 je navrhnutd ako beténovy mdur, ktory tvori striekany beton a pohladovy
kamenny obklad. Zaklad drieku na kazdom stupni tvori ZB kotevny veniec kotveny horninovymi
kotvami. Odvodnenie za murmi zabezpeduju odvodriovacie vrty.

VSeobecne k tunelom

Tunel Zvolen na mestskom variante bude realizovany metédou ,Deckelbauweise”
(takzvanou metddou korytnacka), kedy sa odtazovanie horniny a finalne konstrukcie tunela
realizuju pod ochranou podzemnych stien a Zelezobetdnovej stropnej konstrukcie.

VSeobecne k mostom

Navrh mostnych objektov vychadza zo smerového a vySkového vedenia navrhovanej
rychlostnej cesty R2 a morfologie terénu. Mostne objekty prekonavaju prirodne prekazky,
dopravne trasy, elektrifikovanu trat ZSR Zvolen—Vrutky , rieku Hron , potoky Lieskovsky a
Zolna a rad bezmennych potokov. Z umelych prekazok su to komunikacie Il triedy ako 111/2454
a 2460 a polne cesty. Pri premostovani vodnych tokov je zabezpecene prevedenie Q100
rocného prietoku + rezerva min. 0,5 m Pri premosteni Hrona je potrebne situovat jeden pilier
v toku. Ostatne toky maiju piliere vo va¢sine pripadov osadene na brehoch.

Nosna konsStrukcia mostov je tvorena Sirokou Skalou konStrukéne vhodnych a
ekonomickych prierezov s ohladom na technoldgiu vystavby , rozpatie a typ konstrukcie, jej
pripadne rozSirenie v krizovatkach atd. Ide o konstrukcie z tyCovych predpatych prefabrikatov,
ramovych a klenbovych konstrukcii. Spodna stavba je tvorena krajnymi oporami masivnymi u
mostov malych rozpati, resp. pilotovymi barkami s uloznym prahom podfla vhodnosti rieSenia.
Medzilahlé pilier su rieSene stenovou konstrukciou , resp. jednotlivymi stojkami v zavislosti od
situovania mosta resp. prekonavanej prekazky , vySky NK nad terénom. Mosty s piliermi v
blizkosti toku resp. v toku budu opatrene kamennym obkladom.

Odvodnenie mostov je navrhnute pomocou mostnych odvodifiovacov so zbernym
potrubim zaustenym do cestnej kanalizacie.
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VSeobecne ku kanalizacii rychlostnej cesty

V sucasnosti platne predpisy a zakony na ochranu zivotného prostredia, povrchovych a
podzemnych véd, najma zakon €.409/2014 o vodach a Nariadenie vilady ¢€.269/2010 (§9)
klasifikuju dazdove vody z pozemnych komunikacii ako vody z povrchového odtoku s obsahom
znecistujucich Skodlivych latok (predovSetkym uhfovodiky ropného pévodu - NEL, s
koncentraciou cca 200mg/l), ktoré mézu nepriaznivo ovplyvnit kvalitu povrchovych véd.
Vypustanie takychto vod do povrchovych véd je mozne len cez zariadenia, ktoré zabezpecia
zachytavanie plavajucich aj $kodlivych, znegistujucich latok. Z tychto dévodov je na celej dizke
projektovanej rychlostnej cesty R2 navrhovana dazdova kanalizacia zachytavajuca dazdove
vody z vozovky. Plavajuce latky budud zachytavane v kalovych koSoch jednotlivych uli€nych
vpustov a ich kalovych priehlbniach a v kalovych nadrziach odlu¢ovacov ropnych latok.
Zachytavanie Skodlivych, znecistujucich latok bude v koalescenénych filtroch odluCovacov. V
zmysle noriem STN EN 858-1 a 858-2 budu odluéovace ropnych latok rieSene triedy |I's
obtokom — pre Upravu prvého splachu kontaminovanych véd z povrchového odtoku, s max.
obsahom zvysSkového oleja (NEL) do 5 mg/l. Najma v zimnom obdobi je potrebne zabezpedit
udrzbu vozovky inertnym posypom, ¢im sa zabrani nadmernému zvySovaniu koncentracie
chloridov a celkovej mineralizacie vo vodach odvadzanych z povrchu vozovky, najma v
oblastiach, ked v zimnom obdobi klesa aj prietok v recipientoch (povrchové toky). ORL budu
okrem vynimoc¢nych pripadov osadene v rozSirenej krajnici cesty R2 za zvodidlom.

V zmysle Zakona o ochrane pred povodriami €.7/2009 (§4) je jednym z ochrannych
preventivnych opatreni na zabranenie zaplavenia Uzemia povrchovym odtokom z uprav na
urbanizovanych uzemiach spomalenie odtoku vody z povodia do vodnych tokov jej retenciou
alebo akumulaciou. Vzhfadom na vyskyt recipientov s réznou vodnatostou, je pri zausteni do
malo vodnatych recipientov s rizikom ich vypreSovania pri privalovych dazdoch odporu¢ané
osadenie retencnych nadrzi. Retenéné nadrze budu sluzit na kratkodobé zadrzanie vacsieho
mnozstva dazdovej vody poc€as privalovych dazdov a na regulovany odtok zadrzanych véd
pomocou regulatora odtoku.

Dazdova kanalizacia bude zachytavat dazdove vody z povrchu vozovky rychlostnej
cesty (nie z krizovatkovych vetiev) systémom uli€nych vpustov, pripadne Zlabovych vpustov
cez pripojky do hlavnej stoky vedenej v strednom deliacom pase. KanalizaCnhe Sachty na
rychlostnej ceste R2 budu Standardne umiestnene v strednom deliacom pase. Odvodnenie
mostnych objektov bude rieSene cez odvodriovace, ktoré budu zaustene do odvodriovacieho
potrubia prisluSného mostného objektu, ktoré bude napojene na cestnu kanalizaciu. Za ucelom
minimalizacie po¢tu ORL budu cez vacsie mostne objekty prechadzat kanalizacne potrubia,
do ktorych bude su€asne zaustene aj odvodnenie tychto mostov. Dazdove vody budu
vyustene do jednotlivych recipientov cez monolitické vyustne objekty. Dno a brehy recipientov
v mieste vyustnych objektov budu v potrebnom rozsahu spevnene kamennou nahadzkou.
Breh zasiahnuty vystavbou bude uvedeny do pévodného stavu.

Severné varianty (hnedy, fialovy, ¢erveny)

Severné varianty popisujeme spolu z elaboratu ,Studia realizovatelnosti rychlostna
cesta R2 Zvolen zapad — Zvolen vychod z roku 2017
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Mosty

Velkymi mostmi sa preklenie rieka Hron , trat ZSR a tiahle udolia v km 3,523 - 5,002 a
7,064. V ramci stavby je rieSeny ekodukt. NajvyznamnejSie mostné objekty na hlavnej trase
R2 v tomto variante su : Premostenie rieky Hron 4 - polovym prefabrikovanym mostom max.
rozpatia 38,0 m, 2-polovy most premostujuci trat ZSR s max. rozpatim 32,0 m. Stavbe
dominuje trojica estakadnych mostov premostuijicich tdolia s rozpatim 38,0m - 40,0 m . Dizka
mostov bola stanovena od 317,0 m cez 419,0 m po 762,0 m. Mosty nad PC resp. cestami lll
triedy su na vrhnuté ako presypané Zelezobetonové ramy oblukového prierezu. Nadjazdy na
R2 resp. na PC nad R2 su rieSené ako doskové trojpolové predpaté konstrukcie s rozpatim
cca 30,0 - 32,0 m. Krizovatka Kovacova - Rakos je jednosmerna a v zasade sa prestavia na
uplnu krizovatku dvoch rychlostnych ciest R1 a R2. Po prestavbe bude krizovatka trojlu¢ova .
Krizovatka Kovacova bude doplnena o vetvu KOV3. Mostom krizovatky Kovacova - Rakos$ na
vetvach RA1-RA6 ako i KOV3 dominuje most na vetve RA3 s max. rozpatim 40,0 m s diZkou
157,0m. a mosta na vetve RA4 s max. rozpatim 38,0m a dizkou 125,0 m. Konstrukciu
ostatnych mostov krizovatky tvoria zelezobeténové prefabrikované ramy , jedno a viacpolové
mosty z tyCovych prefabrikatov.

Upravy vodnych tokov

Trasa rychlostnej cesty R2 vo variante Sever krizuje raz rieku Hron medzi mestami
Zvolen a Slia¢. Uvazuje sa s prelozkou Lieskovského a Kopanického potoka. Ostatne Upravy
tvoria malé potoky, ktoré pre navrhovanu komunikaciu nemaju velky ur€ujuci charakter a
nepredpoklada sa ich vyrazna uprava. Predpokladaju sa upravy koryta, revitalizacia krovin,
vyCistenie a opevnenie brehov prirodnymi materialmi.

Kanalizacia rychlostnej cesty

Dazdova kanalizacia bude podfa priebehu nivelety a prekazok (mostnych objektov)
a vyskytu recipientov rozdelena na 12 usekov, celkova diZka kanalizacie bude 13 540 m, pocet
odluéovacov 12 kusov, pocet retencnych nadrzi 5 kusov.

Vyustné potrubie Z ORL1 bude ukon&ené vyustnym objektom v bezmennom potoku.
Pred zaustenim do potoka sa odporuca na kanalizacii vybudovat retenénu nadrz RN1, ktora
zabezpeci pomaldie vypustanie dazdovych véd najma pocéas privalovych dlhSie trvajucich
dazdov. Odlucovace ropnych latok ORL2 az ORL4 budu zvedené do Hrona. Pred krizovanim
trate sa odporu€a na kanalizacii vybudovat’ retenénu nadrz RN2, ktora zabezpe€i mensi
prietok a tym menSi profil potrubia a chrani¢ky. Za ORL5 bude vyustné potrubie ukonéené
vyustnym objektom v bezmennom potoku. Pred zaustenim do potoka sa odporuca na
kanalizacii vybudovat retenénu nadrz RN3, ktora zabezpedi pomalsie vypustanie dazdovych
véd najma pocas privalovych dlhSie trvajucich dazdov. Z ORL6 az ORL8 budu vyustné
potrubia zaustené do Lieskovského potoka. Z odlu¢ovacov ORL9 az ORL11 budu precistené
vody zaustené cez dva vtokové objekty do Zolnej. Vody po precisteni v ORL12 budu pomerne
dlhym vyustnym usekom zaustené do bezmenného potoka. Pred zaustenim do potoka sa
odporuca na kanalizacii vybudovat retencnu nadrz RNS, ktora zabezpedi pomalSie vypustanie
dazd'ovych vbd najméa pocas privalovych dlhSie trvajucich dazdov.
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Juzny modry variant

Tunel Zvolen

V trase modrého variantu Rychlostnej cesty R2 Zvolen zapad - Zvolen vychod, ktory je
osadeny v jestvujucom koridore Statnej cesty 16/66 prechadzajucej intravildnom mesta Zvolen,
je navrhnuty jeden dvojrarovy tunel so smerovo rozdelenou dopravou, celkovej dizky 1300 m
s nazvom tunel ,Zvolen®. Tunel bude realizovany metdédou ,Deckelbauweise”, takzvanou
metddou korytnacka, kedy sa odtazovanie horniny a finalne konsStrukcie tunela realizuju pod
ochranou podzemnych stien a zelezobeténovej stropnej konstrukcie v nasledovnych fazach
vystavby.

V prvej faze vystavby budu etapovito otvorene plytké stavebne jamy (max. 1,5 m pod
uroven terénu) z ktorych pomocou Specialnej supravy budu postupne vytvorené ftri rady
podzemnych stien

V_druhej faze vystavby budu podzemne steny v uUrovni terénu postupne spriahnuté
a prekryte Zelezobetonovymi stropnymi doskami.

V tretej faze vystavby bude na povrchu dosiek zrealizovany spatny zasyp s finalnou
konStrukciu miestnej komunikacie, pripadne bude povrch rekultivovany zatravnenim a
vhodnou vysadbou krikov a drevin, tak aby charakter prirodného prostredia zostal zachovany.

V _poslednej faze vystavby bude pod ochranou podzemnych stien a zZelezobetdénovej
stropnej konstrukcie® realizovana odtazba materialu.

Sekundarne (vnutorne) konsStrukcie budu realizovane az po vystrojeni primarnych
konstrukcii hydroizolaCnymi prvkami a az po uplnom dozneni - ustaleni deformacii. Povrch
sekundarneho ostenia bude po vycisteni a pripadnom vypraveni upraveny naterom v spodnej
gasti do vysky 4,0 m od povrchu chodnikov. Nater bude spifat prislusné kvalitativne
poziadavky a jeho funkciou bude najma zabezpedit dostatocne svetelne pomery v tuneli. Z
tohto dévodu bude povrch ostenia periodicky Cisteny.

Navrhnute stavebno-bezpe&nostne Upravy v tuneli vytvaraju priestory a trasy pre pohyb
pasazierov vozidiel nachadzajucich sa v tuneli v pripade mimoriadnych udalosti, ktorymi mézu
byt porucha vozidla, havaria, pripadne poziar v tuneli a tiez pre umiestnenie technologickych
zariadeni sluziacich v uvedenych pripadoch.

Odvodnenie tunela bude rieSene v ramci objektov vybavenosti tunela.

Mosty

Na zaCiatku trasy v km 0,811 je potrebné dobudovat lavy jazdny pas buducej R2 so
stavajicim mostom pre pravy jazdny pas dizky 724,2m s max. rozpatim 47,0m vybudovany v
90-tich rokoch. Na moste je pozadovana volna $irka 12,75m. Ide o diZkovo najvaési most
alternativy prekonavajuci mnozstvo prirodnych ako i umelych prekazok vratane rieky Hron ,
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Slatiny a trate ZSR Zvolen - Diviaky. Mosty ktoré si vyZaduju pozornost st nad udoliami v km
2,631 s max. rozpatim je 75,0m a v km 6,702 dizka estakady presahuje 250,00 pri rozpéati poli
a40,0m. V km 4,766 je potrebné premostit’ rieku Slatinu enormnej Sikmosti s mostom rozpéatia
50,0m. Aj tu je z technickych a ekonomickych dévodov potreba osadenie piliera do toku rieky
Slatiny. Mosty nad krizovatkovymi vetvami v km 0,354 a v km 4,970 pri rozpati max. 30,0m
maju dizku 52,0-202,6m. Nadjazdy nad R2 v poéte 5ks na PC, LC su trojpolové s max.
rozpatim 30,0m. VacSinou su rieSené ako spojité dosky. Mosty na R2 premostujuce PC , cestu
/16 , trat ZSR su navrhnuté trojpolové z prefabrikovanych mostnych nosnikov. Mensie toky ,
PC resp. LC su rieSené premostenim otvorenou resp. uzavretou presypanou ramovou
konstrukciou oblukového tvaru. Z dévodu migracie zveri je v km 9,106 na R2 rieSeny ekodukt
z monolitickej ramovej presypanej konstrukcie Sirky 150,0m. Poslednym mostom trasy je most
na R2 na privadzaci Zvolenska Slatina . Pri mestskom variante je potrebné riesSit 4 krizovatky
s mostami na ich vetvach. Potrebné su i mosty na zbernej komunikacii MZ , okruznej
krizovatke, obsluznej komunikacii atd. Najdih§i most je na vetve BU1 krizovatky Bud&a ktory
dosahuje dizky cca 230,0m. Dal$im mostom technologicky naroénym je most nad Zelezniénou
stanicou Zvolen, s velkou Sirkou so situovanim cyklochodnika ako i chodnika pre peSich . Aj
na ostatnych mostoch na mestskych komunikaciach sa uvazuje s chodnikom pre peSich.
Mosty na krizovatkovych vetvach krizovatky Lieskovec nad PC su navrhnuté ako uzavreté
prefabrikované ramové konstrukcie. Ostatné vetvy krizovatiek v mestskej Casti su vzdusnejSie
rieSené. Pri mostoch nad vodnymi tokmi rieky Slatina a potok Zolna sa uvazuje s jednym
prefabrikovanym polom bez z&sahu do toku. Pri mostoch v mestskej Casti je potrebné
uvazovat s architektonickym dotvorenim farebnymi natermi , so zapracovanim atypického
zabradlia , PH stien atd. pripadne osvetlenia.

Upravy vodnych tokov

Trasa rychlostnej cesty R2 v mestskom bledomodrom variante kriZzuje raz rieku Hron
a dvakrat rieku Slatina v meste Zvolen, ktorym je potrebne venovat zvySenu pozornost ako
vodohospodarsky vyznamnym tokom. Ostatne upravy tvoria malé potoky, ktoré pre
navrhovanu komunikaciu nemaju velky uréujuci charakter a nepredpoklada sa ich vyrazna
uprava. Predpokladaju sa upravy koryta, revitalizacia krovin, vycistenie a opevnenie brehov
prirodnymi materialmi.

Kanalizacia rychlostnej cesty

Dazdova kanalizacia bude podla priebehu nivelety a prekazok (mostnych objektov) a
vyskytu recipientov rozdelena na 11 Usekov, celkova dizka kanalizacie bude 12 850 m, podet
odluéovacov 13 kusov, pocet retenénych nadrzi 3 kusy. Odlu¢ovace ORL 1 az ORL 3 budu
vyustené do Hrona, odluCovace ORL 4 az ORL 9 do Slatiny. Odlu¢ovace ORL 10 a ORL 12
budu vyustené do potoka na rozhrani katastra Métova a Lieskovec, pricom Pred zaustenim
véd z ORL10 je navrhovana retenéna nadrz RN1 a pred zaustenim véd z ORL11 a ORL 12
retenéna nadrz RN2, ktoré zabezpecCia pomalSie vypustanie dazdovych véd najma pocas
privalovych dlhSie trvajucich dazdov. Odlu¢ova¢ ORL 13 bude zausteny do prelozky
bezmenného potoka pod mostnym objektom v km 8,784 R2, pricom pred zaustenim véd do
potoka je navrhnuta retencna nadrz RN3.
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3. GEOLOGICKA PRESKUMANOST

V predmetnom uzemi trasy rychlostnej cesty R2 Zvolen zapad — Zvolen vychod boli v
minulosti realizované geologické prace regionalneho charakteru, ktoré riesili geologicku
stavbu uUzemia, inzinierskogeologické a hydrogeologické pomery uUzemia. Realizované
geologické prace su suborne spracované v geologickych, inziniersko-geologickych a
hydrogeologickych mapach a vysvetlivkach k nim. Pre UCely realizacie ciest I., Il. a lll. triedy a
pre obcianske stavby bolo na zaujmovom Uzemi realizovanych mnoZstvo
inzinierskogeologickych a hydrogeologickych prieskumov. Prehlad zavereCnych sprav z
regionalnych geologickych, inZiniersko — geologickych a hydrogeologickych prieskumov ako
aj z lokalnych prieskumov pre potreby liniovych a ploSnych stavieb su prehladne spracované
v praci Lukacs et al. (2017) — ,Inzinierskogeologicky prieskum pre Studiu realizovatelnosti,
Rychlostna cesta R2 Zvolen zapad — Zvolen vychod“. Pri spracovani geologickych,
hydrogeologickych pomerov boli informacie €erpané najma z vy$Sie uvedenej komplexnej
$tudie. Okrem toho boli pouzité informécie z prac: Adamec (1983), Duriané&ik (1990), Jassinger
(1964) Maglay (2009), Suba a Pavur (1964), Suba et al. (1984).

4. KLIMATICKE A HYDROLOGICKE POMERY

KLIMATICKE POMERY

Podla Atlasu krajiny SR (2002) spada zaujmova oblast do teplej klimatickej oblasti,
okrsku T7, ktory je charakterizovany ako teply, mierne vlhky s chladnou zimou a do mierne
teplej oblasti, okrsku M3, ktory je charakterizovany ako mierne teply, mierne vlhky,
pahorkatinovy az vrchovinovy. Prehlfad zakladnych klimatickych charakteristik v trase
rychlostnej cesty podla Klimatického atlasu (2015) je uvedeny v nasledujucej tabulke.

Tabulka 6: Priemerné hodnoty meteorologickych a klimatickych tdajov v okoli zaujmového tzemia

Obdobie Januar Jul Celoro¢ne Obdobie

Zrazky (mm) 41 - 60 61-80 601 -700 | 1981 -2010
Teplota (°C) -3az-2 18-19 8-9 1961 - 2010
Pocet dni so snehovou pokryvkou - - 46 - 60 1981 - 2010
Priemerny poc¢et mrazovych dni - - 127 1981 - 2010
Prevladajuci vietor, rychlost vetra (m/s) - - severny, <2 | 1961 - 2010
Potencialna evapotranspiracia (mm) - - 600,1-700 | 1961 - 2010
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HYDROLOGICKE POMERY

Zakladné povodia

Zaujmoveé uzemie spada do hlavného povodia Dunaja (4), do Ciastkového povodia Hrona
(4-23). V zmysle vyhlasky 242/2016 Z.z. spada uzemie do nasledovnych zakladnych povodi:

Severné varianty (€erveny variant, hnedy subvariant, fialovy subvariant):

e 4-23-02 Hron od Cierneho Hrona po Slatinu
e 4-23-03 Slatina

Modry variant

e 4-23-02 Hron od Cierneho Hrona po Slatinu
e 4-23-03 Slatina

e 4-23-04 Hron od Slatiny po hat vo Velkych Kozmalovciach (odbo&enie potoka Perec)

Vodné toky

Skumané uzemie svojimi Ciastkovymi povodiami odvodnuju nasledovné pritoky Hrona v
okoli navrhovanej ¢innosti a samotné useky Hrona:

Severné varianty

Kovacovsky potok

e pravostranny pritok Hrona
e celkova dizka 9,2 km
e tok lll. radu

e prameni v severnej Casti uzemia obce Slia€ v jej katastralnom uzemi Hajniky, na
juznom svahu vrchu Liavny viSok

e (islo hydrologického poradia 4-23-02-141, povodie Hron

planovanu trasu pretinav rk 1 az 2

Kopanicky potok

e [lavostranny pritok Kovacskeho potoka
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tok IV. radu
Cislo hydrologického poradia 4-23-02-141, povodie Hron

planovanu trasu pretina v rk 0 az 2

celkova dizka 298 km
tok Il. radu

prameni v Horehronskom podoli, na styku s Nizkymi Tatrami a SpiSsko-gemerskym
krasom, na juhovychodnom upati Kralovej hole.

Cislo hydrologického poradia 4-23-02-140, povodie Hron
planovanu trasu pretina v rk 159 az 160

Rev. MsO SRZ Zvolen €.3-1081-6-1 Hron €.7 b L-Lipfiovy(H) — zvazovy bez nazvu.
Ciastkové povodie rieky Hron od Zelezniéného mosta nad sttokom Slatiny a Hrona po
ustie potoka Lukavica, nad mestom Slia¢, voda lipfiova s vyskytom hlavatky.

Lieskovsky potok

Zolna

pravostranny pritok Zolnej

celkova dizka 3,5 km

tok V. radu

prameni v pohori Polana, v podcelku Vysoka Polana, pod Lubietovskou Bukovinou
Cislo hydrologického poradia 4-23-03-074, povodie Hron

planovanu trasu pretinavrk 2 az 3

pravostranny pritok Slatiny

celkové dizka cca 28 km

tok IV. radu

prameni v pohori Polana, v podcelku Vysoka Polana, pod Lubietovskou Bukovinou
Cislo hydrologického poradia 4-23-03-074, povodie Hron

planovanu trasu pretina v rk 5 az 6

Rev. MsO SRZ Zvolen €.3-6170-4-1 Zolna. Od ustia do Slatiny, v obci Zvolen, po
pramene. Voda pstruhova.

Bezmenny potok
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e pravostranny pritok Slatiny
e tokIV. radu
¢ Cislo hydrologického poradia 4-23-03-041, povodie Hron

Modry variant

¢ Cislo hydrologického poradia 4-23-04-001, povodie Hron
e planovanou trasou v tomto podrobnom povodi priamo neprechadza

e Rev. MsO SRZ Zvolen ¢&.3-1080-2-1 Hron &.7 a K(H) — zvézovy. Ciastkové povodie
rieky Hron od ocelovej lavky pre pesich v Hronskej Dubrave po Zelezniény most nad
sutokom Slatiny a Hrona, voda kaprova s vyskytom hlavatky.

e (Cislo hydrologického poradia 4-23-02-142, povodie Hron
e planovanu trasu pretina v rk 163 az 164

e Rev. MsO SRZ Zvolen ¢.3-1081-6-1 Hron &.7 b L—LipfAovy(H) — zvazovy bez nazvu.
Ciastkové povodie rieky Hron od Zelezniéného mosta nad sutokom Slatiny a Hrona po
ustie potoka Lukavica, nad mestom Slia¢, voda lipriova s vyskytom hlavatky.

Slatina
e [avostranny pritok Hrona
e celkova dizka 55,2 km
e toklll. Radu

e prameni vo Veporskych vrchoch, v podcelku Sihlianska planina, na juhozapadnom
svahu vrchu Pétina

e (islo hydrologického poradia 4-23-03-091, povodie Hron
e planovanu trasu pretinav rk 0 az 2

e Revir MsO SRZ Zvolen, &. 3-3740-1-1 Slatina &. 1 K-zvézovy. Ciastkové povodie toku
Slatiny od ustia do rieky Hron po hradzové teleso VN Métova a od oceflovej lavky nad
VN Métova, po MVE v Pstrusi pod Ciernym mostom, voda kaprova. Lov ryb povoleny
celorocne s hajenim podfa druhov.

Neresnica
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Slatina

lavostranny pritok Slatiny

celkova dizka 25,5 km

tok IV. radu

prameni v PlieSovskej kotline na juhozapadnom svahu vrchu Breh
Cislo hydrologického poradia 4-23-03-090, povodie Hron
planovanu trasu pretina v rk 0 az 1

Revir MsO SRZ Zvolen &€.3-2420-4-1 Neresnica P. Od ustia do Slatiny po pramene a
jej pritoky po pramene. Voda pstruhova.

Cislo hydrologického poradia 4-23-03-076, 4-23-03-053 povodie Hron

planovanou trasou v tomto podrobnom povodi priamo neprechadza

Pomiaslo

Slatina

lavostranny pritok Slatiny

celkova dizka 8,4 km

tok IV. radu

prameni v Javori na severovychodnom upati Lomného
Cislo hydrologického poradia 4-23-03-052, povodie Hron

planovanu trasu pretinav rk 0 az 1

Cislo hydrologického poradia 4-23-03-051, povodie Hron
planovanu trasu pretinavrk 5 az 4

Revir MsO SRZ Zvolen, &. 3-3740-1-1 Slatina &. 1 K-zvazovy. Ciastkové povodie toku
Slatiny od ustia do rieky Hron po hradzové teleso VN Métova a od ocelovej lavky nad
VN Métova, po MVE v Pstrusi pod Ciernym mostom, voda kaprova. Lov ryb povoleny
celoroéne s hajenim podla druhov.

2 bezmenné potoky

lavostranné pritoky Zolnej
Cislo hydrologického poradia 4-23-03-074, povodie Hron

planovanu trasu pretinaju v rk 0 az 2
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Bezmenny potok

pravostranny pritok Slatiny
tok IV. radu
Cislo hydrologického poradia 4-23-03-041, povodie Hron

planovanou trasou priamo neprechadza

Slatinsky potok

pravostranny pritok Slatiny
celkova dizka 5,4 km
tok IV. radu

Vznika bifurkaciou rieky Hu€ava, za obcou O&ova sa zlava v nadmorskej vySke okolo
381 m n. m. oddeluje od koryta Hu¢avy

Cislo hydrologického poradia 4-23-03-040, povodie Hron

planovanu trasu pretinav rk 1 az 2

ViglasSsky potok

pravostranny pritok Slatiny
celkova dizka 5,4 km
tok IV. radu

Vznika bifurkaciou rieky Hu€ava, za obcou O&ova sa zlava v nadmorskej vySke okolo
381 m n. m. oddeluje od koryta Huavy

Cislo hydrologického poradia 4-23-03-039, povodie Hron

planovanou trasou priamo neprechadza

SHMU v skimanom Gzemi monitoruje prietoky na povrchovych tokoch Slatina, Zolna,
Neresnica a Hron. Udaje o prietokoch st zosumarizované v nesledujlcich tabulkach.

Tabulka 7: Priemerné mesacné a extrémne prietoky [m3/s] na toku Zolna

7210 Stanica: Zolna Tok: Zolna Stanicenie: 7,90 Plocha : 97,76 km?
Mes. | 1 1 v \% VI VIl VIl IX X Xl Xl ROK
Qm 0,94 1,43 | 0,49 | 0,52 | 2,25 0,35 | 0,22 | 0,29 0,15 | 0,16 0,20 | 0,23 0,60
Qmax 2021 27,07 18/05/02 Qmin 2021 0,121 09/09

max1983- Deri/Mes/H: Deri/Mes: . .
Qraxtsss | o 76 | DefMes/ 25/12/13- 2009 | Quinessaoze | 0,051 | DEMMes 08/06 — 1993 viackrat
2020
7220 Stanica: Zvolen Tok: Zolna Stanicenie: 0,50 Plocha : 200,74 km?
Mes. | 1 1 \Y \% VI VIl VIl IX X Xl Xl ROK
Qm 2,24 4,10 | 1,46 | 1,43 | 6,82 0,71 | 0,53 | 0,71 0,37 | 0,38 0,42 | 0,47 1,63
Qumax 2021 88,62 Deri/Mes/H: 18/05/05 Qmin 2021 0,268 Den/Mes: 13/09

Rychlostna cesta R2 Zvolen zapad — Zvolen vychod

18



Qmaaser: | g5 4 14/07/17- 1999 | Qminssr2020 | 0,141 11/09 - 2012
2020

Zdroj: Hydrologicka ro¢enka — povrchova voda 2021

Tabulka 8: Priemerné mesacné a extrémne prietoky [mq/s] na toku Slatina

7205 Stanica: Métova Tok: Slatina Stanicenie: 8,10 Plocha : 411,02 km?
Mes. | 1] 1 v \% \Y| VI Vil IX X Xl Xl ROK
Qnm 5,20 7,31 | 3,05 2,35 9,00 1,53 1,04 1,41 0,74 | 0,82 0,95 1,03 2,85
Qmax 2021 100,2 18/05/06 Qmin 2021 0,424 22/12

Qmaasst- | 1654 | DEAMeSH: | 51 106109- 2010 | Quimoenzozs | 0,182 | DEVMeS: 16/09 - 1982

2020

7230 Stanica: Zvolen Tok: Slatina Stanicenie: 2,10 Plocha : 790,16 km?
Mes. | 1] 1 v \% \Y| VI Vil IX X Xl Xl ROK
Qnm 9,94 14,4 | 5,26 4,60 18,64 2,78 1,85 | 2,51 1,33 1,52 1,74 | 1,93 5,50
Qmax 2021 206|7 18/05/08 Qmin 2021 0,622 05/09

Qnmax1967- 297.0 DeftMes/H: | o 11 1977 Quinsoor 201 0,326 Defi/Mes: 25/08 - 1987

2020

Zdroj: Hydrologicka roéenka — povrchova voda 2021

Tabulka 9: Priemerné mesacné a extrémne prietoky [m3/s] na toku Neresnica

7228 Stanica: Zvolen Tok: Neresnica Stanicenie: 0,50 Plocha : 139,33 km?
Mes. I I 0 N |V Vi [ VI |Vl X | X Xl | Xil ROK
Om 207 | 256 | 0,72 | 064 | 258 | 033 |027 |029 |025 |026 |029 |035 |O088
Oraxzoz | 21,74 18/05/03 Quin 2021 0,213 29/07

Qraxtses | g4 55 | DEMesH: | 0 00101 1084 | Quisesaomo | 0,009 | DEVMeS: 30/08 — 1990

2020

Zdroj: Hydrologicka roéenka — povrchova voda 2021

Tabulka 10: Priemerné mesacné a extrémne prietoky [m3/s] na toku Hron

7228 Stanica: Zvolen Tok: Hron Stanicenie: 157,70 Plocha : 1977,30 km?

Mes. | 1l 1 \Y \Y VI Vil VIl IX X Xl Xl ROK
Qnm 33,2 41,9 30,9 30,2 71,2 24,5 16,7 19,4 16,6 12,0 11,2 11,0 26,5
Qmax 2021 309,4 18/05/09 Qnmin 2021 6,912 23/12

Qmax2006- 305.5 Defi/Mes/H: | o 1053 2009 Quinzoooz0mo 6.191 Defi/Mes: 24/11 — 2005

2020

Vysvetlivky: Qm - priemerné mesacné prietoky, ktoré su aritmetickym priemerom priemernych dennych prietokov
za mesiac, trinasta hodnota predstavuje hodnotu priemerného roéného prietoku,

Qmax 2021 - najvacsi kulminacny prietok v roku 2021,

Qmax - najvacsi kulminaény prietok vyhodnoteny v uvedenom obdobi pozorovania,

Qnmin 2021 - najmen§i priemerny denny prietok v roku 2021,

Qnmin - najmensi priemerny denny prietok vyhodnoteny v uvedenom obdobi pozorovania.

Vodné plochy

V zaujmovom uUzemi sa nachadza vodna nadrz Mbtova na Slatine v rkm 4,923. Bola
budovana v rokoch 1953 - 1957. U&elom nadrze je zabezpedenie Uzitkovej vody pre SSE &.p.
Zilina, zavod Teplarefi Zvolen a Bugina a.s., energetické vyuzitie, chov a lov ryb a rekreaéné
vyuzitie. Zakladné hydrologické a klimatické udaje v priehradnom profile a technické parametre
vodného diela su stanovené manipulanym poriadkom schvalenym rozhodnutim SKNV -
OPVH Banska Bystrica €.j. PLVH 954/404.4/1981 dna 31.8.1981 a jeho doplnku schvaleného
OUZP Banska Bystrica &.j. 1809/2/287/404.4/93-Z dha 21.7.1993.

Niektoré udaje vybraté z manipulacného poriadku:
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e plocha povodia toku Slatina po priehradny profil 411,02 km?

e dlhodoby priemerny ro¢ny prietok Qa - Slatina = 3,35 m3/s, Sekier = 0,18 m?/s
e kota koruny priehrady 304,10 m n.m.

¢ hladina staleho priestoru 296,60 m n.m.

¢ hladina zasobného priestoru 302,60 m n.m.

¢ hladina neovladatelného retenéného priestoru 303,60 m n.m.

e celkovy priestor Vc 2 933 194 m?®

e zatopena plocha 70,20 ha

e staly prietok pod nadrzou Qmin = 0,150 m?/s

Trasa modrého variantu prechadza v blizkosti vodnej nadrze Métova.

V navrhovanych trasach ani v SirSom okoli sa nenachadzaju vodohospodarsky chranené
oblasti. V zmysle vyhlasky €. 211/2005 Z.z. sa subpovodia, resp. podrobné povodia, do
ktorého spada predmetna oblast nenachadza v zozname vodohospodarsky vyznamnych
vodnych tokov.

Projektované trasy neprechadzaju chranenymi uUzemiami vhodnymi na kupanie a
nenachadzaju sa ani v ich blizosti (podfa zoznamu chranenych uzemi z roku 2013).

V zmysle § 5 ods. 1 zakona €. 364/2004 Z. z o vodach v zneni neskorsich predpisov boli
vymedzené chranené Uzemia na ochranu populacie ryb ako povrchové vody vhodné pre Zivot
a reprodukciu povodnych druhov ryb. Za povrchové vody vhodné pre Zivot a reprodukciu
pévodnych druhov ryb boli uréené vodohospodarsky vyznamné vodné toky (kmeriové toky €.
I.) a toky ustiace do vodohospodarsky vyznamnych vodnych tokov vratane ich pritokov
(kmenové toky €. Il.). Ich zoznam bol vyhlaseny vSeobecne zavaznymi vyhlaskami Krajskych
uradov zivotného prostredia. Podla planu manazmentu diastkového povodia Hron sa v
blizkosti planovanej trasy (hnedy variant) nachadza kmenovy tok I. vyhlaseny ako vhodny pre
zivot a reprodukciu povodnych druhov ryb — Zolna (rk 6,3 — 27,7, pasmo lososovitych ryb).

Na zabezpelenie vhodnych podmienok pre Zivot a reprodukciu pdvodnych druhov ryb
NV SR €. 269/2010 Z. z. — v prilohe 2 Casti C stanovuje kvalitativne ciele pre povrchové vody
vhodné pre Zivot a reprodukciu pévodnych druhov ryb — a to samostatne pre pasma
lososovitych ryb a pasma kaprovitych ryb. Vodopravny organ zohladriuje tieto kvalitativne ciele
pri vydavani povoleni na nakladanie s vodami v usekoch tokoch vyhlasenych pre toto
vyuzivanie véd.

Vodné utvary povrchovych véd

V zmysle vyhlasky MPZP a RR SR &. 418/2010 Z. z. o vykonani niektorych ustanoveni
vodného zakona, €asti C (Zoznam ekoregidnov riek a jazier pre systém A vyskytujucich sa na
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uzemi Slovenskej republiky), prilohy €. 2 sa zaraduje dotknuta Cast povodia resp. vySSie
popisané vodné toky do vodnych utvarov nasledovne:

Tabulka 11: Utvary povrchovej vody — severné varianty (hnedy, Gerveny, fialovy)

Ciastkové | Kategéria | N&zov TypVU | Kéd VU | rkm rkm | Dizka | Druh | Ekologicky | Chemicky
povodie vu od do vu | wU stav stav
Hron R SKRo134 | FOVaCovsKy | on | 760 | 0,00 | 7.60 | NAT | Priememy dobry
potok 3)
Hron R SKRO198 | OPANICKY |\ am 7.7 0 77 | naT | (2)dobry dobry
potok
Hron R SKR0004 | Hron | R1(K2V) | 174,50 | 82,00 | 92,50 priemery | nedosahuje
3) dobry
. zly (4) nedosahuje
Hron R SKR0015 |  Zolna K2s | 6,20 | 0,00 | 6,20 dobry

Vysvetlivky: NAT - prirodzeny utvar povrchovej vody, K2M - Malé toky v nadmorskej vyske 200 — 500 m
v Karpatoch, K4M - Malé toky v nadmorskej vyske nad 800 m v Karpatoch, R1(K2V) - Stredna cCast toku Hron
v nadmorskej vyske 200 — 500 m v Karpatoch, K2S - Stredne velké toky v nadmorskej vyske 200 — 500 m
v Karpatoch
Zdroj: Vyhlaska 418/2010 Z.z., Vodny plan Slovenska (2020)

Tabulka 12: Utvary povrchovej vody — juzny modry variant

Ciastkové | Kategoria Kéd VU Nézov Tvo VU rkm | rkm | Dizka | Druh | Ekologicky | Chemicky
povodie w w yp od do w w stav stav
Hron R SKRO012 | Slatina | K2s | 470 | 0,00 | 470 | Hmwe | Priememy | nedosahuje
3) dobry
Hron R SKR0078 | Neresnica | K2M | 23,90 | 0,00 | 23,90 | NAT p”eg)emy dobry
Hron R SKRO004 | Hron | R1(K2V) | 174,50 | 82,00 | 92,50 | NAT | Priememny | nedosahuje
3 dobry
Hron R SKRO015 |  Zolna K2Ss | 620 | 0,00 | 620 2y (4) | nedosahuje
dobry

Vysvetlivky: NAT -

prirodzeny utvar povrchovej vody, K2M - Malé toky v nadmorskej vyske 200 — 500 m
v Karpatoch, K4M - Malé toky v nadmorskej vyske nad 800 m v Karpatoch, R1(K2V) - Stredna ¢ast' toku Hron
v nadmorskej vyske 200 — 500 m v Karpatoch, K2S - Stredne velké toky v nadmorskej vyske 200 — 500 m
v Karpatoch
Zdroj: Vyhlaska 418/2010 Z.z., Vodny plan Slovenska (2020)

5. GEOLOGICKE A HYDROGEOLOGICKE POMERY

GEOLOGICKE POMERY

Na geologicko-tektonickej stavbe SirSieho okolia trasy rychlostnej cesty R2 Zvolen zapad
— Zvolen vychod sa podielaju nasledovné geologicko-tektonické jednotky (Lukacs et al., 2017):

e kryStalinikum veporika

e mezozoikum

Rychlostna cesta R2 Zvolen zapad — Zvolen vychod

21




¢ vulkanické formacie pohori Polana a Javorie
¢ vulkanosedimentarna vypli Zvolenskej kotliny
¢ limnicko - fluvidlne sedimenty pliocénu

¢ fluvidlne a deluvialne sedimenty kvartéru

Krystalinikum veporika

Veporidné krystalinikum vystupuje na povrch SV od obce Lieskovec v tzv. lieskovskom
ostrove v pasme SZ — JV smeru na hrebeni Hradku. Jedna sa o biotitické granodiority az
tonality, miestami vyrazne hybridné a porfyrické granitoidy. Granitoidné horniny su stredne az
hrubozrnné, masivne so v3esmernou textirou. Na povrch vystupuji v opustenom
kameriolome severne od JRD Lieskovec. MladSie paleozoikum predstavuje bazalnu &ast
obalovej sekvencie severného veporika a je tvorené vulkanoklastickymi horninami, ktoré su
stratigraficky zaradené do spodného — vrchného permu. Ide o ryolity a ich vulkanoklastika, tufy
a tufity. Ryolity tvoria masivnejSie vylevné telesa hrubé 1-5 m, striedajuce sa s vlozkami tufov
a tufitov. Na povrch vystupuju juzne a zapadne od obce Lukové (kéta Hrb, kéta Nad haj - 385,6
m n.m., kéta 383,3 m n.m.).

Mezozoikum

NajstarSie sedimenty veporického mezozoika tvoria luzfianské suvrstvie, ktoré je
zlozené zo strednych a hrubozrnnych kremencov, kremitych pieskovcov a drobovych
pieskovcov svetloruzovych a svetlosivych farieb. Hrubka suvrstvia je 80 — 120 m. Stratigraficky
su kremence a pieskovce zaradené do spodného triasu. Horniny luzhanského suvrstvia
vystupuju na povrch JV od Sliaca a Z od Lukového v obalovej série krystalinika lieskovského
ostrova (Dublan et al., 1997 in Lukacs et al., 2017).

Vulkanické formacie Polany

Produkty stratovulkanu Polany zasahuju svojou externou zénou do zaujmového uzemia
samostatnou litostratigrafickou jednotkou - formaciou Strelniky, ¢lenom Becov. Tato formacia
je reprezentovana suvrstvim pemzovych tufov, epiklastickych vulkanickych siltovcov, ilovcov,
pieskovcov, redeponovanych ryodacitovanych tufov a epiklastickych konglomeratov
ryodacitov o mocnosti 10 az 60 m. Tufy su svetlosivej farby, prevazne hrubozrnné, mene;
jemnozrnné. Su vrstevnaté, hrubka vrstiev koliSe od dm do niekolkych metrov. V
redeponovanych tufoch sa vyskytuju polohy pemzovych tufov o mocnosti do 2-3 m. V ramci
pyroklastického komplexu redeponovanych tufov a pemzovych tufov sa vyskytuje aj stvrstvie
epiklastickych vulkanickych siltovcov, ilovcov a pieskovcov (Dublan et al., 1997 in Lukéacs et
al., 2017). Vulkanické horniny su stratigraficky zaradené do spodného sarmatu. Vulkanické
horniny formacie Polany sa vyskytuju v trase severného (hnedého) variantu.

Vulkanické formacie pohoria Javorie
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Su reprezentované horninami:
e neresnickej formacie — spodny — stredny baden

e javorskej formacie — spodny — vrchny sarmat

Neresnicku formaciu reprezentuju extruzivne telesa pyroxenicko — amfibolickych
andezitov s granatom a ich vulkanoklasticka v podobe hrubych az blokovych epiklastickych
brekcii akumulovanych v ich bezprostrednom okoli. Pri vonkajSom okraji akumulacie su
ulozené epiklastické vulkanické brekcie — konglomeraty s polohami vulkanickych pieskovcov.
Horniny tejto formacie su rozSirené po oboch stranach potoka Neresnice, po oboch stranach
udolia Sekier a udolia potoka Pomiaslo. Celkova hrubka formacie nie je znama, hrubky
uloZenin vulkanoklastickych hornin presahuju 150 — 200 m (Konecny et al., 1998 in Lukacs et
al., 2017). V nadlozi na Ciasto€ne denudovanom povrchu formacie su ulozené lavové prudy a
vulkanoklastika javorskej formacie.

Javorska formacia buduje vrchnu stratovulkanicku stavbu pohoria Javorie. V spodnej
Casti formacie prevladaju vulkanoklastika reprezentované chaotickymi brekciami
pyroklastickych prudov, vulkanickymi brekciami a epiklastickymi brekciami — konglomeratmi.
Vrchnu cCast stratovulkanickej stavby tvoria prevazne lavové prudy pyroxenickych a
pyroxenicko — amfibolickych andezitov. Lavové prudy su miestami ulozené v nadlozi starSej
neresnickej formacie. Mocnost' lavovych prudov koliSe od niekolko m do 50 — 80 m. Hrubka
javorskej vulkanickej formacie dosahuje 250 — 350 m. Na vychodnom svahu Budiny v podlozi
lavového pradu amfiboloitickych andezitov vystupuju pemzové tufy a tufity, ktorych hrubka sa
pohybuje v rozsahu 15 — 25 m (KonecCny et al., 1998). Depresia Slatinskej kotliny vznikla
pravdepodobne v badene pri dvihani sa krystalinickych a mezozoickych hreberfov. V obdobi
spodného sarmatu doSlo k preruSeniu sedimentacie a k intenzivnemu lateritickému
zvetravaniu. Suvrstvia boli rozruSované a splavované do depresii. Material tychto
redeponovanych produktov I. a Il. andezitovej fazy je velmi pestry, tvoria ho jemno az
hrubozrnné tufitické pieskovce, alochténne tufity a zlepence s polohami ilov a aleuritov.
Vyskytuju sa v podlozi fluvialneho komplexu rieky Slatina a Zolna. Vulkanické horniny
neresnickej a javorskej formacie sa vyskytuju v trase juzného fialového a zeleného variantu.

Fluvialno — limnické sedimenty pliocénu

Uzemie medzi Lieskovcom a Zvolenskou Slatinou a medzi Slatinkou a Zvolenskou
Slatinou prevladaju peliticko-aleuritické sedimenty vo vyvaiji ilov, tufitickych ilov a piescitych
ilov zvolensko — slatinskej Strkovo - ilovitej formacie a komplexu sladkovodnych sedimentov.
Na zlozeni ilovych sedimentov sa podiela kaolinit a v spodnejSich urovniach prevazne
montmorillonit. Lokalne su pritomné vlozky a SoSovky lignitov. V smere na vychod (oblast
Pstruse) pribudaju piescité a strkové polohy az postupne prevladaju pri znizeni celkovej hrabky
sedimentov. Sedimenty predstavuju fluviolimnické naplavy Hrona v prietoénom pliocénnom
jazere (Dublan et al. 1997 in Lukacs et al., 2017). Vystupuju vo vyplni kotliny o hrubke 20 —
120 m a na pahorkatine vo forme vysokych teras. Su zname ako banskobystricka alebo
hronska Strkova formacia. Ide o Strky a rezidudlne Strky na zvySkoch erézno — denudacnej
rovne. Z litologického hladiska ide o polymiktné hrubé Strky s vioZzkami piesc€itych ilov, ilov a
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pieskov (Dublan et al. 1997 in Lukéacs et al., 2017). Uvedené suvrstvie vystupuje v okoli
severnej trasy hnedého variantu.

Kvartérne sedimenty

Fluvialne sedimenty

Zakladom stavby kvartérnych sedimentov v Uzemi su fluvialne sedimenty Hrona. V
kvartéri Zvolenskej kotliny boli vy&lenené 4 skupiny teras:

e Skupina vysokych teras (najstarsi pleistocén) vyskytuje sa na vrcholovych ploSinkach
kopca Bakova jama vo vy8ke 135 — 138 m nad urovriou Hrona, 2. stupen vo vyske 120
— 152 m nad Hronom. Strky su hrubé, valtiny a obliaky o priemere 5 — 15 cm, ojedinele
20 cm, Casto zvetrané, Strky su zahlinené.

o Skupina vrchnych teras (stredny pleistocén) ich rozSirenie je priblizne subezne s
priebehom vysokych teras. Vyskytuju sa na svahoch kopca Bakova jama s ploSinou
Sarvasky. Hrubka Strkovej akumulécie je okolo 5 m aj viac. Strky st prekryté svahovymi
hlinami o mocnosti 5 — 8 m.

e Skupina strednych teras (stredny pleistocén) - vyskytuji sa prevazne mimo
zaujmového uzemia (pravy breh Hrona a vo Zvolene). Baza Strkovej akumulacie je 30
— 35 m nad tokom Hrona.

e Skupina spodnych teras (vrchny pleistocén — wiirm) vystupuje v porieénej nive Hrona
a jeho pritokov. Baza $trkovej akumulacie je 3 — 4 m pod Urovifiou Hrona. Strky su
hrubé az balvanovité o priemere 5 — 20 cm. Strky su prekryté naplavovymi nivnymi
hlinami o hrubke 1 — 3 m. Fluvidlne sedimenty su zastupené najma naplavami Slatiny,
Zolna a jej pritokov. Su to prevazne slabo priepustné zahlinené strky a hliny. Naplavy
Slatiny dosahuju hrubku 4 - 7 m a hribka zvodneného Strkového horizontu v ich
bazalnej Casti je 2 - 3 m. V naplavovych kuzefoch poté&ikov su to najma proluvialne
hliny s valunmi az balvanmi vulkanického pévodu, prevazne andezitov.

Organické sedimenty

Tieto sa lokalne nachadzaju v udolnej nive Hrona, Slatiny a pri okrajoch proluvialnych
kuZelov a maju charakter bahnitych, hnilokalovych sedimentov. NajCastejSie tvoria vypli
mftvych ramien. Su to ilovité sedimenty, kaSovitej konzistencie.

Deluvialne sedimenty

Deluvialne sedimenty maju podla reliéfu a horninového podkladu variabilny charakter.
Prevazne su to svahové hliny piescité a ilovité, miestami s obsahom Strkov, valunov pripadne
ulomkov hornin o hrubke 3 — 5 m. V neovulkanickych formaciach su svahy prikryté hlinito-
kamenitymi a kamenitymi sutami, lokalne az kamennymi moriami.

Travertiny
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Travertiny a travertinové vapence (stredny az mlady pleistocén) v kupefoch Slia¢ a
Borova hora vznikli na sustredenych vystupovych cestach mineralnych a termalnych véd
pozdiz este v kvartéri aktivnej tektonickej linie SV-JZ. Na Borovej hore v ddsledku vystupov
mineralnej vody vznikli travertinové zlepence v strkoch strednej (hlavnej) terasy Hrona. Mensie
vyskyty travertinu sa nachadzaju aj v miestach vyverov termalnej vody v Badine a pri
pramefioch mineralnej vody v Cerine.

Tektonické pomery Uzemia

Vyznamnym Cinitefom pri formovani geologickej stavby kotliny v priebehu jej
geotektonického vyvoja boli alpsko — karpatské kriedové, paleogénne a neogénne tektonické
pohyby. Pévodna hercynska tektonicka stavba krystalinika a jeho mezozoického obsahu bola
zastrena zlomami a alpinskym prevrasnenim. Prie¢na zlomova tektonika je reprezentovana
zlomami SZ — JV a SV — JZ smeru, ma charakter vertikalnych a horizontalnych posunov. Doslo
k diferencialnym pohybom jednotlivych kryh, priom sa vytvoril rad hrasti a priekopovych
prepadlin. Vyznamnou elevac¢nou morfostrukturou je lieskovsky chrbat, ktory predstavuje hrast
obmedzenu zlomami SZ — JV a SV — JZ. V jej vrcholovych €astiach vystupuju na povrch
horniny krystalinika, permu a mezozoika (Dublan et al., 1997 in Lukacs et al., 2017).
Tektonicku aktivitu starSich utvarov doplnila v neogéne vulkanicka €innost. Zakladny zlomovy
systém SSZ — JJV az S — J sa uplatiioval v celom priebehu vulkanizmu. Intenzivna zlomovo —
poklesova tektonika pokraCovala aj zaCiatkom kvartéru. V tejto etape sa dotvorilo dnesné
vymedzenie Sliacskej kotliny a uskutoCnil sa pokles hronskej Strkovej formacie pliocénu v
kotline. Sklonova tendencia poslednych kryhovych poklesov je od Z na V, jej odraz mozno
sledovat v premiestriovani Hrona — terasovity vyvoj udolia. Najvyraznej$ia pozdizna porucha
SV-JZ smeru prebieha na styku Sliacskej kotliny a Zvolenskej pahorkatiny a v samotnej
Zvolenskej pahorkatine v linii Sampor Cerin-Cagin. Tato hlavna tektonicka linia je
doprevadzana podruznymi zlomami, vyznievajucimi na kratSie vzdialenosti. Vyrazné
ohrani€enie prie€nymi zlomami SZ-JV a SV-JZ smeru ma lieskovecky ostrov, ktory predstavuje
hrast, s vystupujucimi horninami veporika lubietovského pasma na povrch. Pri vyvoji Slatinskej
kotliny dblezitu ulohu zohrali najma zlomy regionalneho charakteru, ako je pohronsky zlom a
budapestiansko-zazrivsky zlomovy systém so svojimi vetvami. Jedna z tychto vetiev
obmedzuje Slatinsku kotlinu na juhu a tiahne sa od Krivafna po Zvolen. Tektonicku aktivitu
starSich utvarov doplnila v neogéne vulkanicka €innost, pri€om zakladny zlomovy systém SSZ-
JJV az S-J sa uplathoval v celom priebehu vulkanizmu. Intenzivna zlomovo - poklesova
tektonika pokraCovala aj zaCiatkom kvartéru (Koneény et.al., 1998 in Lukacs et al., 2017).

HYDROGEOLOGICKE POMERY

Hydrogeologické pomery su vo vSeobecnosti podmienené geologickou stavbou Uzemia,
uloznymi, litologickymi, klimatickymi, hydrologickymi aj geomorfologickymi pomermi a vo
velkej miere poziciou priepustnych poléh k moznym zdrojom dotacie zasob podzemnej vody.
Komplexne spracované hydrogeologické pomery boli prevzaté z inZiniersko-geologického
prieskumu pre Studiu realizovatefnosti Rychlostna cesta R2 Zvolen zapad — Zvolen vychod
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Lukacs et al. (2017). V zavereCnej sprave z prieskumu sa pri vypracovavani
hydrogeologickych pomerov Cerpalo z hydrogeologickej studie (Némethyova, M., et al., 2008)
a z podrobného hydrogeologického prieskumu R2 Zvolen zapad — Zvolen vychod (Kluz, M., et
al., 2014).

Z hladiska hydrogeologickej rajonizécie Slovenska (Suba, 1984) je navrhovana ginnost
v jednotlivych variantoch umiestnena vo:

e Severny variant (Cerveny, fialovy, hnedy) — NQ 081, Q 080, NV 084 — Ciastkovy rajon
HN 30, HN 20;

e Juzny variant (modry) — Q 080, NV 084 — &iastkovy rajon HN 30, HN 20

Q 080 — Kvartér nivy Hrona a Slatiny od Slovenskej Lupée po TImaée

Rajon sa rozklada pozdiz rieky Hron, ma asymetricky charakter a zabera udolnu nivu riek
Hrona a Slatiny. Hrubka kvartérnych sedimentov dosahuje 4-8 m, ojedinele i nad 10 m. Sirka
nivy medzi pohoriami dosahuje niekofko 100 m, v kotlinach 1 - 1,5 km, maximalne 2 km. Hlavny
zvodneny horizont je tvoreny StrkopiesCitymi sedimentmi, je prikryty naplavovymi hlinami
hrabky 0,5 — 3 m. Podzemné vody tohto horizontu su v hydraulickej spojitosti s vodami v koryte
Hrona. Koeficient filtracie sa pohybuje v rozmedzi 3.10%az 2.10°m.s, najCastejSie v rade 10-
4m.st. NajpriepustnejSie sedimenty su v oblasti Rakytoviec az Sliac¢a, Zvolena a dalej nizsie
po toku v useku Ziar nad Hronom — Kozarovce. V tychto lokalitach dosiahli vrty vydatnost 3 -
10 I.s%, v ostatnom Gzemi rajonu dosahuju len cca 0,2 — 2,0 I.s™. Velmi slabé zvodnenie ma
vacsina nivy Slatiny, naplavy miestami nie su zvodnené v celom prie€nom profile. Dosahované
vydatnosti spravidla neprekracéuju 0,3 I.s%, len pri Viglasi sa vyskytli vrty s vydatnostami 0,5 -
1,2 L.st. K rajonu neboli pri¢lenené terasy Hrona, pretoZze su obyc¢ajne ploSne malé a slabo
zvodnené. Podzemné vody rajonu oby€ajne nie su vhodné bez upravy ako pitné vzhfadom na
zvysené obsahy Zeleza, manganu a vyskyt organického a biologického znedistenia.

NQ 081 — Rajon neogénu Zvolenskej kotliny - zapadna ¢ast’

Na zapade a severe rajon hranici s Kremnickymi vrchmi, na juhu a vychode s aluvialnymi
naplavmi Hrona (rajén Q 080). Hranica rajonu je tvorena stykom sedimentov vypine
s vulkanickymi horninami Kremnickych vrchov, na vychode sedimentarna vypln tvori podlozie
aluvialnych naplavov a prechadza do susedného rajénu (vychodna c&ast). Budovany je
sladkovodnymi az kontinentalnymi vrstvami vrchného miocénu s hrubkou miestami az 500 m.
V suvrstvi s Castym vyklinovanim vrstiev prevliadaju hrubozrnné sedimenty hlavne zlepence a
andezitové brekcie, dalej pieskovce, tufy a tufity, v spodnej Casti sa vyskytuju aj sliene, slienité
ily a ily. Suvrstvie je malo nadejné z hfadiska zasob podzemnych vod, lebo aj hrubozrnné
horniny su stmelené a malo priepustné. Miocénne horniny su prekryté pleistocénnymi
naplavmi Hrona a jeho pritokov z Kremnickych vrchov. Tieto naplavy su prevazne zahlinené a
studne tu dosahuju len malé vydatnosti. Podlozie rajénu je tvorené krystalinikom, mezozoikom
a paleogénom a jeho vody su uz termalne (navitané napr. v Kovacovej).
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NV 084 — Neogén Zvolenskej kotliny - vychodna ¢ast’

Na zapade je rajon vymedzena hranicou udolnej nivy Hrona, na vychode a severe
neovulkanitmi Polany a na juhu pohorim Javorie. Hranica rajonu je geologicky styk sedimentov
kotliny s vulkanickymi horninami, ktora je dost pozvolna, pretoze tieto sedimenty pozvolne
vyklifuju. Na zapade sedimentarna vypld kotliny tvori podlozie susedného rajonu. Rajon
zabera vychodnu Cast' zvolensko-slatinskej panvy, ktora je budovana tufitickymi a piescitymi
ilmi, pieskami, vlozkami zlepencov a tufov, sliefmi a slienitymi ilmi, aglomeratickymi tufmi a
aglomeratmi. Vrstvy priepustnejSich hornin rychlo vyklifuju. Mozno predpokladat, Ze v rajéne
su viaceré lokalne artézske Struktury s negativnou piezometrickou uroviiou (prelivy len
vynimoéne) a s dopifianim zasob prevazne prestupmi z okolitych pohori. Kvartér ma len urgity
miestny vyznam a je tvoreny zahlinenymi naplavmi vacsSich potokov. Vrty v rajone maju
vydatnost obyc¢ajne pod 1,0 I.s, pricom ¢asto ide o spolo¢né zachytenie zvodnenej vrstvy aj
s nadloznym kvartérnym horizontom. Len vynimoéne vydatnost presahuje viac, napr.
Zvolenska Slatina 3,0 - 7,0 |.s™.

Utvary podzemnych véd

V zmysle vymedzenych vodnych utvarov (Kullman et al., 2005) a naslednej legislativy
(NV SR &. 452/2019 Z. z., ktorym sa meni a dopifia NV SR &. 282/2010 Z. z.) spada zaujmové
uzemie do nasledovnych utvarov podzemnych vod:

e Severné varianty (Cerveny, fialovy, hnedy) — SK1000700P, SK200220FP
e Juzny variant (modry) — SK1000700P, SK200220FP

Zakladna charakteristika utvarov je v nasledovnej tabufke.

Tabulka 13: Zakladna charakteristika dtvarov podzemnej vody

Oznacenie Nizov VU Plocha VU ngsmt:]na:r:?ee Raién Kvantitativny | Chemicky
vU (km?) " P jony stav VU stav VU
olektora
aluvidlne a
Medzizrnové terasové
podzemné vody Strky, Cely
SK1000700P kvartérnych 723,773 piescité rajon Q zly dobry
naplavov Hrona a Strky, piesky, 080
jeho pritokov proluvialne
sedimenty
sladkovodné
tufitické ily,
Puklinové a piesky, Celv
medzizrnoveé pieskovce a rajc’)enyQ
SK200220Fp | Podzemnévody |, g6 945 | ZlEPENCE, | g NG dobry dobry
severnej Casti tufy, tufity, 081 NV
stredoslovenskych aglomeréty, Oé 4
neovulkanitov andezity,
ryolity,
bazalty

Zdroj: Plan manaZmentu Ciastkového povodia Hrona (2020), Vodny plan Slovenska (2020), Kullman et al. (2005)
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Kvartérny utvar podzemnych vod K1000700P sa nachadza v nasledovnych usekoch
navrhovanych tras:

e Severny variant — hnedy — zasahuje do utvaru cca v km 0 az 2,5.
e Severny variant — Cerveny — zasahuje do utvaru cca v km 1,2 az 4,0.
e Severny variant — fialovy — zasahuje do utvaru cca v km 1,8 az 5,0.

e Juzny variant — modry — zasahuje do utvaru ccav km 0 az 1,4.

Predkvartérny Gtvar podzemnych vod SK200220FP sa nachadza pozdiz celych usekov
tras.

SK1000700P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych naplavov Hrona a jeho pritokov

NajblizSie pozorovacie objekty k navrhovanej Cinnosti v r. 2021 v ramci utvaru
K1000700P su uvedené v nasledujucej tabulke (Kvalita pozemnych véd na Slovensku 2021,
SHMU 2022):

Tabulka 14: Zoznam pozorovacich objektov v ramci utvaru K1000700P lokalizovanych v blizkosti
navrhovanych tras

Monitoring Typ C.'SIO lleben Pl Lokalita Zamatok Frekvencia | Umiestnenie
objektu | objektu | (m) (m) sledovania
cca 770 m
S od
severného
vrt hnedého
prevadzkovy | 22K12dNe) | e5690 | 78 | 38-68 | Slas | 111998 2x variantu
siete v useku 1,8
SHMU km,
nachadza sa
v katastri
Hajniky

Hydrogeochemické zhodnotenie oblasti za r. 2021

V utvare podzemnej vody SK1000700P su ako kolektorské horniny zastupené najma

aluvialne a terasové Strky, piesCité Strky, piesky, proluvidlne sedimenty stratigrafického
zaradenia pleistocén-holocén. V hydrogeologickych kolektoroch dtvaru prevazuje
medzizrnova priepustnost. Priemerny rozsah hruabky zvodnencov je <10 m. Generalny smer
prudenia podzemnych vod v aluvidlnej nive kvartérneho utvaru SK1000700P je viac-menej
paralelny s priebehom hlavného toku. Monitorovacia siet’ kvality podzemnych véd je v tomto
Utvare tvorena 18 vrtmi zabudovanymi v hibke od 7 m do 25 m, pri¢om v blizkosti navrhovanej
Cinnosti sa nachadza vrt v Sliaci (€. 286690) (Kvalita pozemnych vdéd na Slovensku 2021,
SHMU 2022).
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Zakladny chemizmus podzemnych vod v utvare SK1000700P je v anidnovej Casti
tvoreny HCOs™ iénmi, v kationovej Casti previadaju iony Ca?*. Vplyv znecistenia sa prejavuje
pritomnostou iénov SO4% a Cl. Podla Palmer — Gazdovej klasifikacie sa v itvare SK1000700P
vyskytuji podzemné vody prechadzajuce zo zakladného vyrazného Ca-HCOs; typu na
zakladny nevyrazny Mg-HCOs3 typ a na prechodny Ca-Cl typ (Kvalita pozemnych vdéd na
Slovensku 2021, SHMU 2022).

Mineralizacia v tomto utvare podzemnych vod dosahuje stredné az vysoké hodnoty.
Hronom a najvys$Sia mineralizacia 2415,23 mg/l v objekte 56090 Bifa (Kvalita pozemnych véd
na Slovensku 2021, SHMU 2022).

Zhodnotenie podzemnych véd podla Vyhlasky Ministerstva zdravotnictva SR 247/2017 Z. z.
resp. 91/2023 Z.z. za rok 2021

V roku 2021 bola v platnosti vyhlaska 247/2017 Z.z. a od 1.4.2023 je v platnosti vyhlaska
91/2023 Z.z. Nakolko su limitné hodnoty hodnotenych ukazovatelov v ramci monitoringu vo
vyhlaske 91/2023 Z.z. totozné s hodnotami vo vyhlaske 247/2017 Z.z., zavery v roCenke za
rok 2021 su v sulade aj so sucasnou legislativou.

Medzizrnové podzemné vody kvartérnych naplavov Hrona a jeho pritokov su
ovplyviiované antropogénnou c&innostou najma v sidelnych aglomeraciach. V skupine
terénnych ukazovatelov prekracuje vodivost’ limitnd hodnotu vyhlasky v objektoch 57190
Zeliezovce, 56090 Bifa, 50690 Sturovo (Kvalita pozemnych véd na Slovensku 2021, SHMU
2022).

V skupine zakladny fyzikalno-chemicky rozbor najCastejSie prekracovali limitni hodnotu
ukazovatele Mn (v 8 objektoch) a celkové Fe (v 5 objektoch), €o je spdsobené nepriaznivymi
oxido — redukénymi podmienkami. Okrem toho boli v nadlimitnej koncentracii namerané NOs',
dlhodobo sa vyskytujuce v objektoch 50690 Stdrovo, 57190 Zeliezovce, 58790 Kalnica, 78990
Kozarovce, dalej ojedinele SO.*, Mg, CHSKMn, CI- a NH4* (Kvalita pozemnych vod na
Slovensku 2021, SHMU 2022).

Zo skupiny stopovych prvkov je dlhodobo prekracovana limitna hodnota arzénu v tychto
objektoch utvaru: 56090 Bina, 56990 Salov — Domasa, 59490 Hronské Kosihy, 286190
Sasovské Podhradie (Kvalita pozemnych vod na Slovensku 2021, SHMU 2022).

V skupine vSeobecnych organickych latok boli namerané prekroCenia v pripade
celkového organického uhlika (Kvalita pozemnych vod na Slovensku 2021, SHMU 2022).

Vo viacerych objektoch utvaru je zaznamenana pritomnost’ Specifickych organickych
latok, priCom dochadza sporadicky k prekro€eniu limitnej hodnoty. V roku 2021 sa v nadlimitnej
hodnote vyskytli fenantrén, fluérantén, naftalén a pyrén zo skupiny polyaromatickych
uhlovodikov. V objekte 57190 Zeliezovce bola aj tento rok zaznamenana nadlimitna hodnota
pesticidu desetylatrazin. Limitnd hodnotu v roku 2021 prekrocil v 2 objektoch aj prometrin
(Kvalita pozemnych véd na Slovensku 2021, SHMU 2022).

VVyhodnotenie vyvoja kvality podzemnych véd za roky 2012 — 2021
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V utvare podzemnych vod SK1000700P bol hodnoteny vyvoj kvality podzemnej vody v
18 monitorovacich miestach. Statisticky vyznamny stdpajtci trend bol aspori v jednom
ukazovateli zaznamenany v 16 monitorovacich miestach (Kvalita pozemnych véd na
Slovensku 2021, SHMU 2022).

Celkovo bolo vyhodnotenych 306 &asovych radov spifiajicich kritéria pre hodnotenie
trendov. Pritomnost’ Statisticky vyznamnych trendov bola preukazana v 82 €asovych radoch,
z ktorych 33 vykazovalo vzostup a 49 pokles hodnét nameranych po¢as hodnotiaceho obdobia
(Kvalita pozemnych véd na Slovensku 2021, SHMU 2022).

Statisticky vyznamné stipajlce trendy boli aspori v jednom monitorovacom mieste
zaznamenané v ukazovateloch: Sodik, Hor¢ik, Mangan, Zelezo celkové, Fosfore¢nany,
Chloridy, Sirany, pH, Arzén, Hlinik, Med, Selén, Zinok. Vyznamné trvalo vzostupné trendy boli
klasifikované v monitorovacom mieste 56090 Bifa v ukazovateloch Horcik a Sirany (Kvalita
pozemnych vod na Slovensku 2021, SHMU 2022).

V objekte Slia¢ (286690) boli prekroCené nasledovné ukazovatele (Kvalita pozemnych
vod na Slovensku 2021, SHMU 2022):

e celkovy organicky uhlik — prekroCena prahova hodnota (2,250 mg/l) v maji - 2,5 mg/l a
v novembri - 2,60 mg/I;

¢ mangan — prekro¢ena limitna hodnota (0,050 mg/l) v novembri - 0,114 mg/l;

Nad pozadovu hodnotu boli v novembri detekované atrazin a desetyatrazin.

SK200220FP Puklinové a medzizrnové podzemné vody severnej casti
stredoslovenskych neovulkanitov

NajblizSie pozorovacie objekty k navrhovanej Cinnosti v r. 2021 v ramci utvaru
SK200220FP su uvedené v nasledujucej tabulke:

Tabulka 15: Zoznam pozorovacich objektov v ramci utvaru K1000700P lokalizovanych v blizkosti

navrhovanych tras

o Typ Cislo | Hibka | Perforacia . Zagiatok . . .
Monitoring objektu | objektu | (m) (m) Lokalita sledovania Frekvencia | Umiestnenie
vrt 11 5,7-9,7 ccalkm
Prevadzkovy . . S od
- nepa’(rnyy zak!adnej 75390 Zvolen 1.1.2007 1x modrého
kvartér slete, variantu
SHMU v Useku 2 km

Hydrogeochemické zhodnotenie oblasti za r. 2021

V utvare podzemnej vody SK200220FP su ako kolektorské horniny zastupené najma
sladkovodné tufitické ily, piesky, pieskovce a zlepence, tufy, tufity, aglomeraty, andezity,
ryolity, bazalty stratigrafického zaradenia neogén. V hydrogeologickych kolektoroch utvaru
prevazuje medzizrnova, puklinova a puklinovo-medzizrnova priepustnost. Priemerny rozsah
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hrabky zvodnencov je 10 m - 30 m. Smer prudenia podzemnych vod v tomto utvare je
vzhladom na charakter horninového prostredia typu hydrogeologického masivu viac-menej
konformny so sklonom terénu. Pozorovacia siet’ tohto utvaru je reprezentovana 6 vrtmi a 5
pramenmi, z ¢oho 1 vrt (Zvolen) spada do nepatrného kvartéru (Kvalita pozemnych véd na
Slovensku 2021, SHMU 2022).

Vo vacsine pozorovacich objektov utvaru dominuju v katiénovej Casti Ca2+ a Mg2+ iény,
v anionovej HCO3-iony. Podla Palmer-Gazdovej klasifikacie su podzemné vody v tychto
objektoch zaradené medzi zakladny nevyrazny az vyrazny Ca-HCO3 typ a Ca-Mg-HCO3 typ
(Kvalita pozemnych vod na Slovensku 2021, SHMU 2022).

Podzemné vody v tomto utvare su zaradené medzi nizko az stredne mineralizované.
Mineralizacia sa v ramci utvaru pohybuje v rozsahu od 48,85 mg/l (129299 Kordiky) do 847,24
mg/l (75390 Zvolen) (Kvalita pozemnych véd na Slovensku 2021, SHMU 2022).

Zhodnotenie podzemnych véd podla Vyhlasky Ministerstva zdravotnictva SR 247/2017 Z. z.
resp. 91/2023 Z.z.za rok 2021

V ramci utvaru puklinovych a medzizrnovych vod severnej Casti stredoslovenskych
neovulkanitov nespifia dlhodobo v prameni 138699 Horna Ves limit vyhlasky ukazovatel pH.
Dalej doslo k prekrogeniu limitnej hodnoty ukazovatelov Mn, celkového Fe a celkového
organického uhlika. V skupine stopovych prvkov dlhodobo prekracuje limitnd hodnotu arzén v
objekte 554490 Ziar nad Hronom. V niektorych objektoch Gtvaru byva sporadicky
zaznamenana pritomnost Specifickych organickych latok, v roku 2021 to boli fluérantén a
pyrén zo skupiny polyaromatickych uhlovodikov. V objekte Zvolen (286690) neboli v roku
2021 prekrodené ziadne ukazovatele (Kvalita pozemnych véd na Slovensku 2021, SHMU
2022).

VVyhodnotenie vyvoja kvality podzemnych véd za roky 2012 — 2021

V utvare podzemnych vod SK200220FP bol hodnoteny vyvoj kvality podzemnej vody v
11 monitorovacich miestach. Statisticky vyznamny stupajuci trend bol aspof v jednom
ukazovateli zaznamenany v 7 monitorovacich miestach (Kvalita pozemnych véd na Slovensku
2021, SHMU 2022).

Celkovo bolo vyhodnotenych 146 &asovych radov spinajicich kritéria pre hodnotenie
trendov. Pritomnost’ Statisticky vyznamnych trendov bola preukazana v 27 ¢asovych radoch,
z ktorych 13 vykazovalo vzostup a 14 pokles hodnét nameranych po€as hodnotiaceho obdobia
(Kvalita pozemnych véd na Slovensku 2021, SHMU 2022).

Statisticky vyznamné stipajice trendy boli aspori v jednom monitorovacom mieste
zaznamenané v ukazovateloch: Sodik, Hor&ik, Dusi¢nany, FosforeCnany, Sirany, pH,
Vodivost, TOC, Arzén. Vyznamné trvalo vzostupné trendy boli klasifikované v nasledujucich
ukazovatefoch: Vodivost (75390 Zvolen), Arzén (554490 Ziar nad Hronom) (Kvalita
pozemnych vod na Slovensku 2021, SHMU 2022).
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Kvantita podzemnych véd (merané veli¢iny hladina podzemnej vody, pripadne T) je v
blizkosti navrhovanej trasy, vo vy$8ie uvedenych HG rajonoch, sledovana v nasledovnych
sondach:

Tabulka 16: Viybrané monitorovacie vrty pozorovacej siete SHMU v okrese Zvolen

Nazov Zvolen Zvolen Zvo’kvan B Zvolen Slia¢
sondy Kovacova
Lokalita Zvolen Zvolen Kovacova Zvolen Slia¢
Zaciatok | ;) 17 5014 | 01.11.2015 | 01.11.2015 | 01.11.2006 | 01.11.1997
sledovania
Pozgrovanie denné denné denné denné tyzdenné
Cislo 755 753 865 2864 2866
stanice
HG rajén Q 080 Q 080 Q 080 NQ 081 Q 080
Hibka 10,98 11,32 8,02 6,7 7.8

Sondy su znazornené v ucelovej hydrogeologickej mape, ktora je prilohou ZS.

Hodnotenie rajonov podfa vodohospodarskej bilancie za rok 2021 je uvedené v
nasledujucej tabulke.

Tabulka 17: Bilancny stav zaujmovych hydrogeologickych rajénov v roku 2021

Vyuzitel'né Odber Bilanény

Rajon Subrajon Lokalita mnozstvo 2021
stav

(I/s) (I/s)
Q 080 - - 235 17,30 dobry
Q 080 Subrajon povodia Hrona - 235 17,30 dobry
Q 080 Subrajon povodia Hrona 4. Zvolen 5,30 0 dobry
NQ 081 - - 25,0 3,28 dobry
NQ 081 Subrajén povodia Hrona - 2 0 dobry
NV 084 - - 117,92 3,5 dobry
HN 20 - iastkovy rajon ,
NV 084 kvartérnych sedigwenjtov i 15,50 025 dobry
HN 20 - Ciastkovy rajon 4. Zvolenska .
NV 084 kvartérnych sedir)(wenjtov Slatina 2 0 dobry
NV 084 | HN 30 - iastkovy rajon tufitov - 13,50 0,74 dobry

Zdroj: Vodohospodarska bilancia za rok 2021

Podrobna charakteristika hydrogeologickych pomerov v usekoch trasy

Severné varianty (hnedy, ¢erveny, fialovy)

Trasa Gerveného variantu

Trasa Cerveného variantu v km 0 — 4,3 vedie cez altvium rieky Hron. V Useku do cca
1,3 km sa jedna o fluvialne Strky, nad ktorymi sa nachadzaju deluvialno-fluviélne ily, silty az
piesky. V Useku od 1,3 km sa nachadzaju fluvialne Strky, nad ktorymi sa nachadza tenka vrstva
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fluvialnych siltov, ilov, pieskov. V zmysle Lukacsa et al. (2017) hydraulické parametre
horninového prostredia v Strkopiescitych naplavoch aluvialnej nivy Hrona v useku Slia¢ —
Zvolen dosahuju hodnoty koeficienta prieto¢nosti 8,77.10* m?/s a koeficienta filtracie k = 2,38
10* m/s. Podzemné vody fluvidlnych sedimentov dnovej vyplne porie¢nej nivy Hrona su
spravidla v priamej hydraulickej spojitosti s vodami povrchového toku a vyznacuju sa prevazne
dobrym zvodnenim, vydatnost vrtov pri réznych zniZzeniach dosahuje vacsinou 1,5 — 3,0 I/s.
Hladina podzemnej vody je prevazne volna a podla morfolégie Uzemia sa pohybuje v priemere
v hibkach 2 - 4 m pod terénom.

V useku km 3,2 — 4,3 preklenie rychlostna cesta R2 mostnym objektom Hron, Zelezni¢nu
trat, polnu cestu a dostane sa na lavu stranu rieky. V blizkosti useku sa nachadza vrt C3-2
hibky 40,0 m, ktory zdokumentoval vyznamné zdroje preplynenych mineralnych véd s
potencionalnymi vyuzitelnymi mnozstvami 13,00 I/s. Oby&ajné vody su oddelené od
mineralnych malo priepustnou polohou tufitickych siltov, miestami ilov, ktoré su pokladané za
regionalny izolator a predstavuju ich prirodzenu ochranu. Hydraulicka komunikacia medzi
obidvoma typmi sa neda vylucit, nakolko Sest metrov hruba poloha travertinu a jeho
roztrusené ulomky v nadlozi (4-10 m) geologického vrtu C3-1 poukazuju na blizkost' vystupu
mineralnych véd. Ochranna vrstva(tufitické silty) je vo vrte C3-2 v Urovni 279 m n.m. az 270 m
n.m. Pod fiou je kolektor mineralnych vod “sliaéskeho typu“, ktory buduju epiklastické
vulkanické brekcie. Hladina podzemnej vody bola narazena v hibke 3,0 m a ustalila sa v hibke
1,4 m (291 m n.m) od Ustia paznice. Pritoky mineralnych véd bol zaznamenany v hibke 23,2
m.

Trasa fialového subvariantu

Trasa fialového subvariantu do km 5,2 vedie cez aluvium rieky Hron. Z pocCiatku v Useku
od 0 do 0,6 km prechadza v deluvialno-polygenetickych sedimentoch (deluvialne ily a sute)
pod ktorymi sa nachadzaju rezidualne terasové Strky s vrstvou povrchovych siltov a ilov
V useku 0,6 — 2,2 km sa jedna o fluvialne Strky, nad ktorymi sa nachadzaju deluvialno-fluvialne
ily, silt az piesky. V useku od 2,2 km sa nachadzaju fluvialne Strky, nad ktorymi sa nachadza
tenka vrstva fluvidlnych siltov, ilov, pieskov. V zmysle Lukacsa et al. (2017) hydraulické
parametre horninového prostredia v Strkopiescitych naplavoch aluvialnej nivy Hrona v useku
Slia¢ — Zvolen dosahuju hodnoty koeficienta prieto¢nosti 8,77.10* m?/s a koeficienta filtracie k
= 2,38 10* m/s. Podzemné vody fluvialnych sedimentov dnovej vypine porie¢nej nivy Hrona
su spravidla v priamej hydraulickej spojitosti s vodami povrchového toku a vyznacuju sa
prevazne dobrym zvodnenim, vydatnost vrtov pri réznych zniZzeniach dosahuje vac¢sinou 1,5
— 3,0 I/s. Hladina podzemnej vody je prevazne volna a podla morfolégie Uzemia sa pohybuje
v priemere v hibkach 2 - 4 m pod terénom.

V useku km 4 — 5,2 preklenie rychlostna cesta R2 mostnym objektom Hron, Zelezni¢nu
trat, polnu cestu a dostane sa na lavu stranu rieky. V blizkosti useku sa nachadza vrt C3-2
hibky 40,0 m, ktory zdokumentoval vyznamné zdroje preplynenych mineralnych véd s
potencionalnymi vyuzitelnymi mnozstvami 13,00 I/s. Oby¢€ajné vody su oddelené od
mineralnych malo priepustnou polohou tufitickych siltov, miestami ilov, ktoré su pokladané za
regionalny izolator a predstavuju ich prirodzenu ochranu. Hydraulicka komunikacia medzi
obidvoma typmi sa neda vyluCit, nakolko Sest metrov hruba poloha travertinu a jeho
roztrusené ulomky v nadlozi (4-10 m) geologického vrtu C3-1 poukazuju na blizkost vystupu
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mineralnych véd. Ochranna vrstva(tufitické silty) je vo vrte C3-2 v urovni 279 m n.m. az 270 m
n.m. Pod fiou je kolektor mineralnych vod “sliaéskeho typu“, ktory buduju epiklastické
vulkanické brekcie. Hladina podzemnej vody bola narazena v hibke 3,0 m a ustélila sa v hibke
1,4 m (291 m n.m) od Ustia paznice. Pritoky mineralnych véd bol zaznamenany v hibke 23,2
m.

Trasa hnedého subvariantu

Trasa hnedého subvariantu v km 0 — 2,5 vedie cez aluvium rieky Hron. Trasa v tomto
useku prechadza fluvialnymi Strkmi, nad ktorymi sa nachadza tenka vrstva fluvialnych siltov,
ilov, pieskov. V zmysle Lukacsa et al. (2017) hydraulické parametre horninového prostredia v
Strkopies€itych naplavoch aluvialnej nivy Hrona v useku Sliaé — Zvolen dosahuju hodnoty
koeficienta prieto¢nosti 8,77.10* m?%/s a koeficienta filtracie k = 2,38 104 m/s. Podzemné vody
fluvidlnych sedimentov dnovej vyplne porieénej nivy Hrona su spravidla v priamej hydraulickej
spojitosti s vodami povrchového toku a vyznacuju sa prevazne dobrym zvodnenim, vydatnost
vrtov pri réznych znizeniach dosahuje vacsinou 1,5 — 3,0 I/s. Hladina podzemnej vody je
prevazne volna a podla morfolégie Gizemia sa pohybuje v priemere v hibkach 2 - 4 m pod
terénom.

V useku km 1,7 — 2,5 preklenie rychlostna cesta R2 mostnym objektom Hron, Zelezni¢nu
trat, polnu cestu a dostane sa na lavu stranu rieky. V tomto useku boli situované vrty C3-1 a
C3-2 hibky 40,0 m, ktoré zdokumentovali vyznamné zdroje preplynenych minerainych vod s
potencionalnymi vyuzitelnymi mnozstvami QC3-1=0,43 I/s a QC3-2 =13,00 I/s. Oby¢ajné vody
su oddelené od mineralnych malo priepustnou polohou tufitickych siltov, miestami ilov, ktoré
su pokladané za regionalny izolator a predstavuju ich prirodzenu ochranu. Hydraulicka
komunikacia medzi obidvoma typmi sa neda vylucit, nakolko Sest metrov hruba poloha
travertinu a jeho roztrisené ulomky v nadlozi (4-10 m) geologického vrtu C3-1 poukazuju na
blizkost vystupu mineralnych véd. Ochrannd vrstva(tufitické silty) je v irovniach 282 az 272 m
n.m. (C3-1) a 279 m n.m. az 270 m n.m. (C3-2). Pod nou je kolektor mineralnych véd
“sliatskeho typu*“, ktory buduju piescité Strky (C3-1) a epiklastické vulkanické brekcie (C3-2).
Hladiny podzemnych véd boli narazené v hibke 3,0 m a ustalili sa v hibke hC3- 1=2,1 m (290
m n.m.), respektive hC3-2=1,4 m (291 m n.m) od Ustia paznice. Pritoky mineralnych vod boli
zaznamenané v hibke 19,0 m (C3-1) a 23,2 m (C3-2).

Spoloény usek severného variantu a subvariantov (¢erveny, fialovy, hnedy)

V useku km 4,3 — 4,9 Cerveného variantu vchadza rychlostna cesta R2 do Zvolenske;j
pahorkatiny. Hydrogeologické pomery dokumentuju vrty C3-3 a C3-4 hibky 40,0 m, ktoré su
situované na tektonickych blokoch poklesnutych (cca 30 m) do Zvolenskej kotliny. Vrt C3-3
dokumentuje prechod medzi Zvolenskou kotlinou a Zvolenskou pahorkatinou. V geologickom
profile vrtu C3-3 su v nadlozi piescitostrkovité ily a redeponované aleuritické tufy, podlozie
buduju vulkanické zlepence. Vo vrte C3-4 sa monoténne striedaju aleuritické a psamitické tufy.
Hladina podzemnej vody bola narazena v hibkach 13,7 m (vrt C3-3) a 29,8 m (vrt C3-4) a
ustalila sa vo vrte C3-3 v hibke 13,7 m (289 m n.m.) a vo vrte C3-4 v hibke 23,4 m (316,35 m
n.m). Karotazou bola zistena filtracna rychlost 0,36 m/defi a SV smer prudenia. Overovacie
Cerpacie skusky zistili koeficienty prieto¢nosti TC3-3=7,180.10° m?/s a TC3-4= 3,33.10° m2.s-
1 ktoré pri zistenej hribke zvodnenca zodpovedaju koeficientom filtracie kf C3-3=5,128.10"
m/s a kfC3- 4=2,006.10° m/s. Voda vo vrtoch je obyc¢ajna, s nizkou mineralizaciou (197 mgl/l,
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resp.147 mg/l), prevazne zakladného vyrazného Ca-HCOs typu chemického zloZenia (Kluz et
al., 2011 in Lukacs et al., 2017). Usek predstavuje malé riziko pre mineralne a termalne vody
kupefov v Sliagi, pretoZe rychlostna cesta je vedena po povrchu.

Trasa Cerveného variantu, rychlostnej cesty R2 v km 4,9 — 5,7 preklenie mostom boc¢né
udolie SliaCskej doliny a pokraCuje cca 200-300 m po teréne k zarezu. Hydrogeologické
pomery charakterizuje vrt C3-5 hibky 40,0 m. V jeho geologickom profile st zastupené (do 9,5
m) ily a tufitické silty s malou priepustnostou, pod ktorymi su vulkanické pieskovce az zlepence
s dobre opracovanymi obliakmi (velkosti 1-3 cm) kremeha, menej andezitu a epiklastické
vulkanické brekcie so slabo opracovanymi tlomkami (0,2 — 5,0 cm) andezitu. V intervale 36 —
40 m su zlepence (80 %) s dobre opracovanymi obliakmi andezitu, spevnenych tufov a
kremena, matrix tvoria hrubozrnné piesky. Hladina podzemnej vody bola narazena v hibke 9,5
m a ustdlila sa v hibke 9,3 m. Hydrodynamickou skuskou sa zistili koeficienty prietoénosti
T=1,09.10* m?/s, ktory pri hribke zvodnenej vrstvy 30,7 m zodpoveda koeficientu filtracie
kf=3,550.10° m/s. Voda vrtu C3-5 sa chemickym zloZenim podoba mineralnej vode pramena
Stefanik (CO2, 2340 az 2400 mg/l), charakteristicky zakladny vyrazny Ca-HCOs typ
chemického zlozenia. Vrtom C3-5 sa zistili zvodnené pieskovce, brekcie a zlepence, ktoré
predstavuju kolektor obyc&ajnych véd s potencialnym vyuzitim. Chemické zlozenie véd z vrtu
C3-5 a pramefia Stefanik je takmer identické, rozdiel je len v obsahu CO; a mnoZstve
rozpustného Zeleza. Hydrodynamické skusky na vrtoch variantu C3 sice nepreukazali
ovplyvnenie prameria Stefanik, ale podla Kluza et al., (2014) in Lukacs et al., (2017) napriek
tomu existuje riziko v moznom naruseni vystupovych ciest oxidu uhli¢itého. Ich pripadna
zmena mdze narusit citlivy mechanizmus vystupu mineralnych vod v celej sliaCskej Strukture,
ktorého prejavy na povrchu su zname (pramene, resp. zZriedelné linie), avdak jeho sustredené
vyrony su prekryté mladSim suvrstvim do ktorého sa rozptyfuje. V km 5,4 bol zdokumentovany
liniovy, ob€asny, sutinovy pramen obycajnej podzemnej vody, v blizkosti eréznej ryhy, vyteka
z pod hrebena, v ¢ase nami realizovaného prieskumu bol suchy (vyver €.10 — dokumentacia
vyverov podzemnych vod).

V useku km 5,7 — 6,1 trasa Cerveného variantu rychlostnej cesty R2 pokracuje v zareze
vychodnym smerom. VySka zarezu je 17,8 m. Hydrogeologické pomery dokumentuje vrt C3-
7, hiboky 70 m, v ktorého geologickom profile sa nachadzaju do hibky 20 m makké az pevné
ily s vysokouplasticitou, v intervale 18 -20 metrov pribudaju obliaky kremena, kremenca,
granitu a svorov. Pod nimi su piesc€ité a ilovité Strky hrubky 15 m. V intervale 35-70 m su
aleuritické tufy s ulomkami travertinu. V geologickej stavbe Uzemia sa vyrazne uplatnili mladsSie
(kvartérne) tektonické pohyby, €o potvrdzuju terasové Strky, nachadzajuce sa cca 90 m nad
uroviiou Hrona. Ulomky travertinu v redeponovanych tufoch poukazuji na staré vyvery
mineralnych vod. Hladina podzemnej vody bola narazena v hibke 40,0 m a ustalila sa v hibke
30,2 m (372 m n.m.), zodpovedajucej urovni prelivu Kipelného pramena. Voda ma zakladny
vyrazny Ca-HCOs typ chemického zloZenia, dosahuje mineralizaciu 446 mg/l, teplotu 16,9 °C
a hodnota pH je v slabo-z&saditej oblasti. Napriek rozsiahlemu technickému zasahu do
horninového prostredia nim nebudu ohrozené vody sliaCskej zriedelnej linie, pretoze niveleta
zarezu bude nad hladinou podzemnej vody, v terasovych Strkoch, resp. na ich rozhrani s
redeponovanymi tufmi (Kluz et al., 2014 in Lukacs et al., 2017).Ur¢ité riziko mdze predstavovat
spdsob hibenia, preto je potrebné minimalizovat otrasy po&as hibenia.

Trasa hnedého variantu rychlostnej cesty R2 pokraduje v km 6,1- 6,7 v nasype po
mostny objekt v km 6,7. Geologické pomery Uzemia charakterizuje vrt C3-10. Jeho profil je
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geologicky monotonny, striedaju sa v fiom polohy siltov a redeponovanych aleuritickych a
psamitickych tufov, s koeficientom prieto¢nosti T=3,15.10° m?%/s, ktory pre danu hribku zvodne
zodpoveda koeficientu filtracie kf=3,705.10° m/s. Hladina podzemnej vody bola narazena a
ustalena v hibke 8,5 m s pozorovanymi pritokmi v hibkach 20 m, 30 m a 38 m. Voda ma
zakladny vyrazny Ca-HCOs typ chemického zloZenia, dosahuje mineralizaciu 372 mg/I, teplotu
15,3 °C a hodnota pH je v neutralnej oblasti (Kluz et al., 2014 in Lukacs et al., 2017). V km 6,7
vo vzdialenosti cca 50 m vychodne od trasy bol zmapovany ob&asny pramen zachyteny v
betdnovej skruzi, bodovy, v aluviu bezmenného potoka, v ¢ase nami vykonaného prieskumu
bola jeho vydatnost <0,1 I/s.

V aseku km 6,7 — 7,5 trasa rychlostnej cesty R2 prechadza mostnymi objektami
a nasypmi ponad udolie Lieskovského potoka. Predpokladame Ze vrchna €ast' fluvialneho
komplexu bude tvorena naplavovymi ilmi a siltami, s piesCitou primesou. Ich hrabka méze byt
v rozsahu 1,5 — 3 m. Spodnu ¢ast fluvialneho komplexu, budu pravdepodobne tvorit' ilovité
Strky a Strky s primesou jemnozrnnej zeminy. Ich hrubka je 2 az 3 m. Z hydrogeologického
hladiska predpokladame, Ze podzemna voda bude viazana na Strkovité a piesCité zeminy
fluvidlneho komplexu. PodloZie je tvorené polohami redeponovanych aleuritickych a
psamitickych tufov. V blizkosti Lieskovca a Lieskovského potoka sa nachadza viacero vyverov
studenych uhli¢itych mineralnych véd (kyseliek) - (Némethyova, et al., 2008 in Lukacs et al.,
2017). Tieto vody su viazané na vulkano-sedimentarne prostredie (tufy, tufity, epiklastické
brekcie). Z uvedeného vyplyva, ze ide o pomerne plytky obeh podzemnych véd a k ich syteniu
CO. dochadza na pritomnych tektonickych liniach.

Trasa Cerveného variantu v km 7,5 — 8,7 je vedena zvinenym terénom, striedavo v
nasypoch a v zarezoch. Zarezy su navrhované do hibky 5 — 6,5 m a nasypy vysky 7 - 10 m.
Predkvartérne podlozie je tvorené striedajucimi sa polohami neogénnych siltov a
redeponovanych aleuritickych a psamitickych tufov. Kvartér je tvoreny deluvialnymi svahovymi
ilmi a siltami, o hrubke 1,5 — 3 m. Z hydrogeologického hladiska predpokladame, Ze podzemna
voda bude viazana podobne ako v useku km 6,1 — 6,7 na polohy zvodnenych psamitickych
tufov. Na trase km 8 sa nachadza vyver z deravej Zeleznej rury priemeru cca 2 cm veduce v
smere S-J, vyteka do mokriny o rozmeroch cca 50 x 10 m (vyver €. 2 v dokumentacii vyverov).

V km 8,7 — 9,2 trasa rychlostnej cesty R2 prechadza mostnym objektom ponad udolie
rieky Zolna. Fluvialne sedimenty dnovej vyplne porieénej nivy Zolnej sa vyznacuju velmi malym
zvodnenim, s vydatnostami vrtov dosahujucimi len 0,02 — 0,22 I/s pri réznych znizeniach
hladiny podzemnej vody a Specifickymi vydatnostami vrtov v rozpati 0,03 - 0,09 I/s/m.
Koeficient filtracie dosahuje radovo 10° m/s a uvedené pomerne velmi malé zvodnenie je
spbsobené zahlinenim Strkov a ich velmi malou medzizrnovou priepustnostou (Zakovic et al.,
2003).

Od km 9,2 po koniec useku v km 12,5 je trasa Cerveného variantu vedena mierne
Clenitym terénom, striedavo v nasypoch a zarezoch. Z povrchu je uzemie tvorené deluvialnymi
ilmi a sutami s predpokladanou hrubkou 1,5 az 3 m. V useku km 9,2 — 10,3 je podloZie tvorené
paleozoickymi granitoidnymi horninami (biotitické granodiority az tonality) sihlianskeho typu. V
ostathom uUseku ide o prostredie pliocénnych sedimentov zvolensko-slatinskej formacie,
priCom v suvrstvi maju vyraznu prevahu ily nad pies€itymi ilmi a pieskami. Tieto mézu byt
zvodnené a predpoklada sa vyrazne napata hladina podzemnej vody. Pri budovani zarezov
mdbzu byt zachytené lokalne pritoky podzemnej vody.
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Juzny variant - modry

Zaciatok trasy modrého variantu rychlostnej cesty R2 Zvolen zapad — Zvolen vychod
(km O- 2,1) za€ina v udolnej aluvialnej nive Hrona a Slatiny. Trasu tvoria nasypy a mostné
objekty, ponad rieku Hron a Slatina. Pokryvnu vrstvu aluvia tvoria naplavové jemnozrnné
sedimenty (il az silt piesdity, il so strednou az vysokou plasticitou) o hrubke 0,8 az 3,6 m.
Pritomné su tiez hnilokalove, bahnité sedimenty o hrubke 0,3 az 1,8 m. Spodnu Cast
fluvialneho komplexu tvoria hrubozrnné Strky s primesou jemnozrnnej zeminy, Strky ilovité, s
polohami pieskov a Strkovitych ilov. Hrubka strkovitych sedimentov sa pohybuje v rozsahu od
1,8 do 5,3 m. Predkvartérne podloZie vystupuje v urovni 4,9 az 8,8 m pod povrchom a je
tvorené andezitmi, vulkanickymi brekciami a tufitickymi brekciami s réznym stupfiom zvetrania
a rozpukania. Podzemna voda je viazana na vrstvu $trkov a hladina vody sa nachadza v hibke
2 az 4 m pod terénom. Ma mierne napaty charakter. Hydraulické parametre horninového
prostredia v Strkopies€itych naplavoch aluvialnej nivy Hrona v useku Zvolen — Bud€a dosahuju
hodnoty koeficienta prieto¢nosti 3,19.10° m2.s! a koeficienta filtracie k = 7,93.10* m.s’* (B6hm
et al., 1993 in Lukacs et al., 2017).

V km 2,1 — 2,8 trasa modrého variantu rychlostnej cesty R2 vedie v nulovom Useku v
urovni terénu v urovni pévodnej komunikacie 1/16 v udolnej nive rieky Slatina, pokraCuje v
minimalnom nasype pévodnej komunikacie 1/16. Kvartérne sedimenty su v tomto Useku
tvorené fluvidlnym komplexom, ktory je po km 2,5 vo vrchnej Casti tvoreny suvislou vrstvou
$trku s primesou jemnozrnnej zeminy a $trku siltovitého, od km 2,5 je povrchova vrstva tvorena
piesCitymi siltami, ojedinele ilmi pies&itymi, tuhej az tuho-makkej konzistencie. Pritomné su aj
bahnité ily a silty, s obsahom organickych latok, s makkou konzistenciou. Hrubka suvislej
Strkovej vrstvy sa pohybuje do 2 m, hrubka povrchovych nivnych siltov a ilov sa pohybuje v
rozsahu 0,5-2,5 m. Predkvartérne podlozie je tvorené neogénnymi tufitmi ojedinele tufitmi s
preplastkami tufitickych pieskovcov a tufitickych konglomeratov. V udolnej nive rieky Slatina
boli narazené hladiny vdd zistené najma v zvodnenych Strkoch a pieskoch. Hladiny su napaté
az mierne napaté a vystupuju do urovne 1,4 az 3,9 m p.t. Hodnoty koeficientov filtracie pre
$trkovité sedimenty su 1,72.10° az 3,01.10* m/s (Kubu et al., 1978 in Lukacs et al., 2017).

Trasa modrého variantu rychlostnej cesty R2 v km 2,8 — 4,8 pokracuje vychodnym
smerom, navrhovanym hibenym tunelom (Zvolen) dizky 900 m (s nabehovymi GUsekmi dizky
1600 m) cez mesto po km 3,8 subezne popod cestu I/16 v aluvialnej nive Slatiny. Od km 4,4
trasa pokracuje mostnymi objektami ponad rieku Slatina a pristupovd komunikaciu. Kvartérne
zeminy su z vrchnej €asti tvorené fluvialnymi siltami, ilmi, piesCitymi ilmi, tuhej az tuho-makke;j
konzistencie. Lokalne sa vyskytuju tenké vrstvy pieskov ilovitych. Vo vrstve su pritomné
bahnité ily a silty, s obsahom organickych latok, s makkou konzistenciou. Hrubka nivnych siltov
a ilov sa pohybuje v rozsahu 0,5-3,0 m. Spodna Cast fluvialneho komplexu je tvorena
zvodnenymi Strkmi ilovitymi a Strkmi s primesou jemnozrnnej zeminy. Hrubka Strkov sa
pohybuje v rozsahu 0,5 az 5 m, priemerne 2,5 m. Neogénne podlozie je tvorené uplne
zvetranymi tufitickymi horninami. V udolnej nive rieky Slatina boli narazené hladiny vod (vrt JZ-
1;JZ-2;JZ- 3; JZ-4; JZ-5; JZ-6; JZ-T) zistené najma vo zvodnenych Strkoch a pieskoch, lokalne
v iloch. Hladiny su napaté az mierne napaté a vystupuju do urovne 1,6 az 4,1 m p.t.

V km 4,8 — 7,4 trasa rychlostnej cesty R2 d'alej prechadza morfologickymi vyvySeninami
a miernymi depresiami, vo forme zarezov a nasypov. Vyska zarezov sa pohybuje v rozsahu
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13 az 15 m. VyS8ka nasypov je 3 aZz 14 m. V km 6,4 prechadza udolie mostnym objektom.
Kvartérne sedimenty su tvorené deluvialnymi siltom a ilom, so strednou az vysokou plasticitou,
tuhej az tuho-pevnej konzistencie. Ich hrubka je 1 az 3 m. V useku km 6,2 — 6,7 sa v trase
rychlostnej cesty R2 nachadza potencialna ploSna svahova deformacia. Zosuvné deluvium ma
charakter stredne az vysoko plastickych ilov o hrubke 4 az 5 m. Predkvartérne podlozZie je
budované vysokoplastickymi tufitickymi ilmi a siltami, rozlozenymi az zvetranymi tufitickymi
zlepencami a pieskovcami. | ked v prieskumnych vrtoch nebola zistena hladina podzemnej
vody, nie je vylu€ena pritomnost’ zvodnenych horizontov, hlavne v silo zvetranych tufitickych
zlepencoch a pieskovcoch, ktoré maju ufahnutych charakter Strkov a pieskov. Tieto horniny sa
vyznacuju hlavne medzizrnovou priepustnostou.

Trasa modrého variantu rychlostnej cesty R2 v km 7,4 — 8,3 prechadza nasypmi a
mostnymi objektami idolnou nivou bezmenného potoka. Vrchna ¢ast fluvialneho komplexu je
tvorena vysoko plastickymi ilmi a piesc&itymi ilmi o hrubke 4 az 6 m. Pod nimi vystupuju Strky s
primesou jemnozrnnej zeminy, Strky ilovité a piesky ilovité. Zvodnené vrstvy (vrt JZ-13 a JZ-
14) predstavuju polohy Strkov a pieskov. Podzemna voda bola narazena v Urovni 3,2 az 4,5 m
pod terénom. PodloZie je tvorené neogénnymi ilmi, siltami, pevnej konzistencie, s polohami
ilovitych pieskov.

Zaver trasy svetlomodrého variantu (km 8,3 — 11,2) je vedeny mierne zvinenym terénom
Slatinskej kotliny striedavo v nasypoch a v zarezoch, pricom pdévodné zeminy su ako podloZie
nasypov nevhodné. Zarezy su navrhované do hibky 4 a 6 m a nasypy vysky 2 - 10 m. V oblasti
nasypov trasa viac krat krizuje uzku udolnu nivu potoka, s vyskytom vysoko plastickych ilov, s
primesou organickych latok. V tychto usekoch (vrt JZ-16; JZ-17; JZ-18) je vysoka hladina
podzemnej vody. Vo vrte JZ- 17 bol dokonca zisteny preliv. V oblastiach zarezov vo vysoko
plastickych iloch sa vyskytuju SoSovky ufahnutych neogénnych pieskov a Strkov s narazenou
hladinou podzemnej vody.

6. VYUZIVANIE A OCHRANA VOD V ZAUJMOVOM UZEMi
VYUZIVANIE VOD V SKUMANOM UZEMi

Posudzovany usek rychlostnej cesty prechadza katastralnymi uzemiami Zvolen,
Métova, Kovacova, Zvolenska Slatina, Lieskovec, Rybare a Hajniky.

Vodarenské zdroje v katastralnych uzemiach Zvolen, Métova, Kovacova, Zvolenska
Slatina, Lieskovec, Rybare a Hajniky.

V katastralnom Uzemi mesta Zvolen — Métova su zdroje pitnej vody len v Sekierskej
doline - vrty HS-1, HS-2, HS-3, HS-4 a HS-5. Pre hromadné zasobovanie pitnou vodou sa v
sucasnosti vyuzivaju vrty HS-1, HS-3 a HS-4 - 20,0 I/s.
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Ochranné pasmo vodarenského zdroja (OP) I. stupna pre jednotlivé zdroje je oplotené.
Celkova plocha OP I. stupna je 4.105 m? . OP Il. stupria nie je stanovené. Na zaklade Ziadosti
StVaK $.p. Banska Bystrica vydal OU Zvolen, odbor véeobecnej vnitornej spravy, $tatny
hygienik posudok ¢.j.Zdrav.98/10260-2122 na urCenie osobitného rezimu uUzemi vratane
navrhov na uréenie OP ,Vodny zdroj - vrty HS-1 az 5 v Sekierskej doline, a rozhodnutie R-
HZP-2161/98-Ing.Lv-Bk zo dria 30.11.1998. Navrhované OP Il. stupha je delené na vnutorné
a vonkajSie. * OP Il. st.- vnutorné predstavuje kruh okolo jednotlivych vrtov o polomere 250 m.
Plocha OP je spolu 1,0 km? « PHO II. st.- vonkajSie spolo¢né pre vSetky zdroje je vymedzené
povodim potoka Sekier a predstavuje cca 21,22 km?2.

Navrh uzemného planu z roku 2004 uverejneného na stranke mesta neuvazuje s
vyuzitim novych zdrojov pitnej vody pre hromadné zasobovanie pitnou vodu. ReSpektuje
vyuzivanie vodarenskych zdrojov v Sekierskej doline a navrhované OP |Il. stupfa
vodarenskych zdrojov v Sekierskej doline. Kvalita podzemnych vod kvartérnych sedimentov v
nive Hrona a Slatiny je negativhe ovplyviiovana kvalitou povrchovej vody v tokoch a
antropogénnou ¢innostou v povodi. Nie su vhodné na hromadné zasobovanie pitnou vodou.

Vodarensky zdroj Sekierska dolina ani ochranné pasma nezasahuju do uvazovanych
variantov tras rychlostnej cesty R2 Zvolen zapad — Zvolen vychod, ani do ich SirSieho okolia
(do Sirky pruhu 1 000 m).

V katastroch Kovacova, Zvolenska Slatina, Lieskovec, Rybare a Hajniky v ramci
zaujmového uzemia sa nenachadzaju vodarenské zdroje ani ochranné pasma vodarenskych
zdrojov.

Prehlfad vodarenskych zdrojov v zaujmovych katastralnych Uzemiach je uvedeny v
nasledujucej tabulke.

Tabulka 18: Vodarenské zdroje vyuzivané katastroch Kovacova, Zvolenska Slatina, Lieskovec,
Rybare a Hajniky

Pov Rok Odbe -

Koéd Nazov Mesto : . . . | Lokalita | Nazov r Ucel Kataste

s . - odber Zdroj | zriadeni ’ e

HF organizacie org. /s a odberu | zdroja | 2022 | vyuzitia r
I/s

vitana -

383543 | _VEOLA 1 7y 0len studiia | 21198 | Zyolen | studria | 0,00 | VEreInY
STVPS a.s. 9 vodovod O
HS-1 Moétova

vitana -

383544 | _VEOLA 1 7 0len studiia | 21198 | Zyolen | studria | 0,00 | VEreInY
STVPS a.s. 9 vodovod O
HS-2 Moétova

vitana -

383545 | _YEOLIA 1 7 5len studia | Y119 | zvolen | studiia | 1,45 | VereIny
STVPS a.s. 2 vodovod s
HS-3 Métova

vitana .,

383546 VEOLIA Zvolen 0,1 studna 1.1.199 Zvolen | studna | 0,85 verejny
STVPS a.s. 2 vodovod p
HS-4 Métova

Vysvetlivky: bolfom su vyznacené zdroje, ktoré zasahuju do trasy R2, alebo SirSieho okolia (do Sirky pruhu 1 000
m)

Zdroj: SHMU

V zaujmovom uzemi sa nenachadzaju vodarenské zdroje povrchovej vody.
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Zasobovanie obyvatelstva pithou vodou v katastralnych uzemiach Zvolen, Mét'ova,
Kovacéova, Zvolenska Slatina, Lieskovec, Rybare a Hajniky.

V nasledujucej tabulke je uvedeny prehlad zasobovania obyvatelstva v zaujmovych
katastralnych uzemiach pithou vodou. Z vysledkov v tabufke vyplyva, ze vo vSetkych
dotknutych obciach je vySe 90 % napojenost obyvatelov na verejny vodovod.

Tabulka 19: Stav napojenosti obyvatelstva na verejny vodovod

Pocet Pocet % Sprévca
Obec byvajucich | zasobovanych | zasobovanych Vodovod
) g ) vodovodu
obyvatelov obyvatel'ov obyvatelov
Kovacova 1567 1453 92,72 Stvs, BB Pohronsky skupinovy
vodovod
vodovody Zvolen, Zolna a
Lukové napojené na
Stredoslovensku
vodarensku sustavu.
VEOLIA | Privod z Cagina prechadza
Lieskovec 1443 1421 98,48 STVPS | zastavanym (izemim do
A.S., vodojemu Lieskovec a
Zvolen pokracuje do Zvolena.
Privod zo Zolnej je
zausteny do privodu z
Cagina za vodojemom
Lieskovec.
Pohronsky skupinovy
vodovod
- +
Slia¢ 4979 4594 92,27 StVS, BB Mestsky vodovod pre
miestnu ¢ast Sampor —
pramene Pod Vichrdom
Pohronsky skupinovy
42399 41614 98,15 StvS, BB vodovod
Podzamcok
VZ Sekierska dolina
Zvolen Hucava
VEOLIA
STVPS Cagin
AS,, Kralova
Zvolen
Zvolenska SKV Hrinova-Luéenec-
Slatina 2852 2826 99,09 SWVS, BB | Fitakovo, UN Hrittova

Zdroj: Plén rozvoja verejnych vodovodov pre tizemie SR na roky 2021 — 2027 (MZP SR, 2019)

Navrh UPN mesta Zvolen zachovéava jestvujici systém zasobovania pitnou vodou. Podla
planu rozvoja verejnych vodovodov pre tzemie SR na roky 2021 — 2027 (MZP SR, 2019) sa
v obci Lieskovec uvaZuje s napojenim na PSV vetva Zvolen. Podla UPN obce Lieskovec sa
neuvazuje s budovanim novych vodarenskych zdrojov.
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Podla UPN mesta Slia¢ je v meste Sliaé vybudovany verejny vodovod - zasobovanie
pitnou vodou z Pohronského skupinového vodovodu. Pre zasobovanie rieSeného uzemia Sliac¢
Rybare pithou a poZiarnou vodou sa navrhuje rozSirenie verejného vodovodu napojenim na
existujuci verejny vodovod mesta Slia¢. V UPN sa s budovanim novych vodarenskych zdrojov
v ramci katastra neuvaZuje.

V obci Zvolenska Slatina a Kovacova sa s budovanim novych vodarenskych zdrojov
taktiez neuvazuije.

Zdroje uzitkovej vody v katastralnych izemiach Zvolen, Mét'ova, Kovac¢ova, Zvolenska

Slatina, Lieskovec, Rybare a Hajniky

Zdroje povrchovej vody

V zmysle UPN mesta Zvolen ako zdroj povrchovych véd pre priemyselné podniky sa
vyuziva voda z rieky Slatina. ZOS a.s. Zvolen odobera vodu priamo z rieky Slatina, Teplaref
Zvolen a Bucina a.s. Zvolen odoberaju vodu z VN Métova. Odbery sa realizuju na zaklade
vodopravnych rozhodnuti. Pre poZiarne ucely je povoleny odber zo Zolnej pre Bucinu a.s.
Zvolen. Vodna energia sa vyuziva v troch vodnych elektrariach : pri VN Métova, HC Union a
v prihatovej MVE na zacCiatku energetického kanala.

Navrh UPN mesta Zvolen reSpektuje jestvujice vyuzivanie povrchovych véd.
Zohladnuje energetické vyuzitie v dvoch navrhovanych prihatovych MVE na Slatine rieSenych
v ramci projektu revitalizacie Slatiny. Zohladnuje ako uzemnu rezervu navrhovanu VN Slatinka
na Slatine.

Vodopravne rozhodnutia vyznamnych uzivatelov povrchovej vody podla UPN Zvolen
uvadza nasledujuca tabufka.

Tabulka 20: Vodopravne rozhodnutia vyznamnych uZivatelov povrchovej vody v zaujmovom uzemi

Usi : Vodopravne rozhodnutie podla zak.c.138/73 Zb. o vodach - §8
zivatel P PT
Odber Vypustanie
ObUZP Zvolen ObUZP Zvolen
&.j. VO 1472/403/905-Sa z &.j.ZP-vod.719/403/94
Zvolenska teplarenska 31.10.1995 - vyust z COV splagkovych a
as. Zvolen zmeneneé €.j.ZP97/05832-2/rozh. dazdovych vod do Zolnej
~ z16.10.1997 €.j. ZP98/05/224-2-rozhod.
- odber vody z VN Mbtova - vypustanie odpadovych vod
2,5 mil.m3. rok-1 na odkalisko popolovin
v1/2/440/94-Z z 29.9.1994
- Vypustanie OV do 30.9.2002
StVS a.s. OZ Zvolen pre vyust z COV, vyust zberaéa
kanalizacia a COV - F, odrah&ovaé pred COV, vyust
Zvolen zberaca DB-1
- Vypustanie OV od 1.10.2002
pre vyust z COV
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Vodopravne rozhodnutie podla zak.c.138/73 Zb. o vodach - §8

Uzivatel

Odber

Vypustanie

Bucina a.s. Zvolen

detto SSE $.p.

ObUZP Zvolen &.j.ZP-
v0d.789/2/403.4/94-Sa z
30.9.1994
- vyust z elektroflot. COV do
Hrona v rkm 153,69
- vyust do Slatiny v rkm 3,0
- vyust' z lupacky do Zolnej v
rkm 0,63
- vyust zo Sibiny do Zolnej v
rkm 0,6
ObUZP Zvolen
€.j.VO-1517/96-2 rozh. z
30.5.1996
zmena predchadzajuceho
rozhod.

- vyust' z postreku gufatiny do
Zolnej v rkm
0,65
- vyust’ z horného postreku
gulatiny do Zolnej
v rkm1,5
- vyust-postrekl do Zolnej rkm
11
- vyust-postrek2 do Zolnej rkm
1,0

ZSR Zvolen, prevadzkové

ObUZP Zvolen
¢.j.VO-1249/403/95-Sa, 31.10.1995

Doprastav Zvolen

riaditelstvo odber vody zo Slatiny 31 tis.m3. r-1
ObUZP Zvolen &.j.ZP-
Gymnézium L. Stdra ) 'v0d.975/2/403.4/94-Sa
- vyust z COV do Hrona v rkm
155,155
ObUZP Zvolen

&.j.ZP-vod.763/2/403.4/94-Sa
- vyust kanalizacie do Hrona v
rkm 154,890

Nemocnica Borova

Hora

OUZP Zvolen
&.j.ZP-v0d.980/2/403.4/94-3a z
29.9.1994vyust
kanalizacie

Zdroj: UPN mesta Zvolen

Odberatelia povrchovej vody v katastralnych Gzemiach Zvolen, Métova, Kovacova,
Zvolenska Slatina, Lieskovec, Rybare a Hajniky evidovany na SHMU v roku 2021 su uvedeni

v nasledujucej tabulke.

Tabulka 21: Odberatelia povrchovej vody v katastralnych dzemiach Zvolen, Métova, Kovacova,
Zvolenské Slatina, Lieskovec, Rybére a Hajniky evidovany na SHMU v roku 2021

Kéd Vodny Prevadzkovatel | Prevadzka | Tok Rieény | Ugel Odber | %
miesta | atvar km odberu 2020 Z mnozstva
m3/s Hron
Zvolenska VN Odbery
4320R4 | SKKR1002 . . Motova 4,9 pre 0.013 0.8
teplarenska a.s. : .
(Slatina) chladenie
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Kéd Vodny Prevadzkovatel | Prevadzka | Tok Rieény | Ugel Odber | %
miesta | utvar km odberu 2020 | z mnozstva
: m3/s Hron
Zelezni¢na
] spolo¢nost
Zelezni¢na Cargo
" , . . Odbery
4480R3 | SKROO12 spolo¢nost . Slovakia | Slatina - 1,640 pre iné
Cargo Slovakia a.s. - 1 e
o ucely
a.s. Rusnove
depo
Zvolen

Zdroj: SHMU

Zdroje podzemnej vody

Prehlad zdrojov uzitkovej podzemnej vody v katastralnych uzemiach Zvolen, Métova,
Kovadova, Zvolenska Slatina, Lieskovec, Rybare a Hajniky evidovanych na SHMU a ich
odbery v roku 2022 su uvedené v nasledujucej tabulke. Boltom su vyznaCené zdroje, ktoré
zasahuju do Sirky mapového pruhu 1 000 m resp. 500 m od navrhovanych tras R2. Zo 17
zdrojov evidovanych v Hydrofonde sa ich 8 nachadza do 500 m od navrhovanych tras. Zdroj
353603 sa nachadza vo vzdialenosti cca 275 m od osi navrhovanej trasy ¢erveného variantu.
Zdroj 494301 sa nachadza v vzdialenosti cca 50 m od trasy bledomodrého variantu v useku
stanienia 0 — 1 km. Zdroje 422301 a 422302 sa nachadzaju vo vzdialenosti cca 330 az 400
m od navrhovaného kruhového objazdu bledomodrého variantu pri Zelezni¢nej stanici. Zdroje
492707 a 421801 sa nachadzaju vo vzdialenosti cca 100 m od trasy bledomodrého variantu v
useku stani¢enia 2 — 3 km. Zdroj 390201 sa nachadza vo vzdialenosti cca 100 m od trasy
bledomodrého variantu (stani¢enie 4 — 5 km). Zdroj 422401 sa nachadza vo vzdialenosti cca
60 m od trasy bledomodrého variantu (staniCenie 8 — 9 km).

Tabulka 22: Vodné Zdroje uzitkovej podzemnej vody Zvolen, Métova, Kovacova, Zvolenska Slatina,
Lieskovec, Rybare a Hajniky evidovany na SHMU v roku 2021

Pov. Vodrcl):rav
Kod Nazov Mest_o' ez Zdroi R_’olg e Nazov | povolenie | Odber Ugel K
HF | organizacie organiza ! roj | znade a zdroja - I/s vyuzitia ataster
cie nia | odberu :
rozhodnuti
(I/s)
e
) VP OU-ZV-
Ustav na Vitana OSZP-
4234 | vykon trestu | Banska . 11.1.202 | Kovaco N 2020/0127 iné Kovacov
L. : 0.41 | studha . studnia 0,04 . .
01 odnatia Bystrica 1 va 23-010 zo vyuzitie |a
MV-1 Y
slobody dra
1,12,2020
4208 | Tri Duby Golf Strkovis | 1.1.200 | Velka | S'°P¢
Badin o . rameno 0,23 | zavlahy |Hajniky
01 S.r.o. ko 8 Luka Hrona
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VP OU-ZV-
Stredoslove OSzZP-
4224 nska - ._11.1.201 | Liesko | Kopana | 2021/0128 socialne | Lieskove
01 distribuéna Zilina 0.01 | studha 7 vec studna | 65-007 zo 0,00 potreby |c
a.s. dna
20,12,2021
VP 5259-
4233 | Spolognost | Lieskove . |1.1.202 | 2v0leNs | gygna | 22402/201 socilne | zvolensk
01 | Pohronie a.s c 0.5 | studha 0 ka skladky 8/Kas/4704 | 0,00 potreby |a Slatina
e Slatina 90105/Z9
zo dia
VP OU-ZV-
. Zvolens | Vrtana OSZP- .
4235 Miroslav o . 1.1.202 . - 2020/0147 priemyse | Zvolensk
. Hrifiova | 0.06 | studna ka studna 0,04 i .
01 Babic 1 . 16-005 zo | ostatny | & Slatina
Slatina | SH-6 dna
11,12,2020
Zvolens | studha polnohos
3851 | EnergoAdro. | nowa | 0 | studiia |T11%8| k& | Borovin 0,00 | podarsty | 2V0lensk
01 s.r.o. 7 . a Slatina
Slatina y 0
Zvolens N polnohos
3851 | EnergoAgro, Detva 0 studiia 1.1.198 K vrtar1a 0,31 | podérstv ;volerjsk
02 s.r.o. 7 . studna a Slatina
Slatina 0
VP OU-ZV-
Zvolens | Vrtana OSZPp-
4235 Miroslav o . 11.1.202 . Y 2020/0147 priemyse | Zvolensk
. Hrifiova | 0.06 | studna ka studna 0,04 C| .
01 Babic 1 . 16-005 zo | ostatny | a Slatina
Slatina | SH-6 dria
11,12,2020
VP OU-ZV-
. L OSZP- polnohos
4228 | Ing. Gabriela | 710 | 001 | studiia | 21200 | Matova | VB8 | 5013/0001 | 0,01 | podarsty | Métova
01 Jankovska 9 studna
0/JOM zo o}
diia
VPOU-ZV-
OSZP-
3902 | RENOVIN | Kovaco . 11.1.202 | Métov | Vrt MJ- | 2020/0116 . aer
o1 Sro. va 0.3 | studina 0 a 1 30-009 20 0,00 | zavlahy | Métova
dna
23,9,2020
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MO SR
3536 Streghsko Zvolen studna 1.1.201 Zvol’evn studna 0,00 mf. Zvolen
03 prevadzky 1 - Straze vyuzitie
objektov
Narodna VPO%%;Z_V'
4927 dlalnv|cna, Bratislav 0.02 | studnia 1.1.201 Zvolen VRT 2019/0143 | 0,01 socialne Zvolen
06 spolo&nost. a 9 STBuU-2 N potreby
as 79 zo dnha
e 29,10,2019
. } priemys
4943 | RER Beton Zilina studna 1.1.202 Zvolen | studna 0,08 el Zvolen
01 a.s. 0 ,
ostatny
Technicka .
4223 univerzita Zvolen | 0.25 | studna 1.1.201 Zvolen St_udna 0,00 | zavlahy |Zvolen
01 7 pri Aule
Zvolen
Technicka Studna .,
4223 univerzita Zvolen | 0.86 | studna 1.1.201 Zvolen | pri SD 0,00 ine | Zvolen
02 7 ; vyuzitie
Zvolen Bariny
VP OU-ZV-
KSR - L OSZP- .,
4218 Kamenolom | Zvolen | 0.29 | studna 1.1.201 Zvolen Vrtarja 2020/0128 | 0,01 mf. Zvolen
01 5 studnia vyuzitie
y SR s.r.o. 73-006 zo
dna
VP OU-ZV-
Narodna St. OSZP-
4927 dlalrllcna’ Bratisla 0.25 | studna 1.1.201 Zvolen HGZ_-3 2019/0097 0.05 |nve_z' Zvolen
07 | spolo€nost. va 9 stredisk 96- vyuzitie
a.s. 0 rozh,/NEK
zo dna

OU Zvolen eviduje este nasledovné vodné zdroje:

e DPS RE s.r.o,

Driefiova 27, 821 01 Bratislava (rozhodnutie OU-ZV-OSZP-

2019/000954-rozh./NEK zo dfia 25.1.2019) — vftana studfia hibky 10 m, ul. Hronska
(parcela KN C €. 3232/11 — uzitkova voda, Q=1,1I/s)

e Narodné lesnicke centrum, T.G. Masaryka 22, 960 01 Zvolen (rozhodnutie OU-ZV-
0OSZP-2020/004435-rozh. Zo dna 20.7.2020) — biologicka zakladna Straz — vftana
studna_ Qmax =0,45I/s
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e Mesto Zvolen, Nam. Slobody 22, Zvolen (rozhodnutie OU-ZV-OSZP-2020/016548-003
zo dna 28.12.2020) — odber na zavlazovanie ihriska v k.u. Métova na parcele KN C ¢&.
1397/23,Q=0,9 /s

Podla UPN mesta Zvolen st z vlastnych vitanych studni zasobované : RD Zvolen, Cesty
mosty konstrukcie, SSC, Stavis.

Okrem vysSie uvedenych vodnych zdrojov sa v zaujmovom Uzemi vyuzivaju podzemné
vody na individualne zasobovanie prevazne na uzitkové ucely obyvatelmi okolitych obci.
Studne su vybudované na vlastnych pozemkoch obyvatelov a boli zdokumentované v ramci
hydrogeologického mapovania. Sumarizacia vyuzivanych vodnych zdrojov do vzdialenosti 500
m od navrhovanych tras je uvedena v nasledujucej tabulke.

Tabulka 23: Vodné zdroje pre individualne zasobovanie uZitkovou vodou do vzdialenosti 500 m od
navrhovanych tras

Variant Kataster Vzdialenost’ od Pocet studni Hibka studni
trasy (m) m (p.t.)
Severné Kovacova 250 - 500 8 3,3-21,2
Severné Rybare 400 - 500 19 2,7-10,4
Juzny Lieskovec 50 - 500 26 3,1-5,6
Juzny Zvolenska Slatina 380 - 500 10 26-84
Juzny Zvolen 150 - 500 2 6,5-8,2

V katastralnom uzemi Métova je zahradkarska oblast (Zahradkarska osada a
zahradkarska oblast Hajik) ako aj zastavba rodinnych domov, kde je predpoklad vyskytu
domovych studni pre individualne zasobovanie. Oblast sa nachadza vo vzdialenosti cca 200
az 500 m od trasy bledomodrého variantu (stani¢enie 2 - 3 km).

OCHRANA POVRCHOVYCH A PODEMNYCH VOD

Chranena vodohospodarska oblast’ (§ 31 zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach a o
zmene zakona Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich
predpisov (vodny zakon) v zneni neskorSich predpisov, zakon €. 305/2018 Z. z. o chranenych
oblastiach prirodzenej akumulacie véd a o zmene a doplneni niektorych zékon).

Sirsie zaujmové uzemie a katastralne uzemia Zvolen, Métova, Rybare, Hajniky,
Zvolenska Slatina, Lieskovec a Kovacova nie su suéastou chranenej vodohospodarskej
oblasti.

Citlivé oblasti a zranitelné oblasti (NV 174/2017 Z.z.)

§ 1 NV 174/2017 Z.z. - Za citlivé oblasti podla § 33 vodného zakona sa ustanovuju
vodné utvary povrchovych vod na uzemi Slovenskej republiky.

§ 2 NV 174/2017 Z.z. - Za zranitelné oblasti podla § 34 vodného zakona sa ustanovuju
pozemKy alebo ich Casti v obciach,1) ktorych zoznam je uvedeny v prilohe €. 1 a ich
polnohospodarske vyuzitie je upravené podmienkami a obmedzeniami podla § 35 vodného
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zakona a osobitného predpisu (§ 10b a 10c zakona €. 136/2000 Z. z. o hnojivach v zneni
neskorSich predpisov).

V zmysle prilohy €. 1 k NV 174/2017 Z.z. obce Lieskovec, Slia¢, Zvolenska Slatina a
Zvolen spadaju do zranitelnych oblasti.

Vodohospodarsky vyznamné vodné toky (Vyhlaska 211/2005 Z.z.)

V zmysle vyhlasky €. 211/2005 Z.z. sa subpovodia, resp. podrobné povodia, do ktorych
spada zaujmova oblast nenachadzaju v zozname vodohospodarsky vyznamnych vodnych
tokov ani v zozname vodarenskych vodnych tokov.

Ochranné pasma vodarenskych zdrojov (§ 32 vodného zakona)

V katastralnom uzemi Métova sa nachadza ochranné pasmo | a ll. stupnha vodarenského
zdroja Sekierska dolina. Navrhované trasy vSak neprechadzaju cez ochranné pasma a tieto
sa nachadzaju vo vzdialenosti vacsej ako 500 m od tras.

7. POSUDENIE VPLYVOV NA VODY A VODARENSKE
ZDROJE

VPLYVY NA VODARENSKE ZDROJE A OCHRANNE PASMA VODARENSKYCH
ZDROJOV

VSetky vodarenské zdroje ako aj ich ochranné pasma v hodnotenom uzemi su
morfologicky, geologicky a hydrogeologicky mimo dosahu moznych vplyvov navrhovanej
ginnosti vo vSetkych jej posudzovanych variantoch. Ziadny z navrhovanych variantov nebude
mat vplyv na Ziadny z vodarenskych zdrojov.

VPLYVY NA VYUZIVANE VODNE ZDROJE

V rdmci pasportizacie vodnych zdrojov v okruhu 500 m na kazdu stranu od navrhovanych
tras boli zmapované vSetky vyuzivané vodné zdroje. Vplyv navrhovanej €innosti pocCas
vystavby a po€as prevadzky uvadzame v nasledovnom.

Vzt'ah stavby k vyuzivanym vodnym zdrojom

Severné varianty (hnedy, ¢erveny, fialovy)

V useku 0 km hnedého subvariantu, v useku 1 — 2 km Cerveného variantu a v useku 1
— 3 km fialového subvariantu sa severne nachadza obec Kovacova. V obci bolo zmapovanych
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celkom 8 domovych studni. Studne su vyuZivané sezénne na polievanie zahrad. Budované
boli prevazne do hibky 10 m, v dvoch pripadoch nad 10 m, maximalna hibka studne je 21,2 m
p.t. Z geologického hladiska sa vrty nachadzaju povacSine na kvartérnych deluvialno-
polygenetickych sedimentoch: hlinito-ilovité a piescité svahové hliny a v pripade studni 30, 31,
34 (lokalizacia je zrejma z ucelovej hydrogeologickej mapy) na fluvialnych sedimentoch - nivné
hliny, alebo piesc€ité az Strkovité hliny dolinnych niv a niv horskych potokov. Podla mapy
hrabok kvartéru (Maglay et al., 2009) sa v Uzemi situovania vrtov kvartér pohybuje v
intervaloch hrubok od 2 az 5 m a od 5 az 10 m, pri€¢om generalne v smere sklonu svahu hrubka
kvartéru narasta. Pod komplexom kvartéru sa nachadza Strkovy komplex neogénu, ktory je
tvoreny Strkmi, Strkmi s primesou jemnozrnnej zeminy a pieskami banskobystrického
suvrstvia. Tento Strkovy komplex vytvara z hladiska filtranych vlastnosti lepSie
hydrogeologické pomery. Plytké studne su budované v kvartérnych suvrstviach, hibsie studne
zasahuju do banskobystrického suvrstvia. Z nameranych hodnét vodivosti vyplyva, Ze
podzemné vody su viac mineralizované (0,61 az 0,76 mS/cm), preto predpokladame, ze okrem
vad s plytkym obehom, zostupujuce z okolitych kopcov priepustnejSimi polohami kvartérnych
sedimentov sa vo vrtoch vyskytuje aj voda hlbSieho obehu. Vyskyt a mnozstvo podzemnych
vdd v deluvidlnych sedimentoch je zavislé len od intenzity atmosferickych zrazok. Na dotacii
neogénnych véd sa podielaju zrazkové vody tam kde neogén vystupuje na povrch Uzemia a
prestupy z kvartérnych suvrstvi. Generalny smer prudenia podzemnej vody v okoli vrtov je
viac-menej konformny so sklonom terénu, Cize zo SZ na JV . Vodné zdroje sa nachadzaju
severne vo vzdialenosti cca 250 m az 500 m od trasy hnedého variantu, severne vo
vzdialenosti 250 az 500 m od trasy Cerveného variantu a severne vo vzdialenosti 400 az 500
m od trasy fialového variantu.

V useku 2,5 — 3 km hnedého subvariantu, v useku 4,25 — 4,75 km Cerveného variantu
a v useku 5,1 — 5,6 km fialového subvariantu sa severne nachadza mesto Slia¢. V obci bolo
zmapovanych celkom 19 domovych studni. Studne su vyuzZivané sezénne na polievanie
zahrad, pripadne celorone na splachovanie zachodu. Studne boli budované do maximalne;j
hibky 10,5 m p.t., v dvoch pripadoch nad 10 m, z toho zhruba polovica do hibky 5 m. Z
geologického hladiska sa vSetky vrty nachadzaju na fluvialnych sedimentoch, ktoré mézu byt
v niektorych vrtoch, najma vychodnejSich zmieSane so svahovymi hlinami. Podla mapy hrabok
kvartéru (Maglay et al., 2009) sa v uzemi situovania vrtov kvartér pohybuje v intervaloch
hrubok od 2 az 5 m a od 5 az 10 m. Fluvialne piescito Strkovité sedimenty su v hydraulickej
spojitosti s vodou v koryte Hrona. Za nizkych vodnych stavov v Hrone podzemna voda dotuje
povrchovy tok, za vysokych vodnych stavov v povrchovom toku je podzemna voda dotovana
vodou z Hrona. K dotacii podzemnych voéd mbéze dochadzat aj zo zrazok, alebo prestupmi vod
z okolitych svahov. Generalny smer prudenia podzemnej vody v okoli vrtov je viac-menej
konformny so sklonom terénu, Cize zo SV na JZ .Vodné zdroje sa nachadzaju severne vo
vzdialenosti cca 400 m az 500 m od navrhovanych tras.

Juzny variant (modry)

V katastroch Zvolen a Mét'ova je do 500 m od navrhovanej trasy z podkladov Hydrofondu
evidovanych 6 vyuzivanych vodnych zdrojov. Vodné zdroje su vyznacené v UuCelovej
hydrogeologickej mape. Voda zo zdrojov sa vyuziva na zavlahy a ako technologicka voda.
Vodné zdroje sa nachadzaju cca 50 m severne (stani¢enie 0,3 km — zdroj €. 7), cca 550 m
severne (stani¢enie 1,6 km — zdroje €. 2 a 3), cca 100 m severne (staniCenie 2,2 km - 2,4 km
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—zdroje €. 1 a 8), cca 100 m juzne (staniCenie 4 km — zdroj €. 5) od navrhovanej trasy. Povoleny
odber je do 1 I/s. Podla evidencie OU Zvolen sa v Gzemi nachadzaju este 3 studne vyuzivané
na uzitkové ucéely. Studha v mape oznalena €. 2 sa nachadza v blizkosti zdrojov 2 a 3
evidovanych v Hydrofonde. V cca km 3,2 juzne od trasy vo vzdialenosti cca 200 m sa
nachadza studfa v mape oznacena €. 3. V km 4,1 vo vzdialenosti cca 150 m juzne sa
nachadza domova studfia oznaéena &. 65 budovana do hibky 8,2 m. Studia je vyuZivana na
pitné ucely.

VysSSie uvedené studne su situované vo fluvialnych sedimentoch Hrona alebo Slatiny,
pricom v podlozi sa vyskytuju neovulkanické horniny.

V oblasti Zvolena sa aluvialna niva zo severu k juhu zuzuje. Z lavej strany ju obmedzuje
pleistocenna zvolenska terasa, zprava CiastoCne terasa, juznejSie pomerne strmé svahy
Velkej Straze.

V zmysle Subu a Karola (1964) sa hrubka aluvialnych naplavov nepravidelne meni,
dosahuje az 30 m. V podlozi vystupuju horniny neogénu a to : tufy, tufity, tufitické aglomeraty,
zriedkavo andezity. Hrubka piescitych strkov je 5 - 27 m, tieto su v hornych polohach zahlinenég,
smerom k podloziu sa zahlinenost zniZuje. Miestami boli v nich zistené polohy pieskov.
Koeficient filtracia ma hodnoty radové 10 m/s. Strky pokryva vrstva pieséitych hlin o hrabke
3 m. Hladina podzemnej vody koreSponduje s hladinou Hrona. Zvolenska pleistocenna terasa,
na ktorej lezi centrum Zvolena a vrty evidované v Hydrofonde, v ucelovej hydrogeologickej
mape oznacené ¢islami 2 a 3, vrt v evidencii OU Zvolen v HG mape oznaceny €. 2 ma podlozie
tvorené nevulkanickymi pyroklastikami /tufity, andezity, anglomeraty/. V nadlozi vystupuju
terasové Strky hrubky 1,8 — 7,5 m. Tieto su v hornych polohach zahlinené, smerom k baze
zahlinenost ubuda. Koeficient filtracie zvodnelych $trkov je 1,07 x 10° m/s az 1,68 x 10“* m/s.
Pokryvnymi utvarmi su piesc€ité hliny a prachovité hliny. Nakolko ide intravildn mesta, na
mnohych miestach je vrstva navazky. Podzemné vody su dopifiané z vyssie polozenej terasy
dejekéného kuzela leziaceho severovychodne medzi Zvolenom a Borovou Horou. Smer
pradeni; je ovplyvneny morfolégiou nepriepustného podlozia. Podla hydroizohyps Subu a
Karola (1964) je smer prudenia podzemnych véd v oblasti vrtov 2 a 3 zo SV na JZ.

V oblasti vrtov evidovanych v Hydrofonde, v Uuc€elovej hydrogeologickej mape
oznacenych 1 a 8 m6Zzeme predpokladat nasledovné hydrogeologické pomery. Na zaklade
prieskumov Jassingera (1964) a Duriangika (1990) sa v mieste vrtov do 2 aZ 2,5 m nachadza
hlina az hlina pieséita, do hibky 5 az 5,8 m fluvidlne $trky. Pod kvartérnym suvrstvim sa
nachadzaju zvetrané andezity, andezitové brekcie a andezitové zlepence. Za zvodneny
kolektor mozno povazovat hlinité Strky, ale hlavne epiklastické vulkanické horniny (hladina
bola narazena v hibke 4 az 4,5 m p.t.). Nakolko u Strkov bola zvodnena len spodna Cast, nie
je predpoklad, Ze Strky tvoria vyznamny kolektor podzemnej vody. VyznamnejSie ako Strky su
zvodnené vulkanické horniny, ktoré boli prieskumom Durian&ika (1990) overené do hibky 28
m. Dopifianie zasob podzemnych véd nevulkanického komplexu (rajon NV 084) je prevazne
prestupmi z okolitych pohori. Kvartérny kolektor je v hydraulickej spojitosti s riekou Slatina.
Slatina je ovplyvnena vodnym dielom Motova. Prevaznu Cast roka je Slatina dotovana
podzemnou vodou. Generalny smer prudenia podzemnych vod v okoli vodnych zdrojov je z J
naSazJVnaSZ

V oblasti vrtu evidovaného v Hydrofonde, v u€elovej hydrogeologickej mape oznaceného
&. 5 boli overené nasledovné litologické pomery (Adamec, 1983). Do hibky 7 m boli overené
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fluvialne naplavy Slatiny tvorené hrubozrnnym zahlinenym $trkom, do koneénej hibky vrtu, do
16 m bol overeny tufiticky il s vlozkami aglomeratov. Hibka hladiny bola narazena v 3,1 m.
Predpokladany smer prudenia podzemnej vody je z JV na SZ. Také isté pomery mozno
predpokladat v oblasti vrtov: domova studiia &. 65, studfia &. 3 evidovana OU Zvolen.

V oblasti vrtu evidovaného v Hydrofonde, v UuCelovej hydrogeologickej mape
oznaceného €. 7 je predpokladany smer prudenia podzemnej vody zo SZ na JV.

V Useku 7,5 — 8 km modrého variantu sa severne vo vzdialenosti 50 az 500 m od trasy
nachadza obec Lieskovec. V obci bolo zmapovanych celkom 26 domovych studni. Studne su
vyuzivané sezénne na polievanie zahrad. Studne boli budované do hibok 3,1 az 10,85 m p.t.
V archive geofondu nie st v okoli Lieskovca evidované ziadne prieskumy. Podla geologickej
mapy sa v uzemi nachadzaju fluvialne sedimenty: litofacialne neclenené nivné hliny, alebo
piescCité az Strkovité hliny dolinnych niv a niv horskych potokov. Podla mapy hrabok kvartéru
(Maglay et al., 2009) sa v uzemi situovania vrtov kvartér pohybuje v intervaloch hrubok od 2
az 5 m. Pod kvartérnymi sedimentami sa nachadza neovulkanicky komplex. Predpokladany
generalny smer prudenia podzemnej vody je z JV na SZ.

V useku 12 — 13,8 km modrého variantu sa severne od trasy vo vzdialenosti cca 380 —
500 m nachadza obec Zvolenska Slatina. V obci bolo zmapovanych celkom 10 domovych
studni. Studne su vyuzivané sezénne na polievanie zahrad. Studne boli budované do hibok
2,6 az 8,4 m p.t. V archive geofondu nie su v okoli Lieskovca evidované Ziadne prieskumy.
Podla geologickej mapy sa v Uzemi nachadzaju fluvialne sedimenty: Strky a piescité Strky
vySS8ich strednych teras s pokryvom sprasi, deluvialnych hlin a splachov. Podla mapy hrabok
kvartéru (Maglay et al., 2009) sa v Uzemi situovania vrtov kvartér pohybuje v intervaloch
hrubok od 5 az 10 m a 10 az 15 m. Pod kvartérnymi sedimentami sa nachadza neovulkanicky
komplex. Predpokladany generalny smer prudenia podzemnej vody je zo S na J.

Vplyv poéas vystavby

PocCas vystavby prichadza do uvahy riziko ovplyvnenia kvality podzemnej vody v
désledku poruch a havarii stavebnych mechanizmov a unikov pohonnych hmét a maziv. V
pripade havarijnych Unikov priamo do podzemnej vody alebo nepriamo cez horninové
prostredie nepredpokladame ohrozenie vyuzivanych vodnych zdrojov v Kovacovej a Sliadi.
Studne su lokalizované v protismere prudenia podzemnej vody od navrhovanej Cinnosti a
vzhfadom na spésob vyuzivania — obc€asny diskontinualny odber, vzdialenost studni od
navrhovanej C€innosti nepredpokladame, Ze by mohlo dojst k pritiahnutiu pripadného
znedcistenia vplyvom Cerpania.

Vzhladom na predpokladané smery prudenia podzemnej vody v studniach situovanych
severne od modrého variantu trasy na pravej strane Slatiny/Hrona (zdroje &. 2, 3 a 7 evidované
v Hydrofonde, zdroj &. 1 a2 evidované OU Zvolen) pripadnymi havarijnymi tnikmi nie su
ohrozene.

Predpokladany generalny smer prudenia podzemnej vody v okoli vodnych zdrojov €. 1
a 8 evidovanych v Hydrofonde nachadzajucich sa na favom brehu Slatiny (nachadzaju sa vo
vzdialenosti cca 100 m severne od trasy v useku 2,2 km - 2,4km)jezJnaSazJVnaSZ.V
pripade havarie v Useku trasy 2,8 — 3,0 km modrého variantu mbdze dbéjst k ohrozeniu vyssie
uvedenych vodnych zdrojov.
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V pripade havarie v useku trasy modrého variantu, nepredpokladame ohrozenie
vodného zdroja €. 5 v evidencii Hydrofondu (nachadzaju sa vo vzdialenosti cca 100 m juzne
od trasy v useku 4 km) nakoflko je situovany v protismere predpokladaného generalneho smeru
prudenia podzemnych véd. Vzhfadom na smery pridenia podzemnej vody nepredpokladame
ani ohrozenie studne studfia &. 3 v evidencii OU vplyvom pripadnych havarijnych tnikov pogas
vystavby.

Ohrozené mbzu byt potencialne studne, ktoré neboli prieskumom zmapované,
nachadzajuce sa v rodinnych domoch na uliciach Nizovec a Pribinova severne od trasy
modrého variantu v useku 3 az 4 km.

Predpokladany generalny smer prudenia podzemnej vody v okoli vodnych zdrojov v obci
Lieskovec (nachadzaju sa vo vzdialenosti cca 50 az 500 m severne od trasy v useku 7,5 km
- 8 km) je smerom k eréznej baze, ktorou je potok Zolna, ¢ize z JV na SZ. V pripade havarie v
useku trasy 7,4 — 9,8 km modrého variantu méze dojst k ohrozeniu vyssie uvedenych vodnych
zdrojov.

Vzhladom na predpokladany generalny smer prudenia podzemnej vody v oblasti
Zvolenskej Slatiny, v pripade havarie v usekoch trasy v tejto oblasti, méze déjst’ k ohrozeniu
vodnych zdrojov nachadzajucich sa v obci.

Z kvantitativneho hladiska nie su vylu€eny vyznamnejsi vplyv v modrom variante (vplyv
tunela Zvolen) na okolité studne individualneho zasobovania. V pripade naru$enia zvodnelych
hornin neogénneho komplexu mdze déjst’ k pritoku vody po puklinach z dna tunela, v oblasti
sa vyskytuje napata hladina podzemnej vody. V pripade naruSenia stropného izolatora
neogénnych vod sa moézZe znizZit hladina podzemnej vody v niektorych potencionalnych
studniach vyuZivajucich neogénnu vodu.

Vplyv poéas prevadzky

PoCas prevadzky bude rychlostna cesta opatrena cestnou kanalizaciou. V pripade
havarijnych unikov napriklad pri nehode autocisterny, bude uniknuta pohonna hmota stekat’
do kanalizacie a nasledne do odluCovada ropnych latok. Z odluCovada ropnych latok do
povrchovych tokov, pri malych tokoch je navrhovana aj retencna nadrz. V pripade nehody
a uniku je potrebné postupovat podla havarijného planu, &im sa zamedzi $kodam na zivothom
prostredi. Vzhladom na to, Ze je cestna komunikacia opatrena kanalizaciou s Cistiacim
objektom, nepredpokladame ohrozenie vyuzivanych vodnych zdrojov.

Z kvantitativneho hladiska méze déjst v okoli hibkovo zaloZenych mostov k lokalnemu
ovplyvnenie obehu a rezimu podzemnej vody. V blizkosti hibkovo zaloZenych pilét déjde k
prejavu bariérového efektu — spomaleniu pohybu podzemnej vody ich obtekanim. Kedze sa
bude jednat o malu ovplyvnenu plochu, vyrazny vplyv na vodné zdroje sa nepredpoklada.

Vyznamnym prvkom zasahujucim do podzemnych vdd bude Tunel Zvolen. Aj tu dojde
k bariérovému efektu vplyvom stavby. V juzne situovanych vodnych zdrojoch vyuZivajucich
vody z kvartéru moze doéjst k vzdutiu hladiny podzemnej vody, €o je skor pozitivny efekt.
Severne od tunela, na uliciach Pribinova a 11. marca aj v pripade potencialnych plytkych
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studni vyuzivajucich vodu z kvartéru méze dojst naopak k znizeniu hladiny podzemnej vody
v studniach, €o je negativny stav.

VPLYV NA PODZEMNU VODU

Vzt'ah stavby k podzemnej vode

Cerveny severny variant

Trasa Cerveného variantu vuiseku od 0 do 4,3 km prechadza v nasypoch
a premosteniach aluvialnou nivou Hrona. V useku do cca 1,3 km sa jedna o fluvialne Strky,
nad ktorymi sa nachadzaju deluvialno-fluvialne ily, silty az piesky. V useku od 1,3 km sa
nachadzaju fluvidlne Strky, nad ktorymi sa nachadza tenka vrstva fluvidlnych siltov, ilov,
pieskov. Povrchovu vrstvu aluvialnej nivy (0,5-4,3 m) tvori piescity az prachovity silt, miestami
s polohami piescitych hlin so Strkom. Spodna &ast fluvialneho komplexu je tvorena siltovito-
piesCitymi Strkmi s hrdbkou cca. 5-8 m. Ich baza bola overena archivnymi vrtmi na urovni cca.
11 m p.t. s predpokladom priestorovej heterogenity. Predkvartérne podloZie je tvorené
neogénnymi tufitickymi siltami, miestami ilmi. Hladina podzemnej vody (HPV) je viazana na
dobre priepustné Strkovité zeminy. V zavislosti od morfologie uzemia a kolisani hladiny v rieke
Hron sa pohybuje v intervale 1,6-4 m p.t. Jej charakter je volny az mierne napaty. Trasa v
useku cca 3 km premostuje rieku Hron, favou stranou udolnej nivy Hron v nasypoch a
premosteniach. Kvartérne sedimenty su do useku cca 2,3 km budované fluvialnym
komplexom. Vo vrchnej asti ho tvoria ily a silty. Hrubka tychto sedimentov méze byt v rozsahu
0,5 az 1,5 m. Spodna ¢ast fluvidlneho komplexu je tvorena &trkmi s primesou jemnozrnnej
zeminy az Strkmi ilovitymi, ktoré su zvodnené. V intervale 4-10 m p.t. boli vrtom C3-1 (Kluz,
2014) overené travertiny, ktoré boli technolégiou vitania rozbité na vapnity piesok. Oby&ajna
podzemna voda“ cirkuluje v hronskych Strkovych naplavoch v priamej hydraulickej zavislosti
na hladine Hrona v intervale cca. 1,5-4 m p.t. V neogénnych suvrstviach boli zastihnuté 3
narazené horizonty podzemnej vody (19, 23, 27 m p.t.).

Fialovy severny variant

Trasa fialového subvariantu viseku od 0 do 5,2 km prechadza v nasypoch
a premosteniach s pociatku v deluvialno-polygenetickych sedimentoch (hlinito-ilovité a
piescCité svahové hliny) a aluvialnou nivou Hrona. V useku do cca 1,9 km sa jedna o fluvialne
Strky, nad ktorymi sa nachadzaju deluvialno-fluvialne ily, silty az piesky. V useku od 1,3 km sa
nachadzaju fluvialne Strky, nad ktorymi sa nachadza tenka vrstva fluvialnych siltov, ilov,
pieskov. Povrchovu vrstvu aluvialnej nivy (0,5-4,3 m) tvori piescity az prachovity silt, miestami
s polohami piescitych hlin so Strkom. Spodna €ast fluvialneho komplexu je tvorena siltovito-
piesCitymi Strkmi s hrdbkou cca. 5-8 m. Ich baza bola overena archivnymi vrtmi na urovni cca.
11 m p.t. s predpokladom priestorovej heterogenity. Predkvartérne podlozie je tvorené
neogénnymi tufitickymi siltami, miestami ilmi. Hladina podzemnej vody (HPV) je viazana na
dobre priepustné Strkovité zeminy. V zavislosti od morfolégie Uzemia a kolisani hladiny v rieke
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Hron sa pohybuje v intervale 1,6-4 m p.t. Jej charakter je volny az mierne napaty. Trasa v
useku cca 3 km premostuje rieku Hron, favou stranou udolnej nivy Hron v nasypoch a
premosteniach. Kvartérne sedimenty su do useku cca 2,3 km budované fluvialnym
komplexom. Vo vrchnej €asti ho tvoria ily a silty. Hrubka tychto sedimentov méze byt v rozsahu
0,5 az 1,5 m. Spodna ¢ast fluvidlneho komplexu je tvorena Strkmi s primesou jemnozrnnej
zeminy az Strkmi ilovitymi, ktoré su zvodnené. V intervale 4-10 m p.t. boli vrtom C3-1 (Kluz,
2014) overené travertiny, ktoré boli technolégiou vitania rozbité na vapnity piesok. Obycajna
podzemna voda“ cirkuluje v hronskych Strkovych naplavoch v priamej hydraulickej zavislosti
na hladine Hrona v intervale cca. 1,5-4 m p.t. V neogénnych suvrstviach boli zastihnuté 3
narazené horizonty podzemnej vody (19, 23, 27 m p.t.).

Hnedy severny subvariant

Trasa R2 zaCina na cestnej komunikacii R1 v odreze a nasypoch vedie rovinatym
uzemim aluvialnej nivy rieky Hron. Kvartérne sedimenty su tvorené fluvialnym komplexom,
ktory na zaciatku useku Uzko susedi s naplavmi nizSich teras Hrona. Povrchovu vrstvu (0,5-
4,3 m) tvori piescCity aZ prachovity silt, miestami s polohami piescitych hlin so Strkom. Spodna
Cast fluvialneho komplexu je tvorena siltovito-piesc€itymi Strkmi s hrabkou cca. 5-8 m. Ich baza
bola overena archivnymi vrtmi na urovni cca. 11 m p.t. s predpokladom priestorovej
heterogenity. Predkvartérne podlozie je tvorené neogénnymi tufitickymi siltami, miestami ilmi.
Hladina podzemnej vody (HPV) je viazana na dobre priepustné Strkovité zeminy. V zavislosti
od morfolégie uzemia a kolisani hladiny v rieke Hron sa pohybuje v intervale 1,6-4 m p.t. Jej
charakter je volny az mierne napaty.

Trasa v Useku 1,8 premostuje rieku Hron a trat ZSR a pokraduje vychodnym smerom,
lavou stranou udolnej nivy Hron v nasypoch a premosteniach. Kvartérne sedimenty su do
useku cca 2,3 km budované fluvialnym komplexom. Vo vrchnej €asti ho tvoria ily a silty. Hrubka
tychto sedimentov méze byt v rozsahu 0,5 az 1,5 m. Spodna &ast fluvialneho komplexu je
tvorena Strkmi s primesou jemnozrnnej zeminy az Strkmi ilovitymi, ktoré su zvodnené. V
intervale 4-10 m p.t. boli vrtom C3-1 (Kluz, 2014) overené travertiny, ktoré boli technoldgiou
vftania rozbité na vapnity piesok. Oby&ajna podzemna voda“ cirkuluje v hronskych Strkovych
naplavoch v priamej hydraulickej zavislosti na hladine Hrona v intervale cca. 1,5-4 m p.t. V
neogénnych suvrstviach boli zastihnuté 3 narazené horizonty podzemnej vody (19, 23, 27 m

p.t.).

Od cca km 2,3 na povrchu vystupuju deluvidlne a proluvialne sedimenty charakteru
jemnozrnnych zemin az suti. Spodnu &ast tvoria zvodnené Strky ilovité az Strky s primesou
jemnozrnnej zeminy s hrubkou cca 3 m. Neogénne podlozie je tvorené striedajucimi sa
vrstvami nezvodnenych tufitickych siltov a tufov s polohami piescitych Strkov, epiklastickych
vulkanickych brekcii, zlepencov a pieskovcov, ktoré su kolektorom mineralnych vod
»Sliacskeho typu®.

Obyc&ajné podzemné vody vystupuju v Strkovitych polohach v priamej zavislosti od
hladiny Hrona (cca. 1,5-3 m p.t.), pri proluvialnych sedimentoch je mozna pritomnost HPV
blizko pod povrchom terénu. Do 2,8 km povrchovu vrstvu tvoria deluvidlne sedimenty
zemitého az sutovitého charakteru, s hrubkou do 4,5 m. MoZna je aj pritomnost jemnozrnnych
a Strkovitych sedimentov teras Hrona. « neogénne podlozZie je budované redeponovanymi tufmi
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prekryvajucimi epiklastické vulkanické zlepence, resp. piescité Strky. Obyc€ajné podzemné
vody mozno o&akavat na baze deluvialnych sedimentov, v hibke cca. 3-4 m p.t.

Severné varianty — spolo¢né Useky

Pri opise je pouZité stani€enie ¢erveného variantu.

V useku 4,2 — 5,7 km trasa vedie v nasypoch a premosteniami svahmi Zvolenske;j
pahorkatiny a bo€nym udolim Sliaskej doliny. Kvartérne sedimenty su tvorené terasovymi
sedimentami charakteru siltov a hlin s valunmi hornin, deluvialnymi sedimentami zastupenymi
jemnozrnnymi a Strkovitymi zeminami. Hribka terasovych Strkov je do cca 6 m, deluvialne
sedimenty su odhadované na maximalnu hribku 6 m. Neogénne podlozie je zastiupené
tufitickymi siltami, pieskami a redeponovanymi tufmi, prekryvajucimi epiklastické vulkanické
pieskovce, brekcie a zlepence. HPV bola narazena v hibkach 13,7 a 26,0 m p.t. (C3-3); 29,8
m p.t. (C3-4). Ustalena HPV je na urovni 13,7 m p.t. (C3-3) a 23,4m p.t. (C3-4). Vo vrte C3-5
bola HPV narazena na urovniach: 9,5 m; 16,5 m; 22,5 m; 32,5 m; 36,0 m. Ustalena HPV je na
urovni 9,3 m.

V useku cca 5,7 km az 6,2 m trasa R2 pokraCuje smerom na vychod v zareze (max.
hibky 17,8 m). Geologicki skladbu Useku tvoria sedimenty najvy3Sich teras Hrona
prekryvajuce neogénne tufy. Do urovne 8,0 m p.t. boli overené terasové ily piescité. V intervale
8,0-20,0 m p.t. vystupuju ily, na baze s obsahom obliakov kremenfa, kremenca, granitu a
svorov. Pod nimi su piescité a ilovité Strky s hrabkou 15 m. Neogénne podlozie (od 35 m p.t.)
tvoria redeponované aleuritické tufy s tlomkami travertinu. HPV bola narazena v hibke 40,0
m p.t., ustalila sa v hibke 30,2 m p.t.

Od 6,2 do 7,4 km vedie trasa v nasypoch a premosteniach. Povrchovu vrstvu (do cca
km 6,7) tvoria deluvialne sedimenty charakteru jemnozrnnych zemin az suti s hrubkou do cca
3-4 m. Aluvialna niva Lieskovského potoka je pravdepodobne vyplnena pomerne malo hrubou
vrstvou (do 2-4 m) zvodnenych Strkov s povrchovou vrstvou ilov a siltov. PodloZie je zastupené
neogénnymi tufitickymi siltami, pieskami a redeponovanymi tufmi. HPV je viazana na polohy
fluvialnych Strkov, je priamo zavisla na intenzite atmosférickych zrazok a urovne hladiny vody
v Lieskovskom potoku. Predpoklada sa volny az mierne napaty charakter hladiny podzemnej
vody, v neogénnych suvrstviach je predpoklad vyskytu viacerych HPV.

Od 7,4 do cca 8,6 km vedie trasa R2 v nasypoch (vySky do 11,5 m) a v zarezoch (max.
6,9 m) bo€nymi svahmi pahorku Hrb. povrchovu vrstvu tvoria deluvialne zeminy a sute do 1-4
m. V oblasti kéty Hrb vystupuju terasové ily a Strky, ktoré pravdepodobne nebudu zasahovat
do trasy R2, ale dotuju okolité svahy vodou naakumulovanou z atmosférickych zrazok
(obCasna HPV). Podlozie zastupuju vulkanické horniny neogénu (tufy a konglomeraty),
okrajovo vulkanické horniny permu (ryolity a ich vulkanoklastika).

Od 8,6 do 9,4 km projektovana R2 vedie JV smerom ponad udolie potoka Zolna
mostnymi objektami a nasypmi (max. 11,3 m). Aluvialna niva potoka Zolna je na povrchu
tvorena naplavovymi siltami a ilmi. Hrubka jemnozrnnych naplavov je odhadovana na 2-5 m.
Pod nimi vystupuje zasiltovany piesCity Strk s hrubkou 3-5 m. Koniec useku pokryvaju
sedimenty zmieSanej fluvidlno-deluvidlnej, resp. fluvidlnej (terasovej) genézy zemitého az
Strkovitého charakteru. PodloZie tvoria neogénne redeponované tufy, paleozoické biotitické
granodiority az tonality, vo vrchnej Casti rozloZzené na ulahly jemno-strednozrnny piesok.
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Urovell HPV je zavisla na vyske hladiny potoka Zolna, atmosférickych zrazok a od
priestorového situovania v nive. Predpoklada sa jej vySka v intervale 2-5 m p.t.,, s mierne
napatym charakterom.

Od 9,4 do 12,7 km vedie trasa v nasypoch, zarezoch (1 az 10 m), premosteniach.
Povrchovu vrstvu tvoria najma deluvidlne sedimenty. V oblasti zarezu (hibka max 10 m) v km
cca 7,6 az 9,4 sa predpoklada na upati hrubka deluvia 1,5 az 2,5 m. Predkvartérne podlozie
je tvorené neogénnymi sladkovodnymi ilmi, siltami, Strkovitymi ilmi a siltami, siltovitymi a
ilovitymi pieskami. HibSie mézu vystupovat’ Strky ilovité az Strky s primesou jemnozrnnej
zeminy. Podzemna voda je viazana na piescité a Strkovité zeminy neogénneho komplexu a
bude mat napaty charakter. V Uuseku 10,2 az 10,4 km trasa vedie JV smerom cez pahorok
zarezom s max. hibkou 6 m. DelGvium je zastipené ilmi a siltami s hrdbkou v rozsahu 0,5 az
3,5 m, ojedinele mozno do 5 m. Neogénne podlozie je tvorené neogénnymi sladkovodnymi
ilmi s vrstvami piesku ilovitého a piesku siltovitého. Vrstvy sudrznych ilovitych zemin sa
nepravidelne striedaju s vrstvami nesudrznych piesCitych zemin. Zvodnenie bolo overené
v piesgitych neogénnych zeminach v hibke 7,6 m p.t. s ustalenim v 6,6 m p.t. a hladina PV ma
napaty charakter.

Modry Juzny variant

Trasa juzného variantu vedie z pociatku aluvialnou nivou Hrona v nasypoch, v km 0,3
prechadza ponad rieku Hron a Slatinu a smeruje v trovni terénu a nasypoch pozdiz rieky
Slatina, po jej lavej strane, v jej aluvialnych naplavoch. V useku 2,8 az 4,3 km vedie tunelom
popod terén. maximalna vyska nadlozia od povrchu po niveletu tunela je 5-10 m. Kvartérne
sedimenty su v useku nivy Hrona a Slatiny tvorené fluvialnym komplexom, ktory je pod
navazkami vo vrchnej asti tvoreny piescitymi ilmi. Hrabka nivnych ilov a siltov sa pohybuje v
rozsahu 0,8-4 m. Spodna cast fluvialneho komplexu je tvorena Strkmi ilovitymi a Strkmi s
primesou jemnozrnnej zeminy. Hrubka Strkov sa pohybuje v rozsahu 1,5 az 7 m. Predkvartérne
podloZie je tvorené neogénnymi andezitmi, andezitovymi vulkanickymi brekciami a tufitickymi
brekciami, tufitmi ojedinele tufitmi s preplastkami tufitickych pieskovcov a tufitickych
konglomeratov, tufitickymi zlepencami. PodloZie vystupuje v trovni 6,5 — 1,3 m pod povrchom
terénu. V udolnej nive rieky Hron a Slatina boli narazené hladiny véd zistené najma v
zvodnenych Strkoch a pieskoch. Hladiny su napaté az mierne napéaté a vystupuju do urovne 1
az 4 m, len zriedka do 8 m p.t.

Trasa v zhruba v 4,5 km prechadza mostom cez Slatinu a pokra&uje v stupani V smerom
na nasype a na Upéati svahu sa zarezava zarezom do svahu pahorku Straznica. Hibka zarezu
je max. 15 m. Uzemie je tvorené v malej miere (0,1 km) zeminami terasového komplexu a
nasledne zeminami deluvialneho komplexu. Trasa nasledne prekonava deluvialne sedimenty
striedavo v nasypoch (2,5 az 10 m vysokych), zarezoch (2 az 14 m), premosteniami do zhruba
useku trasy 7,4 km .Proluvialny komplex tvoria pravdepodobne sute kamenito-ilovité, alebo
ilovitokamenité hrubke do 3,5 m. Deluvialny komplex je tvoreny ilmi. Hrubka vrstvy
deluvidlnych ilov dosahuje 1 az 2 m. Pedkvartérne podloZie tvoria nerovnomerne sa
striedajuce vrstvy uplne zvetranych tufov a tufitov s vrstvami a polohami pevnejSich uplne
zvetranych tufitickych zlepencov. Hladiny podzemnej vody overené neboli. V archivnom vrte
VZT-15 (6 m) na dne Gdolia bola zistena narazena hladina podzemnej vody v hibke 4,0 m p.t
a ustalena v hibke 1,0 m p.t. (staniCenie cca 6,5 km).
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Dalej trasa rychlostnej cesty R2 pokraduje VSV smerom na dne udolia po rovine neskor
po miernom svahu v stupani na nasypoch vysokom 10 az 13 m do cca 8,3 km. Na dne udolia
boli litologické pomery overené vrtmi JZ 13 (17 m) a JZ 14 (17 m) (priloha &. 2 ZS) a su tvorené
zeminami fluvialneho komplexu, na zaklade nich sa predpoklada ich rozSirenie do 8,3 km.
Fluvialny komplex je v mieste vrtu JZ-13 tvoreny naplavovymi ilmi charakteru, ilov piescitych
a pieskov ilovitych. Piescité polohy su hrubozrnné, ulahnuté a mokré. Hrubka vrstvy ilov
a pieskov dosahuje 3 az 4,5 m, v hibke 4 m nastupuju zvodnené fluvialne Strky hrabky 2,0 m.
Predpoklada sa, vyklinovanie fluvialnej vrstvy ilov, pieskov a Strkov smerom na ZJZ k upétiu
svahu. Uzemie v okoli IG vrtu JZ-13 v useku km 7,550 — 7,820 je na povrchu vyrazne
zamokrené, charakteru slatiny. Predkvartérne podlozie nastupuje od 4 m az 6 m a je tvorené
striedajucimi sa vrstvami neogénnych sladkovodnych ilov s vloZzkami pieskov, siltami
piesCitymi a ilmi Strkovitymi. V oblasti preskimanej IG vrtom JZ-14 je geologicka skladba
podobna s dokumentaciu IG vrtu JZ-14. I1G vrtom JZ-13 bolo zvodnenie overené vo fluvialnom
komplexe plytko pod terénom v hibke cca 2 m p.t, s ustalenim v 0,3 m p.t. IG vrtom JZ-14 bolo
zvodnenie tiez overené vo fluvialnom komplexe v hibke cca 4,5 m p.t, s ustalenimv 5,2 mp.t.
Podzemna voda ma mierne napaty az napaty charakter.

Od 8,3 km do 9,8 km trasa rychlostnej cesty R2 pokracuje VSV dalej V smerom kopirujuc
morfolégiu udolia na nasypoch vysokom 4 az 10 m s premosteniami. Trasa v tomto Useku
vedie striedavo v deluvidlnych sedimentoch (overené vrtom JZ-15 hibky 8 m), fluvialnych
sedimentoch (overené vrtom JZ-16 hlbokom 8 m), nasledne opat v deluvialnych sedimentoch
(vrtom neoverené), fluvialnych (overené vrtom JZ-17 m) a deluvidlnych sedimentoch (vrtom
neoverené). Kvartérne sedimenty overené IG vrtom JZ-15 (8 m) a su tvorené zeminami
deluvialneho komplexu. Predpoklada sa ich rozSirenie v Useku km 8,380 — 8,650. Deluvialne
sedimenty su tvorené ilmi, hrubka deluvialneho komplexu dosahuje 1 az 2,5 m. Predkvartérne
podlozie nastupuje od 2 az 3 m a je tvorené neogénnymi sladkovodnymi ilmi, hlbSie ilmi
piesCitymi a pieskami. Piescité polohy su jemnozrnné, ¢asto mokré a nesudrzné. V useku km
8,8 je povrch uzemia zamokreny. IG vrtom JZ-15 bolo zvodnenie overené v neogénnych
pieskoch v hibke 7,8 m p.t s ustalenou hladinou v 2,6 m p.t, hladina podzemnej vody méa napaty
charakter. Usek v km 8,3 — 9,0 tvoreny fluvialnym komplexom, predpoklada sa, Ze je tvoreny
naplavovymi ilmi s vrstvami pieskov. Hrubka fluvidlneho komplexu sa odhaduje na 2-3 m
a zvodnenim piescitych poléh a vysoku hladinu podzemnej vody. V Useku 9 az 9,1 km sa
predpokladaju litologické pomery fluvialneho komplexu overené vrtom JZ -16. Hrubka
fluvialneho komplexu je v rozsahu 2 az 4 m, pod nimi sa nachadza neogénne suvrstvie tvorené
neogénnymi sladkovodnymi ilmi, pieskami ilovitymi a ilmi Strkovitymi. Zvodnenie bolo overené
v dvoch horizontoch, a to vo fluvidlnom komplexe plytko pod terénom v hibke 2 m p.ta v
neogénnom komplexe v piesg&itych vrstvach v hibke 6,0 m p.t. Ustalena hladina bola v 0,55 m
p.t., hladina podzemnej vody ma napaty charakter. Od km 9,1 po km 9,2 sa predpoklada vyskyt
deluvialneho komplexu tvoreného svahovymi siltami a ilmi. Hrubka deluvialneho komplexu sa
pohybuje v rozsahu 1,5 az 3 m. V useku 9,2 km az 9,8 su kvartérne sedimenty vacsinou
tvorené sedimentami deluvidlneho komplexu. Vrtom overené neboli, predpoklada sa, Ze
deluvialne sedimenty su tvorené ilmi. Hrubka deluvialneho svahového pokryvu je v rozsahu
od 1 do 2,5m. V km 9,5-9,6 boli vitom JZ-17 (10 m) overené kvartérne sedimenty fluvialneho
komplexu. Fluvialny komplex v tomto useku tvoria ilovité zeminy a vrstvy ilovitych zemin.
Hrubka fluvidlnych sedimentov dosahuje 3,0 m. Neogénne podloZie je tvorené neogénnymi
sladkovodnymi sedimentami, a to ilmi piesCitymi, ilmi s vrstvami piesku ilovitého a vrstvami ilu
piesCitého. Vrstvy sudrznych ilovitych zemin sa nepravidelne striedaju s vrstvami nesudrznych
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piesCitych zemin. Piescité polohy su hrubozrnné, ¢asto mokré. IG vrtom JZ-17 bolo zvodnenie
overené v dvoch horizontoch, a to vo fluvidlnom komplexe plytko pod terénom v hibke 1,5 m
p.t a v neogénnom komplexe v pieséitych vrstvach v hibke 6,0 m p.t. s prelivom. Hladina
podzemnej vody ma napaty charakter.

Trasa rychlostnej cesty R2 v useku 9,8 az 10 km pokracuje V smerom zarezom upatim
svahu a premostenim, max hibka zéarezu je 6 m. Hydrogeologické pomery Uzemia v tomto
useku neboli overené. Predpoklada sa, Ze kvartérne sedimenty su tvorené deluvialnymi
svahovymi siltami hrabky 1,5 az 2,5 m. Predkvartérne podloZie je pravdepodobne tvorené
neogénnymi sladkovodnymi ilmi siltami a piescitymi ilmi, Strkovitymi ilmi a siltami, siltovitymi a
ilovitymi pieskami. HibSie mézu vystupovat tiez Strky ilovité. Zarez vo vacSej Casti prechadza
prave neogénnym suvrstvim. Hladina podzemnej vody nebola predchadzajucim IG
prieskumom overena, predpoklada sa, Zze podzemna voda je viazana na piescité a Strkovité
horniny neogénneho komplexu a bude mat’ napaty charakter.

Nasledne od 10 do 12,5 km trasa vedie v nasypoch a zareze, povacsine v deluvialnych
sedimentoch. V trase zarezu hlbokom 5,6 m (10,6 az 10,9 km) sa hrubka deluvialneho
komplexu pohybuje v rozsahu 0,5 az 3,5 m ojedinele mozno do 5 m. Neogénne podloZie je
tvorené sladkovodnymi ilmi, ilmi pies€itymi a vrstvami piesku a piesku siltovitého. Zvodnenie
bolo overené v piesgitych neogénnych zeminach v hibke 7,6 m p.t. s ustalenim v 6,6 mp.t. a
hladina PV ma napaty charakter.

Vplyvy pocas vystavby

PoCas vystavby prichadza do uvahy riziko ovplyvnenia kvality podzemnej vody v
désledku poruch a havarii stavebnych mechanizmov spojenych s unikom pohonnych hmot
a maziv a tiez ovplyvnenie prudenia podzemnej vody v pripade, Ze stavba bude realizovana
pod hladinou podzemnej vody.

Cela stavba s vynimkou tunela Zvolen modrého juzného variantu bude realizovana nad
hladinou podzemnej vody, resp. kontakt s podzemnou vodou mdze nastat len pri hibSom
zakladani mostnych objektov a pri realizacii zarezov. Tato situacia nevytvara ziadny
predpoklad pre ovplyvnenie prudenia a rezimu podzemnej vody.

Vystavba tunela Zvolen méze mat vplyv na podzemnu vodu. V pripade narusenia
stropného izolatora vulkanického neogénneho komplexu mdze tunel predstavovat vyznamny
drenazny prvok a jeho prostrednictvom méze déjst’ k odvodriovaniu vulkanického komplexu,
alebo jeho Casti. Podobne je mozné predpokladat negativny vplyv vystavby modrého variantu
juh na okolité vodné zdroje, ktoré su budované do neogénneho komplexu.

Zdrojom znecistenia méze byt unik pohonnych hmot a inych prevadzkovych kvapalin zo
stavebnych mechanizmov. Vhodnou organizaciou stavebnych prac a dodrzanim pracovnych
postupov mdzeme rizika tychto havarii znizit na minimalnu urover. Na vacsine uzemia ani unik
PHM nebude predstavovat vyznamné riziko zneéistenia podzemnej vody. Hibka hladiny
podzemnej vody a nizka priepustnost sedimentov predstavuju u€innu ochranu pred Sirenim
znecCistenia. VacsSie moznosti Sirenia sa znecistenia vytvaraju Strkové aluvialne sedimenty,
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takze v uzemiach nimi budovanych je potrebné ochrane véd venovat zvySenu pozornost,
najma v blizkosti vodnych tokov a pri budovana tunela.

Vplyvy pocas prevadzky

Aj pocas prevadzky méze dojst’ k nepredvidanym udalostiam, ako je napriklad havarijna
situacia pri dopravnych nehodach, alebo porucha mechanizmov udrzby, poc€as ktorych
nastava riziko zneCistenia podzemnej vody. Tieto udalosti mézu byt minimalizované
dodrziavanim pracovnej discipliny a bezpeénostnymi opatreniami.

Odvedenie dazdovych vbd je rieSené odvodriovacim zariadenim, ktoré bude chranit
podzemneé vody pred ich znecistenim.

Vplyvom na podzemnu vodu je aj vytvorenie cestného telesa s nepriepustnym povrchom
a tym méze déjst k zmene odtokovych pomerov a moznosti infiltracie zrazkovych véd. Celkova
plocha povrchu cesty v hodnotenom uUseku predstavuje len nepatrné percento z plochy
jednotlivych hydrogeologickych rajonov, resp. celkov alebo uUtvarov, takze zmena infiltracie
nebude mat vplyv na celkové mnozstvo véd v nich.

VPLYV NA POVRCHOVU VODU

Vzt'ah stavby k povrchovej vode

Vo vsetkych 4 usekoch bude rychlostna cesta pretinat’ viaceré povrchoveé toky.

Cerveny variant

V cca 1,8 km trasa Cerveného variantu krizuje Kovacovsky a Kopanicky potok a v cca
3,1 km trasa krizuje rieku Hron.

Hnedy subvariant

Trasa ide od 0 km do cca 0,4 km subezne s Kopanickym potok, kde ho nasledne krizuje.
V cca 1,8 k m prechadza riekou Hron.

Fialovy subvariant

Trasa v cca 2,2 km krizuje Kovacovksky potok a v useku 4 km prechadza riekou Hron.

Spoloény Usek severnych variantov

Trasa severnych variantov v usekoch 5,0 km a 5,2 km (stani¢enie Cerveného variantu)
krizuje dva bezmenné toky. Dalej spolo¢na trasa vedie od 6,8 km subeZne s Lieskovsky
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potokom a v cca 7,5 km ho pretina, dalej trasa vedie cez bezmenny potok v cca 8,6 km a
potok Zolna v cca 8,8 km.

Juzny variant

V pociatoénom useku trasa krizuje Hron v cca 0,5 km. Nasledne v useku cca 0,9 km
prechadza Slatinou. Trasa dalej vedie po lavej strane Slatiny, viac menej paralelne s
povrchovym tokom. V cca 2,8 km krizuje Neresnicu, v cca 4 km povrchovy tok Pomiaslo a v
useku cca 4,5 km prechadza Slatinou na jej pravy breh. V usekoch cca 7,8 km a 8,7 km trasa
krizuje dva bezmenné toky. V useku 9,1 m vedie trasa v tesnej blizkosti povrchového toku.

Vplyv poéas vystavby

Najvacsie potencialne negativne ovplyvnenie povrchovych i podzemnych véd v
dotknutom uUzemi predpokladame pri realizacii uprav tokov, pri budovani mostov s najma
hibkovym zakladanim cez jednotlivé toky ako aj budovanie tunela Zvolen.

Moznost a miera intenzity vplyvu na povrchové vody poc&as vystavby zavisi hlavne od
vzdialenosti navrhovanej trasy cesty od povrchovych tokov, od vefkosti ich prietokov,
charakteru kontaktu prirodného prostredia a stavby (preloZzka, dotyk, preklenovanie toku, a
pod.), dizky 8asového pdsobenia a v nemalej miere tiez od suéasnej kvality povrchovej vody
a nasledného vyvolaného kumulativneho vplyvu. V tokoch s vy$Simi prietokmi sa kumulacia
negativnych vplyvov prejavi v men3ej miere, ako v tokoch s nizkymi prietokmi. Riziko
ovplyvnenia kvality povrchovych vdd suvisi najma s ich otvorenostou, nakolko méze
dochadzat k priamemu prieniku kontaminantov do tokov.

Tento vplyv je mozné hodnotit’ ako doCasny a pomerne kratkodoby. Z hfadiska moznych
kontaminantov pdjde predovSetkym o znecistenie nerozpustnymi latkami (zakal, kolmatacia,
zmena rezimu toku, ukladanie novych sedimentov), ropnymi latkami (z dopravnych
prostriedkov a stavebnych mechanizmov), ale aj inymi anorganickymi a organickymi vodam
Skodlivymi latkami.

Velkost ovplyvnenia zavisi aj od klimatickych pomerov v jednotlivych etapach vystavby
(intenzita zrazok, dizka trvania zrazkovych obdobi, vyrazné zmeny teplét).

Z hladiska mozného ovplyvnenia povrchovych véd su kritickymi miestami krizovania
povrchovych tokov, premostenia, uUpravy a prelozky tokov, budovanie tunela. V pripade
uvazovanych variantnych rieSeni ide o nasledovné Useky a objekty:

e Vramci Cerveného variantu sa uvazuje s Prelozkou Kopanického
a Lieskovského potoka. Ponad zvysné toky st navrhnuté hibkovo zaloZzené
mosty (objekty 202, 204, 211, 212, 213)

¢ V ramci hnedého subvariantu variantu sa uvazuje s Upravou bezmenného potoka
v km 0,4 a s prelozkou Lieskovského potoka. Ostatné toky budu premostené.

e Vramci fialového subvariantu sa uvazuje s prelozkou Lieskovského potoka.
Ponad zvy$né toky su navrhnuté hibkovo zaloZzené mosty (objekty 204, 206, 210,
212,213, 214)
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e V ramci modrého variantu sa s Upravami povrchovych tokov neuvazuje. O Casti
useku v sucasnosti cesta existuje projektované prace na fiu nadvazuju. Ponad
niektoré toky st navrhnuté mosty s hibkovymi zakladmi (Hron, Slatina — objekt
202, Slatina — 203, Neresnica — 230, bezmenné potoky - 210, 214, 216)
a budovanie tunela pozdiz Slatiny v rk 2,8 az 4,393.

V priebehu stavby sa mdézu urdité Castice (piesok, bahno, il atd.) z odkrytej pody
usadzovat na dne krizujucich vodnych tokov. Toto bude mat negativny vplyv n féru a faunu,
ktora vyzaduje priezraCnu vodu a kamenité a Strkové dno. Takyto stav bude vSak trvat
pomerne kratky ¢as. Pdjde najma o useky tokov:

e Hron v severnych variantov v rk 159 az 160 (Rev. MsO SRZ Zvolen €.3-1081-6-1 Hron
¢.7 b L-Lipriovy),

e Zolna v severnych variantov v rk 5 az 6 ( Rev. MsO SRZ Zvolen €.3-6170-4-1 Zolna -
voda pstruhova)

e Hron v juznom variante v rk 163 az 164 ( Rev. MsO SRZ Zvolen ¢.3-1081-6-1 Hron &.7
b L—Lipriovy(H)

e Neresnica v rk 0 az 1 (Revir MsO SRZ Zvolen €.3-2420-4-1. Voda pstruhova)

Vplyvy pocas prevadzky

Pocas prevadzky méze dojst’ v ddsledku nizkeho prietoku a nasledného nedostatocného
riedenia vod k Ciasto&ne zvySenej kontaminacii vodnych tokov, najma chloridmi z posypovych
soli. Kontaminacia chloridmi sa vSak prejavuje len v zimnom obdobi. Kumulativnejsi charakter
kontaminacie chloridmi sa méze prejavit' v pokryvnych sedimentoch v tesnej blizkosti cesty,
kde budu prenikat splachové vody z vozovky (pokial ich nezachyti kanalizaCny systém).
VaznejSie znecistenie, resp. zhorSenie kvality povrchovych véd, prichadza do uvahy v
havarijnych pripadoch, najma v pripade havarii cisterien prepravujucich latky Skodiace vodam
a to pri rychlom prieniku kontaminantov do véd, napr. vyliatie priamo do toku. Ur€itymi
opatreniami sa da minimalizovat negativny vplyv na povrchové vody (obmedzenie posypu soli
v kritickych miestach, umiestnenie zvodidiel, uprava svahov a pod.).

Emisie produkované z motorovych vozidiel maju Ciastoéne negativny vplyv na pdédnu
vrstvu, kde dochadza k ukladaniu hlavne SO;, NOx, kovov. Pddna vrstva sa pri zrazkovej
Cinnosti stava zdrojom uvedenych kontaminantov pre vody.

Ohrozenost a zranitelnost vod je viazana prevazne na Useky krizenia, resp. priblizenia
komunikacie k povrchovym tokom. Technické opatrenia ako kanalizacia, odlu¢ovace ropnych
latok a pod., v porovnani so su¢asnym stavom minimalizuju riziko ohrozenia podzemnych vod.

Vaznejsi vplyv méze spbsobit vybudovanie tunela Zvolen, ktory vytvori bariéru
prestupujucim podzemnym vodam z aluvialnej nivy do toku Slatina.

Pre ochranu kvality povrchovych vod su navrhnuté tieto opatrenia (pre obidva varianty):
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Odvodnenie systémom - dazdova kanalizacia - bude vybudovana po celej dizke navrhovane;
rychlostnej cesty, dazdové vody bude kanalizacia zachytavat cez uli¢né vpusty.

Odvodnenie systémom - odvodnovace - budu pouzité na odvodnenie mostnych objektov,
budu zaustené do odvodriovacieho potrubia prislusného mostného objektu a pripojené na
kanalizaciu cesty.

Odlu¢ovace ropnych latok — nadrZze pre zachytenie nerozpustenej latky a pripadne uniky
ropnych latok v dazdovej kanalizacii odvodrovanej komunikacie. Je vybavena odlu€ovacou
technologiou pre Cistenie zadanych prietokov. V trase budu umiestnené ORL so stupfiom
Cistenia max 5 mg/l NEL na vystupe. ZvySenu pozornost treba venovat rybarskym revirom,
ktoré sa nachadzaju na Hrone, Slatine, Zolnej, do ktorych budu precistené odpadové vody
zvedené. Voda vypustana do recipientu musi spifnat limity kvality voéd v zmysle platnej
legislativy.

VPLYV NA UTVARY VOD

Z hladiska pozZiadaviek sucasnej eurdpskej legislativy ako aj legislativy SR v oblasti
vodného hospodarstva je potrebné navrhovanu ¢innost posudit z pohladu ramcovej smernice
o vode a to vo vztahu k dotknutym utvarom povrchovej a podzemnej vody.

Ramcova smernica o vode ur€uje pre utvary povrchovej vody a utvary podzemnej vody
environmentalne ciele. Hlavnym environmentalnym cielom RVS je dosiahnutie dobrého stavu
véd v spoloCenstve do roku 2015 resp. 2021 najneskér vdak do roku 2027 a zabranenie jeho
zhordovaniu. Clenské $taty sa maju snazit o dosiahnutie ciela — aspori dobrého stavu véd,
definovanim a zavedenim potrebnych opatreni v ramci integrovanych programov opatreni,
beruc do uvahy existujlce poziadavky spolocenstva. Tam kde dobry stav uz existuje, mal by
sa udrziavat.

V pripade novych infrastruktarnych projektov nedosiahnutie uspechu pri
e Dosahovani dobrého stavu podzemnej vody,

e Dobrého ekologického stavu, pripadne dobrého ekologického potencialu utvarov
povrchovej vody, alebo,

e Pri predchadzani zhorSovania stavu utvarov povrchovej alebo podzemnej vody.

v désledku novych zmien fyzikalnych vlastnosti atvaru povrchovej vody alebo zmien urovne
hladiny Utvarov podzemnej vody, alebo ked

e sanepodari zabranit zhorSeniu stavu utvaru povrchovej vody z velmi dobrého na dobry
v désledku novych trvalo udrzatefnych rozvojovych €innosti ¢loveka

sa nepovazuje za porusenie ramcovej smernice o vode, av8ak len v pripade, ak su splnené
vSetky podmienky definované v ¢lanku 4.7 RVS.

Vplyv na utvary povrchovych véd

Vztah stavby k vodnym utvarom

Stavebné objekty, ktoré mézu mat vplyv na Utvary povrchovych vod su:
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e mostné objekty
o severné varianty - objekty 202, 204, 206, 210, 211, 212, 213, 214, 222, 223

o juzny variant - Hron, Slatina — objekt 202, Slatina — 203, bezmenné potoky - 210,
214, 216, Neresnica — 230

e Upravy potokov a prelozky tokov

o severné varianty - s prelozky Kopanického a Lieskovského potoka,. Uprava
bezmenného potoka v km 0,4 hnedého variantu

e cesta kanalizacia — odvodnenie vozovky do povrchovych tokov
o severné varianty:
o vyustny objekt do bezmenného potoka cez ORL 1 + RN1
o vyustné objekty do Hrona cez ORL 2 aZz 4 + RN2
o vyustny do bezmenného potoka cez ORL 5 + RN3
o vyustné objekty do Lieskovského potoka cez ORL 6 az 8
o vyustny objekt do toku Zolna cez ORL 9 az 11
o vyustny objekt do bezmenného potoka cez ORL 12 + RN5
o juzny variant
o vyustné objekty do Hrona cez ORL 1 az ORL 3
o vyustné objekty do Slatiny — cez ORL 4 az 9

o vyustné objekty do bezmenného potoka cez ORL 10 az 12 + RN1,
RN2

o vyustny objekt do bezmenného potoka cez OR 13 + RN3

e Tunel Zvolen

Trasa rychlostnej cesty R2 v severnych variantoch kriZzuje rieku Hron medzi mestami
Zvolen a Slia€. Ostatne upravy tvoria malé potoky, ktoré pre navrhovanu komunikaciu nemaju
velky uréujuci charakter a nepredpoklada sa ich vyrazna uprava. Predpokladaju sa upravy
koryta, revitalizacia krovin, vyCistenie a opevnenie brehov prirodnymi materialmi.

Trasa rychlostnej cesty R2 v juznom variante krizuje raz rieku Hron a dvakrat rieku
Slatina v meste Zvolen, ktorym je potrebne venovat' zvySenu pozornost. Ostatne Upravy tvoria
malé potoky, ktoré pre navrhovanu komunikaciu nemaju velky urCujuci charakter a
nepredpoklada sa ich vyrazna uprava. Predpokladaju sa upravy koryta revitalizacia krovin,
vyCistenie a opevnenie brehov prirodnymi materialmi. Pri premosteni Hrona je potrebne
situovat jeden pilier v toku. V km 4,766 je potrebné premostit' rieku Slatinu enormnej Sikmosti
s mostom rozpatia 50,0m. Aj tu je z technickych a ekonomickych dévodov potreba osadenie
piliera do toku rieky Slatiny. NajzavaznejSim stavebnym prvkom, ktory méze mat negativny
vplyv na povrchovu vodu je tunel Zvolen. Slatina je prevaznu Cast roka dotovana podzemnou
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vodou. Tunelom sa vytvori bariéra, ktord zamedzi dotacii Slatiny v useku 1,5 km. To méze
mat negativny vplyv na celkovy prietok v toku, znizi sa efekt riedenia pre odpadové latky
vypustané do toku a tym méze dojst k zhorSeniu kvality vody v toku. Predmetny usek toku je
aj rybarskym revirom (Revir MsO SRZ Zvolen, ¢. 3-3740-1-1).

Vy3&Sie uvedeneé objekty sa budu budovat’ v utvaroch podzemnych véd SKR0004 — Hron,
SKRO0012 — Slatina a SKR0015 — Zolna, SKR0078 Neresnica a SKR0198 Kopanicky potok.
Na zaklade vysledkov monitorovania (vodny plan Slovenska 2022) bol utvar povrchovej vody
SKRO0004 — Hron klasifikovany v priemernom ekologickom stave s vysokou spolahlivostou
hodnotenia a z hladiska hodnotenia chemického stavu tento vodny utvar nedosahuje dobry
chemicky stav. Utvar povrchovej vody SKR0004 Slatina je klasifikovany v priemernom
ekologickom stave s vysokou spolahlivostou hodnotenia a z hfadiska hodnotenia chemického
stavu tento vodny utvar nedosahuje dobry chemicky stav. Vodny utvar SKR0015 — Zolna je
klasifikovany v zlom ekologickom stave s vysokou spolahlivostou hodnotenia a z hfadiska
hodnotenia chemického stavu tento vodny utvar nedosahuje dobry chemicky stav. Vodny utvar
SKR0O078 — Neresnica je Kklasifikovany v priemernom ekologickom stave s vysokou
spolahlivostou hodnotenia a z hfadiska hodnotenia chemického stavu tento vodny utvar
nedosahuje dobry chemicky stav. Vodny utvar SKR0198 — Kopanicky potok je klasifikovany
v dobrom ekologickom stave a z hfadiska hodnotenia chemického stavu tento vodny utvar
dosahuje dobry chemicky stav.

Hodnotenie ekologického stavu utvarov povrchovej vody podla jednotlivych prvkov
kvality je uvedeny v nasledujucej tabulke.

Tabulka 24: Hodnotenie ekologického stavu ttvarov povrchovej vody podfa jednotlivych prvkov kvality

Nazov Fytopl | Fytob | Makrofyty | Bentické Ryby | HYMO | FCHPK | Relevant | Prior voda | Prior
VU ankton | entos bezstavovce né latky ryby
SKR0004 N 3 2 2 1 3 2 S NS NS
SKR0012 | N N 2 3 3 0 3 S NS NS
SKR0015 N 3 1 4 1 3 3 S NS NS
SKR0078 N 2 N 2 3 1 2 S S ND
SKR0198 N 0 0 0 0 0 0 N 0 0
SKR0134 N 0 N 0 0 0 3 0 0 0

Vysvetlivky: HYMO -hydromorfologické prvky, FCHPK — podporné fyzikalno-chemické prvky kvality, S — sulad
s environmentalnymi normami kvality
Zdroj: Vodny plan Slovenska (2020)

Ako vyznamné tlaky (stresory), ktoré mézu priamo alebo nepriamo (sekundarne)
ovplyvnit jednotlivé prvky kvality aj tym aj stav utvaru povrchovej vody SK SKR0004 Hron boli
v Plane manaZmentu povodi 2015, 2020 identifikované bodové znecistenie (komunalne,
priemyselné, priame vypustanie PL a RL, nepriame vypustanie PL a RL), difuzne znedistenie
z polnohospodarstva (zranitelna oblast) a hydromorfologické zmeny. V SK Slatina SKR0012
boli za vyznamny stresor identifikované hydromorfologické zmeny, v utvare SKR0015 Zolna
boli za vyznamny stresor identifikované bodové zdroje znedistenie (komunalne, priemyselné,
priame vypustanie RL) a difuzne znecistenie z polnohospodarstva (zranitelnd oblast)
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a hydromorfologické zmeny, v utvare SKR0198 Kopanicky potok boli za vyznamny stresor
identifikované hydromorfologické zmeny a v Utvare SKO078 Neresnica boli za vyznamny
stresor identifikované bodové znecistenia (komunalne) a hydromorfologické zmeny.

Mozné ovplyvnenie jednotlivych prvkov kvality je uvedené v nasledujucej tabulke.

Tabulka 25: MoZné ovplyvnenie jednotlivych prvkov kvality

Biologické prvky Bentické Bentické Fytoplankton | Makrofyty Ryby
bezstavovce rozsievky
Tlaky Organické priamo - priamo -
znedlistenie
Hydromorfolégia priamo nepriamo sekundarne nepriamo priamo
Nutrienty (P a N) nepriamo priamo priamo priamo nepriamo

Vplyv poéas vystavby

PoCas realizacie prac budu prace prebiehat mimo vodného toku, s vynimkou
premostovania tokov, budovanim kanalizaCnych priepustov, preloziek potokov. Hlavné objekty
su uvedené vysSsie.

Mozno predpokladat, Ze v dotknutej Casti utvarov povrchovej vody médze dojst k
doCasnym zmenam ich fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik ako narudenie dna
koryta toku a dnovych sedimentov, narusenie brehov toku, Uprav nivelety dna niektorych tokov,
naru$enie pozdiznej kontinuity niektorych tokov, zakalovanie vody najma pohybom
stavebnych mechanizmov prisunom stavebného materialu, ktoré sa mézu lokalne prejavit
naruSenim bentickej fauny a ichtyofauny, najma poklesom jej poCetnosti, nakolko tieto prvky
biologickej kvality su citlivé na hydromorfologické zmeny. Ciastoény vplyv po&as na povrchovu
vodu méze mat tunel po€as jeho budovania (zakalovanie toku). Vplyv navrhovanych prac na
ostatné biologické prvky kvality (fytobentos, makrofyty, fytoplanktén), k ovplyvneniu ktorych
md&ze dojst nepriamo sa nepredpoklada.

Tieto dodasné zmeny hydromorfologickych charakteristik budu postupnymi pracami
prechadzat do zmien trvalych (naruenie prirodzenej premenlivosti Sirky, hibky koryta toku,
naruSenie Struktury a substratu koryta toku, ovplyvnenie rychlosti prudenia), ktoré sa mézu
postupne prejavit’ aj trvalym naruSenim bentickej fauny a ichtyofauny. K tymto zmenam vSak
mdbze dojst’ vo velmi kratkych usekoch.

Ovplyvnenie morfologickych charakteristik v utvare SKR0198 Kopanicky potok
vzhladom na rozsah prac v severnych variantoch (1 premostenie a 1 x prelozka Kopanického
potoka v rk 0 — 2 ) k celkovej dizke utvaru 7,7 km mozno pokladat za bezvyznamné.

Ovplyvnenie morfologickych charakteristik v utvare SKRO0134 Kovacovsky potok
vzhlfadom na rozsah prac v severnych variantoch (1 premostenie vrk 1 — 2 ) k celkovej
dizke atvaru 7,6 km mozno pokladat za bezvyznamné.
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Ovplyvnenie morfologickych charakteristik v utvare SKR0004 Hron vzhfadom na rozsah
prac v severnych variantoch (1 x premostenie Hrona, 1 x premostenie bezmenného potoka,
ktory sa vlieva do Hrona, 5 vpustov do toku) alebo v juznom variante (3 vpusty do toku), k
celkovej dizke Utvaru 92,5 km mozno pokladat za bezvyznamné.

Ovplyvnenie morfologickych charakteristik v utvare SKR0012 Slatina vzhlfadom na
rozsah prac v juznom variante (2 x premostenie Slatiny, 6 vypustnych objektov), k celkovej
dizke atvaru 4,7 km mozno pokladat za bezvyznamné.

Ovplyvnenie morfologickych charakteristik v utvare SKRO078 Slatina vzhlfadom na
rozsah prac v juznom variante (1 x premostenie Neresnice), k celkovej dizke utvaru 23,9 km
mozno pokladat za bezvyznamné.

Ovplyvnenie morfologickych charakteristik v utvare SKR0015 Zolna vzhfadom na rozsah
prac v severnych variantoch ( 1 x premostenie Lieskovského potoka, ktory sa vlieva do Zolnej
+ 3 vypuste, 1 x premostenie bezmenného potoka, ktory sa vlieva do Zolnej + 1 vypust, 1 x
premostenie Zolnej + 3 vypuste ) a v juznom variante (3 x premostenie bezmenného toku,
ktory sa vlieva do Zolnej + 3 vypuste), k celkovej dizke utvaru 6,2 km mozno pokladat za
bezvyznamné.

Vzhladom na lokalny charakter predpokladanych vplyvov na zmeny fyzikalnych
charakteristik dotknutych utvarov povrchovej vody ovplyvnenie jeho ekologického stavu ako
celku mozno predpokladat za nevyznamné.

Navrhované stavebné zasahy, ktoré budu realizované priamo v dotknutych utvaroch
povrchovych véd resp. v ich bezprostrednej blizkosti, ako aj na drobnych vodnych tokoch
predstavuju potencionalne riziko z hladiska moznych zmien fyzikalnych (hydromorfologickych)
charakteristik utvarov povrchovej vody, o sa mdze prejavit v naruSeni ich bentickej fauny
aichtiofauny. AvSak vzhladom na rozsah tychto zmien je predpoklad, Ze ocCakavané
identifikované zmeny nebudu vyznamné do takej miery, ze nebude mozné dosiahnut
environmentalne ciele alebo sa nepodari zabranit zhorSovaniu stavu dotknutych utvarov
povrchovej vody. Napriek tomuto predpokladu na to, aby sa zabranilo pripadnému ovplyvneniu
ekologického stavu dotknutych utvarov povrchovej vody e potrebné navrhované upravy
vodnych tokov rieSit ekologicky prijatefnym spdsobom, &im sa vytvoria predpoklady pre
vytvorenie priestorov heterogénneho prostredia, ktoré je jedno z klucovych podmienok
existencie rozmanitych a stabilnych spoloCenstiev.

Vplyv pocas prevadzky

PoCas prevadzky vzhladom na charakter stavby (cestnd komunikacia) jej vplyv na
fyzikalne (hydromorfologické) charakteristiky utvarov sa nepredpoklada.

Vplyv na Specifické syntetické znecistujuce latky a Specifické nesyntetické zneclistujuce
latky sa nepredpoklada nakofko dazd'ova voda pred vypustanim do recipientov bude Cistena
v odlu€ovaci ropnych latok.

Hydrologicky rezim méze byt ovplyvneny vplyvom zvedenia zrédZkovej vody cestnou
dazdovou kanalizaciou do povrchovych tokov a to najma u malych vodnych tokov. Vyznamny

vplyv navrhovanych uprav na hydrologicky rezim (velkost a dynamiku prietoku a z toho
vyplyvajucich suvislosti s podzemnymi vodami) a kontinuitu tokov (s vynimkou Slatiny) v8ak
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nepredpokladame, nakolko sa pri vSetkych malych tokoch uvazuje s vybudovanim retencnych
nadrzi, ktoré zabezpedia pomalsSie vypustanie dazdovych véd najma pocas privalovych dihsie
trvajucich dazdov.

Na zaklade predpokladu, ze nové zmeny fyzikalnych (hydromorfologickych)
charakteristik utvarov povrchovej vody, budd mat len doCasny, pripadne trvaly charakter
lokalneho rozsahu, a ktoré z hladiska mozZného ovplyvnenia ekologického stavu utvarov
povrchovej vody (okrem utvaru SKR0012 Slatina) ako celku mozno pokladat za nevyznamné,
mozno predpokladat, Ze kumulativny dopad uz existujucich zmien fyzikalnych
(hydromorfologickych) charakteristik Utvarov povrchovej vody a predpokladanych novych
zmien nebude vyznamny, resp. ze tento kumulativny dopad vbdbec nevznikne a na
ekologickom stave utvarov povrchovej vody sa preto neprejavi s vynimkou utvaru SKR0012
Slatina.

Negativny vplyv na celkovy ekologicky stav utvaru SKR0012 Slatina méze mat’ tunel
Zvolen. Slatina je prevaznu Cast roka dotovana podzemnou vodou. Tunelom sa vytvori
bariéra, ktora zamedzi dotacii Slatiny v useku 1,5 km, pricom celkova dizka Gtvaru je 4,7 km.
To mbéze mat’ negativny vplyv na celkovy prietok v toku, zniZi sa efekt riedenia pre odpadové
latky vypustané do toku a tym méze dojst k zhorSeniu kvality vody v toku. Predmetny Usek
toku je aj rybarskym revirom (Revir MsO SRZ Zvolen, &. 3-3740-1-1).

VPLYV NA UTVARY PODZEMNYCH VOD

Vzt'ah stavby k utvarom podzemnych vod

Zmenu hladiny podzemnej vody v dotknutych utvaroch moézu spésobit tie Casti stavby /
stavebné objekty navrhovanej €innosti, ktoré budu realizované priamo v tychto vodnych
Utvaroch alebo v priamom dotyku s nimi. Castami stavby /stavebnymi objektami navrhovane;
Cinnosti, ktoré mézu spdsobit zmenu hladiny dotknutych utvarov podzemnej vody su:

e Hibkovo zalozené mostné objekty
o severné varianty
= Cerveny variant - objekty 201 a 216, 220 az 226
= hnedy subvariant — objekty 201 az 216, 220 az 233
= fialovy subvariant — objekty 201 az217, 220 az 222

o juzny variant — objekty 201 az 208, 211, 212, 215, 217, 218,220, 221, 223 az 226,
229, 230

e Tunel Zvolen

Dotknuté Gzemie spada do Gtvarov podzemnej vody SK1000700P a SK200220FP. Utvar
podzemnej vody SK1000700P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych naplavov Hrona a
jeho pritokov bol vymedzeny ako Utvar kvartérnych sedimentov s plochou 723,773 km?. Na
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zaklade hodnotenia jeho stavu v ramci Planu manazmentu povodi (2020) bol tento utvar
klasifikovany v zlom kvantitativnom stave a v dobrom chemickom stave. Utvar podzemnej
vody SK200220FP Puklinové a medzizrnové podzemné vody severnej Casti
stredoslovenskych neovulkanitov a jeho pritokov bol vymedzeny ako utvar predkvartérnych
sedimentov s plochou 2 676,943 km2. Na zaklade hodnotenia jeho stavu v ramci Planu
manazmentu povodi (2020) bol tento utvar klasifikovany v dobrom kvantitativnom stave a v
dobrom chemickom stave.

Hodnotenie kvantitativneho stavu v utvaroch podzemnej vody pre Plany manazmentu
povodi (2009, 215, 2020) bolo vykonané na zaklade prepojenia vysledkov bilanéného
hodnotenia mnozstiev podzemnych véd a hodnotenia zmien rezim podzemnej vody (vyuzitie
vysledkov programu monitorovania).

Postup hodnotenia chemického stavu utvarov podzemnych véd na Slovensku bol
prispésobeny podmienkam existujucich vstupnych informacii z monitoringu kvality
podzemnych vod a o potencialnych difiznych a bodovych zdrojoch znedistenia, koncepéného
modelu utvarov podzemnej vody (zahffiajuci charakter priepustnosti, transmisivity,
generalneho smeru prudenia vody v Utvare podzemnej vody, hydrogeochemické vlastnosti
horninového prostredia obehu).

Pocas realizacie navrhovanej ¢innosti

Vzhladom na charakter a technické rieSenie navrhovanej &innosti, jej vplyv na zmenu
hladiny dotknutych utvarov podzemnej vody ako celku sa nepredpoklada. K uréitému
lokalnemu ovplyvneniu podzemnych véd by mohlo déjst pri hibkovom zakladani mostov.

Pocas realizacie prac na hibkovom zakladani spodnej stavby mostnych objektov, ktoré
budd zakladané hibkovo pod hladinou podzemnej vody ako aj po ich ukond&eni, mozno
predpokladat’ urcité ovplyvnenie obehu a rezimu podzemnej vody v utvare podzemnej vody
SK1000700P, nakolko v blizkosti hibkovo zaloZenych pil6t ddjde k prejavu bariérového efektu
— spomaleniu pohybu podzemnej vody ich obtekanim. Vzhladom na lokalny charakter vyssie
uvedenych vplyvov vo vztahu k ploSnému rozsahu utvaru podzemnej vody SK1000700P
(723,773 km?), vplyv realizacie predmetnej navrhovanej Cinnosti / stavby na zmenu hladiny
podzemnej vody v dotknutom utvare podzemnej vody SK1000700P sa nepredpoklada.

Ovplyvnenie kvantitativneho stavu utvaru podzemnej vody SK200220FP, ktory je
v useku 1,2 az 4,0 km ¢erveného variantu, v useku 0 az 2,5 km hnedého subvariantu, v Useku
1,8 az 5 km fialového subvariantu a v useku 0 az 1,4 km modrého variantu situovany vertikalne
pod Utvarom podzemnej vody SK1000700P, realizaciou hibkovo zaloZenych mostov sa
nepredpoklada (v zmysle poziadaviek RSV boli utvary podzemnej vody vymedzené tak, aby
sa zaistilo, Ze nebude existovat vyznamny neevidovany prestup podzemnych vod z jedného
utvaru podzemnej vody do druhého). V ostatnych Castiach tras moéze dojst k ovplyvneniu
obehu a reZimu podzemnej vody v Utvare podzemnej vody SK1000700P vplyvom hibkového
zaloZenia mostov ako aj vplyvom tunela Zvolen. V blizkosti pilét a tunela déjde k prejavu
bariérového efektu, v pripade naruSenia stropného izolatora neogénnych oby€ajnych vod
mdbze déjst k odvodrovaniu kolektora. AvSak vo vztahu k ploSnému rozsahu utvaru podzemne;j
vody SK200220FP ( 2 676,94 km?), vplyv realizacie predmetnej navrhovanej ¢innosti / stavby
na zmenu hladiny podzemnej vody v dotknutom utvare podzemnej vody SK1000700P sa
nepredpoklada.
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Pocas prevadzky

Vplyv navrhovanej &innosti vzhfadom na charakter projektu (prevadzka rychlostnej
cesty), pocas jej prevadzky na zmenu hladiny podzemnej vody v utvare podzemnej vody
SK1000700P a SK200220FP sa nepredpoklada (dazdové vody budu cestnou kanalizaciou
zvedené do povrchovych tokov).

8. ZAVER

V predkladanom posudeni su charakterizované geologické a hydrogeologické pomery
uzemia planovanej realizacie stavby Rychlostna cesta R2 Zvolen vychod — Zvolen zapad.
Na zaklade poznania geologickych a hydrogeologickych pomerov je spracované posudenie
predpokladanych vplyvov stavby a jej naslednej prevadzky na vodarenské a vodné zdroje,
podzemnu vodu a povrchové vody. Posudok je zamerany na obyc¢ajné podzemné vody.
Vplyvy a rizikd s ohfadom na pasma prirodnych mineralnych zdrojov a prirodnych
lie¢ivych zdrojov su zhodnotené v samostatnom posudku.

Zaverom mozno konStatovat, ze:

e stavba nebude mat vplyv na vodarenské zdroje v dotknutom uzemi,

¢ identifikované vplyvy na podzemnu vodu su prevazne do¢asné a malo vyznamné,

¢ Nie su vylu€eny vyznamnejsi vplyv v modrom variante (vplyv tunela Zvolen) na
okolité studne individualneho zasobovania. V pripade narudenia zvodnelych hornin
neogénneho komplexu méze dbjst k pritoku vody po puklinach z dna tunela,
v oblasti sa vyskytuje napata hladina podzemnej vody. V pripade naruSenia
stropného izolatora neogénnych véd sa mdbze znizit hladina podzemnej vody
v niektorych potencialnych studniach vyuzivajucich neogénnu vodu. Severne od
tunela, na uliciach Pribinova a 11. marca v pripade potencialnych plytkych studni
vyuzivajucich vodu z kvartéru méze dojst k znizeniu hladiny podzemnej vody
v studniach. V pripade havarie po€as vystavby modrého variantu su potencialne
ohrozené existujuce domové studne v obci Lieskovec a existujuce vyuzZivané
studne severne od trasy na Dobronivskej ceste vo Zvolene,

e vplyvy na povrchové vody budu prevazne doCasné a malo vyznamné s vynimkou
povrchovej vody Slatina. Pri realizacii stavby je potrebné venovat zvySenu
pozornost ochrane vod v blizkosti tokov. Podas prevadzky bude ochrana tokov
zabezpeCena funkénym kanalizatnym systémom stavby s odlu€ovaémi ropnych
latok,

e ako nevyznamné su hodnotené aj vplyvy na vodné utvary podzemnych
a povrchovych véd okrem utvaru povrchovej vody SKR0012 Slatina. Slatina je
prevaznu Cast roka dotovana podzemnou vodou. Tunelom sa vytvori bariéra, ktora
zamedzi dotacii Slatiny v useku 1,5 km, priCom celkova dizka utvaru jed,7km. To
mbze mat negativny vplyv na celkovy prietok v toku, zniZi sa efekt riedenia pre
odpadové latky vypustané do toku a tym moze dojst k zhorSeniu kvality vody v
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toku. Predmetny usek toku je aj rybarskym revirom (Revir MsO SRZ Zvolen, €. 3-
3740-1-1).

Poradie vhodnosti variantov z hladiska vplyvov na vody (okrem mineralnych vod) je:

1. severny Cerveny variant
2. severny fialovy subvariant
3. severny hnedy subvariant
4. modry juzny variant

Dévodom pre uvedené poradie je predovSetkym mozny vplyv tunela Zvolen na okolité
domové studne a povrchovy tok Slatina. Cerveny variant, fialovy subvariant, hnedy subvariant
su s pohladu vplyvov na vodarenské zdroje, zdroje individualneho zasobovania, povrchove,
podzemneé vody, utvary povrchovych a podzemnych véd viac menej totozné.
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Vyhlasky a zakony:

Nariadenie viady €. 174/2017 Z. z. ktorym sa ustanovuju citlivé oblasti a zranitelné oblasti

NV SR &. 452/2019 Z. z., ktorym sa meni a dopifia NV SR &. 282/2010 Z. z., ktorym sa
ustanovuju prahové hodnoty a zoznam utvarov podzemnych véd

Vyhlaska €. 418/2010 Z. z. Ministerstva pbédohospodarstva, zivotného prostredia a
regionalneho rozvoja Slovenskej republiky o vykonani niektorych ustanoveni vodného zakona

Vyhlaska ¢€. 211/2005 Z. z. Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa
ustanovuje zoznam vodohospodarsky vyznamnych vodnych tokov a vodarenskych vodnych
tokov

Zakon €. 364/2004 Z. z. Zakon o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady ¢.
372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon)
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